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Mohl byste nasim ctenarum pove- 

det neco o historii vasi firmy? 

Firma SEA s. r. o. byla zalozena v ra- 
ce 1992. Puvodne jsme byli vsichni za- 
mestnani ve VUOSO (Vyzkumny ustav 
obrabecich stroju a obrabeni). Jelikoz 
ale tehdejsi vedeni nemelo zajem o udr- 
zenl oddeleni vyvoje elektroniky, ve kte- 
rem jsme pracovali, rozhodli jsme se 
zalozit vlastm firmu. Od VUOSO jsme 
si pronajali pristrojove vybaveni a pro- 
story a zacali „podnikat“. 

Firma zacala pracovat se ctyrmi pra- 
covniky a zpocatku byla orientovana 
vyhradne na navrh desek s plosnymi 
spoji, kresleni filmovych predloh pro vy- 
robu desek s plosnymi spoji a vse, co 
stim souvisl. Tuto cinnost provozuje- 
me dodnes, i kdyz v podstatne mensim 
rozsahu nez v pocatcich. Dalsi aktivi- 
tou byla modernizace, servis a prodej 
vypocetni tech n iky a software. 

Od ukonceni studia jsem pracoval na 
vyvoji prumyslove elektroniky a pricha- 
zel jsem do styku s mnoha zakazniky, 
kteri potrebovali vyresit zakazkove vy- 
voj, popripade subdodavky a osazeni 
desek s plosnymi spoji. Proto jsme se 
snazili dale rozsirit rozsah cinnosti fir- 
my a postupne se k navrhu plosnych 
spoju pridalo i osazovani a ozivovani 
desek plosnych spoju a vyroba jedno- 
duchych elektronickych celku. V race 
1996 jsme pronajali dalsi prostory, jed- 
nak v sidle firmy v Hostivari a take 
v Mnisku pod Brdy, kde se od te doby 
osazuji plosne spoje a montuji elektro- 
nicke vyrobky. 

Cim se dale vase firma zabyva? 

Jednou z dalsich novych aktivit fir- 
my je primy dovoz konektoru, optoelek- 
tronickych a nekterych automatizacnich 
prvku z Taiwanu, ktere jsou pouzivany 
predevsim ve vlastni vyrobe, a soucas- 
ne jsou take prodavany. 

S rozvojem GSM zacala nase firma 
vyvijet a vyrabet zarizeni umoznujici 
technicke vyuziti site GSM. S rese- 
nim teto problematiky mame v soucas- 
ne dobe nekolikalete zkusenosti a nase 
vyrobky pokryvaji sirokou skalu oblasti 
vyuziti. Rostouci objem vyvoje zarize- 
ni pro technicke vyuziti GSM site, zej- 
mena v oblasti SW pro mikroproceso- 
rove systemy a take nasledne vyroby a 
kompletace zarizeni, si vyzadal dalsi 
rust firmy, a to jak v technickem vyba- 
veni, tak i v poctu pracovniku, a tim 
i nutnost vetsich prostor. 


Ing. Vladimir Rosulek, reditel firmy SEA 

V race 2001 ma firma 1 8 zamestnan- 
cu a 3 externi programatory. Hlavni 
naplni jeji cinnosti je: 

• vyvoj a vyroba elektronickych sys- 
temu (vlastnich ci podle pozadavku 
zakaznika), 

• navrh desek s plosnymi spoji a vy- 
kreslovani filmovych predloh pro vyro- 
bu PCB, 

• dovoz a prodej konektoru, optoelek- 
troniky a programovatelnych automatu 
z Taiwanu, 

• dovoz a prodej vysokofrekvencnich 
modulu 433,92 MHz z Italie, 

• prodej a servis vypocetni tech n iky 
a pocitacovych siti. 

Z cinnosti vasi firmy mne zaujala 
moznost vyuzit site GSM i k jinym 
ucelum, nez je telefonovani a po- 
silani zprav SMS. 

Mezi nejzadanejsi zarizeni pro tech- 
nicke aplikace GSM patri maly SMS 
procesor s typovym oznacenim SP-1. 
SP-1 je maly SMS procesor s 8+8 digi- 
talnimi vstupy/vystupy s modulem SIE- 
MENS A1 . Umoznuje cteni dat z logic- 
kych vstupu a rizeni logickych vystupu 
vymenou SMS zprav s dalsim zarize- 
nim na siti GSM, napr. mobilnim tele- 
fonem ci ridicim pocitacem s modulem 
GSM a prislusnym SW pro praci se 
SMS. Zarizeni je vyrabeno jako deska 
s plosnymi spoji (155x72 mm) s modu- 
lem A1 nad soucastkami (celkova vys- 
ka 35 mm) bez kryti (IP00) a je urceno 
k vestavbe do skrine (rozvadece) sta- 
vajiciho zarizeni. Behem normalniho 
provozu je stav zarizeni signalizovan 
tremi LED (STATUS, RECEIVE, SEND). 
Pro uvedeni do provozu je vhodne pri- 
pojit odnimatelny servisni modul s dis- 
plejem LED, tlacitky a rotacnim spina- 
cem, ktery umoznuje lepe sledovat stav 
zarizeni a testovat nektere jeho funk- 
ce. Servisni modul je take nutny pro pro- 
gramovani modulu z PC pres rozhrani 
RS232. 

Podstatne vykonnejsi verzi je zari- 
zeni s oznacenim SPADC-1 , ktere slou- 
zi pro monitorovani stavu a pripadne 
umoznuje omezene dalkove ovladani 
nekterych technologickych soucasti 
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objektu (napr. vodarna, mala vodni 
elektrarna, atd.). Modul je trvale vesta- 
ven v prislusnem objektu a pripojen 
kjeho zanzenim. Prostrednictvim site 
GSM je tento modul „propojen“ s cent- 
ralnim pocitacem vybavenym modulem 
GSM nebo s mobilnim telefonem maji- 
tele (nebo uzivatele) objektu, ktery ma 
takto moznost kdykoliv sledovat stav 
objektu a muze dalkove ovladat nekte- 
ra zarizeni. Nektere udalosti detekova- 
ne modulem SPADC-1 vyvolavaji au- 
tomaticky okamzite prenos informace 
(napriklad otevreni objektu, vypadek a 
obnoveni dodavky elektrickeho proudu 
ci prekroceni mezi zvolene analogove 
veliciny). Prenos informace se deje pre- 
nosem zprav SMS zasilanych mezi mo- 
dulem SPADC-1 a mobilnim telefonem 
nebo pocitacovym centrem pro SMS. 
Konkretni texty SMS zprav si naprogra- 
muje uzivatel sam pomoci PC a doda- 
neho SW pro Windows. 

V iivodu jste se zminil o progra- 
movatelnych automatech. K cemu 
je Ize pouzit? 

Programovatelne logicke automaty 
patri mezi automatizacni prvky s vyso- 
kou uzitnou hodnotou. Jsou modernim 
automatizacmm prvkem schopnym vel- 
mi vyhodne nahradit skupinu rele se 
vzajemne propojenymi kontakty s urci- 
tou logickou funkci, vcetne casovych 
rele a citacu. Jejich prednosti je jedno- 
duche pripojeni k ridicimu systemu, 
moznost snadno modifikovat a rozsiro- 
vat logicke funkce systemu (u releove- 
ho systemu toto zpravidla znamena 
menit zapojeni a pridavat dalsi rele) a 
snadna realizace nekterych funkci, kte- 
re jsou u releove logiky obtizne reali- 
zovatelne (napr. citani impulsu nebo 
casove zavisle rizeni podle elektronic- 
keho kalendare a hodin realneho casu). 
Rada programovatelnych logickych 
automatu FACON je nabizena v prove- 
deni typu kostka (brick type). 


Zakladni jednotka a dalsi moduly 
rozsireni jsou mechanicky shodne a 
radi se v rozvadeci do jedne vodorov- 
ne rady (pripadne do vice fad pod se- 
bou) s propojenim paskovym kabelem 
s konektory, ktery je soucasti rozsiruji- 
cich jednotek. Upevneni je mozne bud’ 
srouby na panel, nebo na listu DIN. 



Programovatelny automat FACON 

Zakladni jednotka obsahuje impuls- 
ni napajeci zdroj logickeho automatu a 
napajeci zdroj 24 V pro logicke obvody 
vstupu a vystupu, ktery muze pracovat 
pri napajecim napeti site 90 az 260 V 
s kmitoctem 50 nebo 60 Hz, jednotky 
rozsireni jsou k dispozici se zdrojem 
i beze zdroje podle pozadavku dane 
aplikace. 

Prednosti automatu FACON nove 
rady FBE/FBN je vysoka operacni rych- 
lost 0,33 ps na jednu sekvencni in- 
strukci, coz je 5 az lOx rychlejsi nez 
nektere jine automaty nabizene v po- 
dobnych cenovych relacich. 

Tato vysoka operacni rychlost je do- 
sazena pouzitim rozsahleho programo- 
vatelneho logickeho pole, naprogramo- 
vaneho jako specialni logicky procesor, 
ktery spolupracuje s normalmm 16bi- 
tovym procesorem ZILOG, vykonava- 
jicim casove mene kriticke cinnosti au- 
tomatu. Krome zvysene rychlosti 
programu, zvetsene kapacity pameti 
programu a dat a doplneni dalsich in- 



Pracoviste pro navrh desek s plosnymi spoji 


strukci (zejmena pro rizeni pohybu) 
maji automaty teto rady 3 seriove porty 
(TTL, RS232 a RS485) a volitelnou 
polaritu vstupu a vystupu NPN/PNP. 

Vnitrni struktura automatu je konci- 
povana jako „velke PLC“ s maximalmm 
poctem 160 vstupu a 160 vystupu. Sku- 
tecny pocet vstupu a vystupu je dan 
volbou zakladni jednotky a rozsirujicich 
modulu podle pozadavku dane aplika- 
ce. Pocet vnitrnich casovacu, citacu, re- 
gistru a internich logickych bodu odpo- 
vida maximalni konfiguraci automatu, 
a tak pri praktickych aplikacich je jejich 
pocet zpravidla vice nez dostatecny. 

Vstupy logickych automatu FACON- 
FB jsou pro napeti 24 V. Aktivuji se se- 
pnutim na zem a jsou oddeleny opto- 
cleny od vlastni elektroniky automatu. 
Vystupy jsou spinaci kontakty rele 
s proudem max. 2 A pri stridavem na- 
peti 230 V nebo maximalne 30 V stej- 
nosmerneho napeti. Existuji take pro- 
vedeni s bezkontaktnim vystupem se 
spinacimi tranzistory NPN (u sdruze- 
nych svorek vystupu jsou vzajemne pro- 
pojeny emitory). Nova rada FBE/FBN 
umoznuje volit polaritu vstupu (vsech 
spolecne) a vystupu (individualne pro 
kazdy vystup jumperem). 

Vysokofrekvencni moduly byly 
soucasti nekolika konstrukci uve- 
rejnenych v nasem casopise. Co 
v teto oblasti nabizite? 

Vf moduly patri mezi nejzadanejsi 
soucastky pro amaterske i profesional- 
ni pouziti. Z nabidky bych vybral napr. 
superreakcni prijimac RR3. Jeho ci- 
tlivost obvykle presahuje -100 dBm 
(2,2 pV) pri vstupni impedanci 50 Q. 
Vyznacuje se velkou kmitoctovou sta- 
bilitou i v pritomnosti mechanickych vi- 
braci, pri rucni manipulaci a v sirokem 
rozsahu teplot. Presnost nastaveneho 
kmitoctu je velmi vysoka diky patento- 
vanemu laserovemu ladicimu procesu. 
Modul RR3 je schvalen CTU (R783). 

RT4-EA je hybridni modul, ktery 
umoznuje realizovat kompletni vf vysi- 
lac pridanim kodovaciho obvodu. Vy- 
znacuje se stabilnimi elektrickymi vlast- 
nostmi diky technologii „hustych vrstev". 
Modul RT4 je schvalen CTU (T832).Tyto 
moduly se dodavaji pro kmitocet 
433,92 MHz. V pripadezajmu muzeme 
dodat moduly i pro kmitocty 315 MHz, 
418 MHz nebo 433,92 MHz. 

V soucasne dobe nabizime krome 
modulu s amplitudovou modulaci take 
moduly s frekvencni modulaci. Uplnou 
novinkou v sortimentu vf modulu budou 
moduly s kmitoctem 866,35 MHz. 

Kde vasi firmu pripadni zajemci 
naleznou? 

Od srpna 2000 sidlime v novych pro- 
storach na adrese Dolnomecholupska 
21/96 (asi 200 m od puvodniho sidla). 
Internetova adresa: www.seapraha.cz, 
e-mail: sea@seapraha.cz. tel.: 727 000 
58 nebo 727 000 62, fax. 72701418. 

Dekuji za rozhovor. 

Pripravil ing. Jaroslav Belza 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Jak na decibely 
trochu jinak 

V clanku Jak na decibely" byly uve- 
deny nektere nepresnosti, ktere se 
v dalsim textu pokusime uvest na pra- 
vou miru. Napr. uvodni uvaha o nape- 
t’ovem zesileni zesilovace by platila 
podle puvodni definice v pine mire jen 
tehdy, pokud by vsechny napet’ove 
urovne byly mereny na stejnem cinnem 
odporu, jak vyplyne z dalsiho textu. 

Merit nejakym zpusobem pomery na 
dalkovych telefonnich okruzich se uka- 
zalo ucelnym brzy po zavedeni telefo- 
nu do praxe. Navrhy byly ruzne a napr. 
Pupin navrhoval zavest „jednotku ze- 
slabeni", ktera se vsak neujala. Potre- 
ba standardizace vedla k tomu, ze byl 
jednak vytvoren mezinarodni poradni 
organ CCI (dnes CCITT), jednak v Bel- 
lovych laboratorich zpracovali metodi- 
ku mereni ucinnosti prenosu s jednot- 
kou TU (Transmission unit), ktera ma 
charakter dnesniho decibelu. To se sta- 
lo v roce 1924. V roce 1927 pak sku- 
tecne na plenarnim zasedani CCI bylo 
rozhodnuto o zavedeni prenosovych 
jednotek zalozenych na srovnavani vy- 
konu, ale tehdy se nemohli dohodnout, 
zda vzit za zaklad logaritmy dekadicke 
nebo prirozene. Proto bylo nakonec 
rozhodnuto zavest jednotky dve - jed- 
na byla nazvana neper (Np) podle vy- 
nalezce prirozenych logaritmu Johna 
Napiera (1550 az 1617), ktere byly v 
tomto pripade dosazovany do vzorcu, 
druha vyuzivala dekadickych logaritmu 
a byla podle Alexandra Grahama Bella 
nazvana bel (B). Jednomyslne (!) pak 
bylo rozhodnuto, ze v oficialnich textech 
CCI se prenosove ztraty, zisky, presle- 
chy ap. budou zaroven udavat v nepe- 
rech i belech, eventualne desetinach 
techto jednotek (z nich se ujala pouze 
jednotka decibel, o decineperu asi ni- 
kdo z nas neslysel). 

V Americe bylo vice rozsireno pou- 
zivani decibelu, na evropskem konti- 
nente neperu. Postupne se vsak zaca- 
la vice a vice prosazovat jednotka 
decibel, az v roce 1968 na zasedani 
CCITT v Argentine byla prijata zasada, 
ze vsechny informace o prenosovych 
velicinach, pokud budou sdelovany 
mezinarodne, musi byt v decibelech. 
U nas byl zaveden decibel predpisem 
FMS v roce 1974. Jako perlicku muze- 
me ocitovat jednu vyznamnou pracov- 
nici mezinarodni normativni organiza- 
ce, ktera prohlasila: „decibel je velmi 
uzitecna jednotka, ale do soustavy jed- 
notek nepatri, protoze je chudacek bez- 
rozmerny". 

Muzeme se ptat, proc takove sou- 
pereni mezi temito dvema jednotkami. 
Odpoved’ je nasnade, nebot’ decibel je 
jednoznacna jednotka k vyjadreni po- 


meru vykonu. Paklize ovsem hovorime 

0 pomeru napeti nebo proudu, vzdy 
musi byt navic udano, pri jakem (stej- 
nem) odporu je udaj pravdivy. U nepe- 
ru je tomu obracene. Tam se udava pri 
mereni vykonu, pro jaky odpor (ci im- 
pedanci) jsou udaje platne, zatimco pri 
porovnavani proudu nebo napeti na 
tom nezalezi. Proc tomu tak je, bychom 
zjistili snadno pri matematickem odvo- 
zeni vzajemnych vztahu. (V praxi vsak 

1 renomovane firmy uvadeji napet’ove 
zesileni vypoctene (vzorce viz minule 
cislo PE) bez vztahu k vstupni nebo 
vystupni impedanci. Staci nahlednout 
do kterehokoli katalogoveho listu na ja- 
kykoli operacni nebo nf zesilovac - 
pozn. red.) 

Jestlize mluvime obecne napr. o 
utlumu (v radiotechnice nejbeznejsi 
vyjadreni pomeru na napajecim vede- 
ni), pak nam udaj v decibelech vyho- 
vuje. Jenze jakmile zacneme hovorit o 
urovnich, toto vyjadreni jiz samotne 
obvykle nestaci a k decibelu musime 
navic dodat upresnujici informaci, k ce- 
mu je udana hodnota vztazena. Priklad: 
pro absolutni uroveh vykonu se pouzi- 
va vztazna jednotka dB(lmVA) nebo 
dB(1 mW) pripadne jeste strucneji dBm. 
Proc zase takto nejednoznacne vyjad- 
reni? Odpoved’ je opet prosta. Zasady 
ISO (Mezinarodni organizace pro nor- 
malizaci) mluvi jasne - dB(lmW); 
ovsem nase interni smernice FMS na- 
ridily uzivat dBm. To m je prve pisme- 
no z mili. A aby byl zmatek jeste vetsi, 
TESLA si zavedla do sve podnikove 
normy oznaceni vztaznych jednotek do 
zavorky - dB(m). 

Ale pokracujme dale - relativni uro- 
veh vykonu vyjadruje pomer vykonu 
P x / P v kde P 1 je vykon v libovolnem 
miste vedeni, pro dane mereni zvole- 
ne jako zacatek. Pouziva se oznaceni 
dBr. 

Pro mereni absolutni urovne napeti 
(vztazeno k absolutni urovni vykonu) 
bereme v uvahu pomer U x / U 0 , kde U x 
je efektivni napeti v merenem miste 


daneho prenosoveho systemu a U 0 je 
referencni hodnota napeti 0,775 V, coz 
odpovida vykonu 1 mW na cinnem od- 
poru 600 ohmu. 

V praxi se pouziva oznaceni dBu. 
Pozor, u napeti ale byva take bezna re- 
ferencni hodnota U 0 1 pV a pak piseme 
dB(lpV). 

Existuje jeste mnoho dalsich zkra- 
cenych oznaceni decibelu - napr. dBa 

- jednotka v decibelech nad referenc- 
nim sumem, psofometricke jednotky 
dBmp, dBw jako absolutni jednotky vy- 
konu vztazene k 1 W, nebo dokonce 
dBk - coz je totez, ale vztazeno k 1 kW, 
pri mereni preslechu se uziva dBx atd. 

Jako radioamateri se casto setkate 
v antenni technice s udajem dBi - coz 
pouzivaji hlavne vyrobci ve svych inze- 
ratech, aby opticky „vylepsili“ zisk 
u smerovych anten. Znamena to zisk 
dane anteny vuci tzv. izotropnimu zari- 
ci (coz je spise fiktivni pojem), misto aby 
byl zisk udavan vuci pulvlnnemu dipolu 

- dBd. Vzhledem k tomu, ze plati pri- 
blizne dBd = 3 dBi je snad smysl uziti 
teto vztazne veliciny jasny. 

QX 

Neni LED 
jako LED 

Svitive diody naleznete pomalu 
v kazdem elektronickem zarizeni. Kro- 
me barvy vyzarovaneho svetla byva 
nejdulezitejsim udajem velikost napa- 
jeciho proudu. Napajeci proud byva od- 
vozen vetsinou tak, ze LED je pripoje- 
na na napajeci napeti pres rezistor s 
vhodnym odporem. Pro spravny vypo- 
cet (nebo odhad) odporu rezistoru je 
treba vzit v uvahu i ubytek napeti na 
LED, ktery byva podle pouzite techno- 
logie vyroby 1 az 5 V. Pro usnadneni 
navrhu predradneho rezistoru muzete 
pouzit graf na obr. 1 , ve kterem jsou 
voltamperove charakteristiky nekolika 
beznych LED. 

VH 



napeti LED [V] 


Obr. 1. Voltampero- 
ve charakteristiky 
beznych, supersviti- 
vych a infra LED 
v propustnem 
smeru v semiloga- 
ritmickych souradni- 
cich. Nektere typy 
cervenych LED 
(vyrabenych jinou 
technologii) maji 
vetsi napeti, 
obdobne jako 
standardni zlute a 
zelene LED 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Bzucak 

s napajecim napetim 3 V 

Tento jednoduchy bzucak, ovladany 
tlacltkem, je jednlm ze zarlzenl, ktera 
je mozne pouzit pro mnoho ucelu. 

Lze s nlm naprlklad procvicovat 
Morseovu abecedu, muzeme ho pou- 
zit jako zvonek na dverlch pokoje 
nebo ho treba muzeme vestavet do 
nejake hracky. 

Pokud mlsto tlacltka SI zapojlme 
dva kabllky s mericlmi hroty nebo 
s bananky, zlskame pomerne casto 
pouzlvanou zkousecku pro testovam 
vodivosti (celistvosti) obvodu. 

Popis zapojem 

Schema bzucaku je na obr. 1 . Cin- 
nost obvodu je velice jednoducha. 

Jako zdroj signalu je pouzit asta- 
bilnl klopny obvod, vytvoreny ze dvou 
hradel integrovaneho obvodu CMOS 
typu 4011. Pokud chce nekdo vyssl 
nebo nizsl kmitocet signalu (vyssl 
nebo nizsl ton), muze zkusit zmenit 
odpor rezistoru R1 nebo kapacitu 
kondenzatoru Cl. Soucin hodnot R1, 
Cl urcuje kmitocet, na nemz bude 
astabilnl klopny obvod pracovat. 

Nepouzita hradla majl vstupy oset- 
rene tlm, ze jsou pripojeny ke kladne 
napajecl sbernici Udd. Pokud by 
vstupy nebyly osetrene, mohla by mlt 
nepouzita hradla nahodily odber na- 
pajeclho proudu az nekolik desltek 
mA, coz je nezadoucl. 

Tranzistor T1 zesiluje signal pro 
sluchatkovou vlozku nebo reproduk- 
tor SP1 . 

Bzucak je napajen napetim 3 V 
(napr. ze dvou tuzkovych clanku), kte- 
re se zaplna tlacltkem SI. Odber 
proudu je asi 3 mA (zalezl na impe- 
danci pouziteho reproduktoru). 


Stavba 

Soucastky bzucaku jsou pripaje- 
ny na desce s jednostrannymi plos- 
nymi spoji, ktera ma rozmery asi 
20x50 mm. 

Obrazec plosnych spoju a rozmls- 
tenl soucastek na desce je na obr. 2. 

Stavba je pomerne jednoducha a 
zvladne ji i zacatecnlk. Integrovany 
obvod 101 je vhodne umlstit do ob- 
jlmky, aby jej bylo mozne v budouc- 
nosti pouzit i k jinym ucelum. 

Seznam soucastek 


R1 

18 k Q 

R2 

2,7 kQ 

Cl 

10 nF, foliovy 


(v nouzi keramicky) 

101 

CMOS 4011 

T1 

BC546 

SP1 

sluchatkova vlozka 


nebo reproduktor 

SI 

splnacl tlacltko 


(mikrosplnac) 


baterie 3 V (dva clanky AA v drzaku) 
deska s plosnymi spoji c. PEI 93 

Ladislav Stratil ml. 

Bistabilni obvod ovladany 
spinacim tlacltkem 

Na obr. 3 je schema obvodu, ktery 
vyuzlva kondenzator Cl jako pamet’o- 
vou soucastku rozhodujlcl o tom, zda 
po stisknutl tlacltka SI rele RE1 se- 
pne nebo vypne. 

Obvod na obr. 3 emuluje tyristor 
s prechody PNPN a muzeme jej po- 
uzit jako nahradu klopneho obvodu 
CMOS 4013 v prlpade, kdy chceme 
konstrukci vtesnat do velmi maleho 
prostoru. Hodnoty soucastek na 
schematu jsou urceny pro napajecl 



Obr. 1. Bzucak s napajecim napetim 3 V 
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Obr. 2. Obrazec plosnych spoju a rozmisteni soucastek na desce bzucaku 

s napajecim napetim 3 V (mer.: 1:1) 


ji 



Obr. 3. Bistabilni obvod ovladany 
spinacim tlacltkem 

napetl 12 V a automobilove rele RE1 
je schopne splnat proud az 30 A. 

Po pripojenl napajeclho napetl zu- 
stane rele vypnuto a kondenzator Cl 
se pres R1, R2, D1 a R3 nabije s ca- 
sovou konstantou 100 ms na konec- 
ne napetl asi 10 V. Oba tranzistory 
T1 i T2 jsou vypnute, LED D1 nesvltl 
a obvodem proteka pouze zbytkovy 
proud tranzistoru (zlomky pA). 

Pri stisknutl tlacltka SI se kon- 
denzator Cl vybljl pres rezistor R4 do 
baze NPN tranzistoru T1, ktery se- 
pne. Kolektorovym proudem tranzis- 
toru T1 se rozsvltl LED D1 a vybudl 
se baze tranzistoru T2 (PNP), ktery 
take sepne. Kolektorovy proud tran- 
zistoru T2 sepne rele R1 a pres re- 
zistor R5 udrzuje sepnuty tranzistor 
T1 i po uvolnenl tlacltka. 

Oba tranzistory se vzajemne udr- 
zujl sepnute a trvale sepnute zustava 
i rele. Spotreba obvodu (bez proudu 
clvkou rele) je v tomto stavu asi 1 0 mA. 
Sepnutym tranzistorem T1 se pres 
R3 zcela vybije kondenzator Cl, na 
kterem zustane napetl asi 100 mV, 
odpovldajlcl saturacnlmu napetl T1. 

Pri opetovnem stisknutl tlacltka se 
napetl 100 mV z kondenzatoru zave- 
de na bazi T1, ktery nasledkem toho 
vypne. Po zaniku kolektoroveho prou- 
du T1 prestane byt buzen T2, ktery 
take vypne. Prerusenlm kolektorove- 
ho proudu T2 se vypne rele RE1 a 
prestane byt buzen T 1 , ktery proto zu- 
stane vypnuty i po uvolnenl tlacltka. 

Oba tranzistory se vzajemne udr- 
zujl vypnute a trvale vypnute zustava 
i rele. V tomto stavu ma obvod terrier 
nulovou spotrebu (obvodem proteka 
pouze zbytkovy proud tranzistoru). 
Diky vypnutemu tranzistoru T1 se 
kondenzator Cl opet nabije a je na 
nem napetl asi 10 V. 

Nasledujlclm stisknutlm tlacltka 
se rele opet zapne, pak se vypne atd. 
Kazdym stisknutlm tlacltka se tedy 
obvod preklopl do opacneho stavu, 
nez ve kterem se nachazel pred 
stisknutlm tlacltka. 
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Krome jednoduchosti je popiso- 
vane zapojenl vyhodne take tlm, ze 
kondenzator Cl osetruje odskakova- 
ni splnaclho kontaktu tlacltka. Odska- 
kovanlm kontaktu proto nemuze byt 
obvod preklapen do nahodileho stavu. 

Everyday Practical Electronics, 
rijen 1997 

Meric hlasitosti potlesku 

Meric hlasitosti potlesku byl na- 
vrzen jako puvodnl konstrukce pro 
pouziti pri soutezlch talentu nebo 
pri kvlzech apod., kdy je potrebne na 
zaklade hlasitosti potlesku urcit po- 
radl soutezlclch. 

Meric ma citlivost priblizne 500 mV 
(efektivni hodnota napetl) a jeho 
vstup se pripojuje k linkovemu vystu- 
pu zesilovace, ktery zesiluje signal 
z mikrofonu, umlsteneho na podiu. 

Schema merice je na obr. 4. Na 
vstupu merice je filtr (typu horni pro- 
pust) s tranzistorem T 1 , ktery na svuj 
vystup propoustl pouze slozky nf sig- 


nalu s kmitoctem vysslm nez 3 kHz, 
ktere jsou charakteristicke pro zvuk 
potlesku. 

Signal z vystupu filtru se symetri- 
zuje dvojitym vinutlm transformatoru 
TR1 a pak se dvoucestne usmernuje 
diodami D1 a D2 a vyhlazuje konden- 
zatorem C3. 

Jako TR1 je pouzit vystupnl trans- 
formator z dvojcinneho nf vykonove- 
ho zesilovace ze stareho tranzisto- 
roveho prijlmace. K symetrizaci se 
vyuzlva primarni vinutl transformatoru, 
sekundarni vinutl je nezapojeno. Di- 
ody D1 a D2 typu 0A91 jsou germa- 
niove hrotove, stejne dobre vsak po- 
slouzl i bezne Schottkyho diody, napr. 
typu BAT48 apod. 

Velikost usmerneneho signalu (a 
tedy i hlasitost potlesku) se zobrazuje 
magnetoelektrickym ruckovym meri- 
diem ME1 o jmenovite citlivosti 50 pA. 
Diky pouziti filtru meridlo indikuje hla- 
sitost potlesku, ale nereaguje na rec. 

Everyday Practical Electronics, 
rijen 1997 



Obr. 5. Kempinkova lampicka rozsvecena zvukem 


Kempinkova lampicka 
rozsvecena zvukem 

Pri kempovanl s velmi malymi det- 
mi je potrebna nejaka forma nocnlho 
osvetlenl stanu. 

Protoze trvale osvetlenl nenl prak- 
ticke, byla navrzena lampicka, ktera 
se rozsvecl zvukem, vydanym dlte- 
tem (nebo lusknutlm prstu rodicu) 
a asi po dvanacti minutach plneho 
svetla plynule zhaslna. Rozsvecenl 
zvukem je podstatne vyhodnejsl nez 
noon! satranl a hledanl vyplnace. 

Schema lampicky je na obr. 5. 
Zvuk se snlma elektretovym mikrofo- 
nem Mil. Signal z mikrofonu je zesllen 
tranzistorem T1 a spoustl monosta- 
bilnl klopny obvod (MKO) s casova- 
cem 555. Doba kyvu MKO je asi 12 
minut a Ize ji upravit zmenou hodnot 
soucastek R4 a C3. T1 zesiluje pou- 
ze vyssl kmitocty (Cl a C2 majl za- 
merne malou kapacitu), takze lam- 
picka nereaguje na tlumeny hovor. 

MKO pres zesilovac proudu s T2 a 
T3 rozsvecl malou zarovku 6 V/50 mA. 
V bazi T2 je zapojen kondenzator C4, 
ktery zajist’uje pomale zhaslnanl 
zarovky po ukoncenl kyvu MKO. 

Everyday Practical Electronics, 
srpen 1997 


Vazeni ctenari, 

mate-li k dispozici pomucky 
ci pripravky a prlstroje, jejichz 
popis by byl vhodny k uverejnenl 
v teto rubrice, nevahejte a zasle- 
te je na adresu redakce - dob- 
rych a kratkych clanku je staly 
nedostatek. 

Pomuzete tak tvorit zajlmavy 
casopis i pro skupinu ctenaru 
s menslmi zkusenostmi v elek- 
tronice. 

Redakce 


! Upozornujeme ! 

Tematem casopisu Konstrukcnl elek- 
tronika A Radio (modre) 1/2001, 
ktery vychazl soucasne s timto clslem 
PE, je rada prlstroju z oboru nlzkofrek- 
vencnl techniky, jako jsou korekcnl 
zesilovace a ekvalizery, vykonove ze- 
silovace, ruzne pomocne obvody atd. 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto mlste vas pravidelne informujeme o nabldce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v nlz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabldky knih, vychazejlclch 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocltacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
nlky sleva az 14 %. 

Knihu Photoshop Web Techniques, jejlmz autorem je 
J. Scott Hamlin, vydalo nakladatelstvl New Riders Publis- 
hing v roce 1997. 

Kniha je urcena pro tvurce webovych stranek, kterl chtejl 
navrhnout originalnl a pritazlive stranky, na ktere se budou 
jejich navstevnlci radi vracet. Autor pouzlva Photoshop, aby 
ukazal, jak prave takove stranky vytvorit. Na prilozenem 
CD jsou uzitecne utilities, plug-ins a vzorky obrazku. 

Kniha ma 270 stran textu s mnoha barevnymi ilustra- 
cemi a je k nl prilozen doprovodny CD. Ma format o neco 
nizsl nez A4, mekkou obalku a v CR stojl 2380,- Kc. 
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Elektronicka 

casomira 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Milos Vecera 


Zarizeni je urceno pro mereni casu na soutezi hasicskych druzstev 
v pozarnim utoku, pripadne pro jine souteze, u nichz se men cas jednoho 
souteziciho. Cas se meri od vystrelu startovaci pistole do okamziku se- 
pnuti dvou cilovych spinacu (u pozarniho utoku zasazeni obou cilu), pri- 
padne pouze jednoho spinace. 


Uvod 

Casomira byla zhotovena special- 
ne pro mereni „pozarniho utoku". Za- 
rizeni muselo splnit nasledujici poza- 
davky: presnost mereni na setiny 
sekundy, napajeni nezavisle na siti, 
vzdalenost start - oil vetsi nez 100 m, 
signalizace pripravenosti startovaci 
pistole a stavu spinacu obou cilovych 
tercu (kazdeho zvlasf). 

Vetsinou neni mozne vest kabely ke 
startovni pistoli a cilum mimo dosah 
divaku a soutezicich. Proto byl zvolen 
pro vetsi mechanickou odolnost kabel 
CYSY 2Dx1 (bezny elektroinstalacni 
kabel - hnedy a modry vodic o prure- 
zu 1 mm 2 , vnejsi plast’ o prumeru 
6 mm) a zarizeni signalizuje preruse- 
ni techto kabelii. K mereni casu byly 
pouzity digitalni stopky zakoupene 
v hodinarstvi. Domnivam se, ze 


v dnesni dobe se amaterska stavba 
stopek nevyplati. Stopky jsou ovlada- 
ny prostrednictvim optoclenu. Jedno 
tlacitko je nulovaci, druhe start/stop. 
Obe tlacitka se spinaji proti kladnemu 
polu napajeciho napeti. Toto zapojeni 
pouzivaji i naramkove digitalni hodin- 
ky. U soutezi, pri nichz se casomira za- 
stavuje sepnutim pouze jedineho tla- 
citka, se necha spinac SI nebo S2 
trvale sepnuty, pripadne se pouzije ka- 
bel zapojeny stejne, jako kabel ke star- 
tovaci pistoli. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1 . Zari- 
zeni je pripraveno na mereni, jsou-li 
spinace SI az S3 rozpojeny. Pro vy- 
nulovani stopek museji byt splneny 
nasledujici podminky: nejsou preruse- 
ny kabely ke spinacum SI az S3 (vy- 


vod 2 I04A je ve stavu L - zpusob vy- 
hodnoceni preruseneho kabelu bude 
popsan pozdeji) a jsou vynulovany 
klopne obvody 101 A, 101 B a I06B. Spl- 
neni techto podminek kontroluji I04A 
a I05C. Stlacenim nulovaciho tlacitka 
Til se vynuluji klopne obvody I01A, 
101 B a I06B. Vystup I05C prejde do 
stavu L a pres I04B a 101 0 jsou stop- 
ky vynulovany a LED1 indikuje pripra- 
venost zarizeni. Sepnutim spinace S3 
prejde vstup CL I06B do stavu H a 
LED4 zhasne. Vzestupnou hranou na 
vstupu CL se prepise na vystup /Q stav 
L, na vystup Q stav H. Impuls z vystupu 
/Q se prenese pres I05B na 109, ktery 
sepne stopky. Delka impulsu je urce- 
na casovou konstantou C8, R16. Zme- 
na stavu vystupu /Q na L umozni pru- 
chod signalti pres I04C a I04D na 
101 A a 101 B. Stav H na vystupu Q 
I06B zablokuje pres I04A a I05C nu- 
lovaci tlacitko a zhasnuti LED1 indiku- 
je mereni casu. 

Hradla I02A a I02B tvori oscilator 
s kmitoctem priblizne 1 kHz. Vystupni 
signal je vykonove posilen hradly I02C 
az I02F. V prvni polovine periody os- 
cilatoru je na vystupu hradel I02E, F 
stav H, na vystupu I02C, D stav L. 
Proud prochazi pres R5, DIO, R34, R4 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji v mentku 1:1 - strana spoju 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji v mentku 1:1 - strana soucastek 


a kombinaci R3, 107. V druhe polovi- 
ne periody je na vystupu I02E, F stav 
L a na vystupu I02C, D stav H. Proud 
prochazi pres kombinaci R3 a 108, R4, 
Dll, R33 a R5. Odpor R3 zmensuje 
proud optoclenem tak, aby na vyvodu 
4 107 i 108 byl pri rozpojenem spinaci 
S2 stav H. 

Po sepnuti spinace SI (S2) vzroste 
proud optoclenu 108 (107) a jeho vy- 
vod 4 prejde do stavu L. Tento impuls 
je negovan hradlem I04D (I04C) a 
preklopi klopny obvod 101 A (101 B). 
Vlivem kapacity kabelu ke spinacum 
SI a S2 jsou pri kazde zmene signalu 
na kratkou dobu vybuzeny optocleny 
107 a 108. Tyto nezadouci impulsy jsou 
kompenzovany pomoci C3, R9, D2 
(C4, R8, D1). Zarizeni je v praxi pro- 
vozovano s kabelem o deice asi 150 m 
ke spinacum SI a S2 - s uvedenymi 
soucastkami a kabelem odhaduji pou- 
zitelnou delku na 200 m, kabel k pistoli 
ma delku 20 m. Po preklopeni obou 
klopnych obvodu projde impuls pres 
I05A a I05B do optoclenu 109, ktery 
zastavi stopky. Delka impulsu je urce- 
na casovou konstantou C7, R18. Tim 
je merici cyklus ukoncen a po nasta- 
veni spinacu SI az S3 do vychozi po- 
lohy (spinac rozepnut) a vynulovani je 
zarizeni pripraveno na dalsi mereni. 
Stav spinace SI je indikovan nasledov- 
ne: po sepnuti SI se na vyvodu 4 108 
objevi impulsy o kmitoctu danem osci- 
latorem I02A, B. Tyto impulsy jsou 
posileny I03B a pomoci D3 a C5 
usmerneny. Usmernene napeti ovlada 
pres I03A LED3. Stejnym zpusobem 
je indikovan stav spinace S2. Neporu- 
senost kabelu kontroluje obvod s tran- 
zistory T1 az T4. Pro kontrolu kabelu 
k SI a S2 se vyuziva ubytek napeti na 
R3. V bode R3, R4, R20 je obdelniko- 
vy signal, jehoz velikost se meni podle 
stavu spinacu SI a S2. Pri neporuse- 
nem kabelu je napeti proti zemi vzdy 
vetsi nez 1 V. Pri preruseni kabelu na- 
peti v bode R3, R4, R20 v jedne polo- 
vine periody klesne na 0 V. Tim se na 
kolektoru tranzistoru T1 objevi signal, 
ktery je usmernen diodou D7 a filtro- 
van kondenzatorem C9. Napeti na C9 
otevre T2 a rozsviti se LED5. Pres T3, 
I04A a I05C je blokovano nulovaci tla- 
citko. Pro kontrolu kabelu k S3 se vy- 
uziva ubytek napeti na D8. Pri preru- 
seni kabelu klesne napeti v bode 
D8,R27 na 0 V, tranzistor T4 se uza- 
vre, pres R28 a D9 se nabije C9 a dal 
probiha vse stejne jako pri preruseni 
kabelu k SI a S2. Podle pouzitych tran- 
zistoru bude mozna nutne zmenit od- 
pory rezistoru R20 a R27. 

Napajeci napeti je stabilizovano 
obvodem s malym ubytkem napeti. 
Vzhledem k odberu je mozne pouzit 
i jiny typ pro mensi proudove zatizeni, 
viz [1]. 

Mechanicka konstrukce 

Spinac S3 je zamontovan v rukojeti 
startovaci pistole, jeho ovladani je od- 
vozeno z pohybu kohoutku (obr. 5). 


Rezistor R35 je umisten tesne u spi- 
nace, aby kontrola neporusenosti 
kabelu byla funkcni. Konkretni prove- 


deni je zavisle na pouzite pistoli. Vzhle- 
dem k ucelu pristroje byly zvoleny spi- 
nace SI a S2 v provedeni odolnem 
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proti strikajici vode, rezistory R33, R34, 
diody DIO, Dll jsou umisteny uvnitr 
spinacu. 

Vsechny ostatni soucastky jsou 
umisteny v plastove krabicce o rozme- 
rech 220x168x35 mm (horni cast elek- 
troinstalacni krabice). Spinac S4 je 
umisten na panelu, konektory K1 a K3 
na zadni stene, vsechny ostatnl sou- 
castky jsou na desce s plosnymi spoji. 
Stopky jsou propojeny 3zilovym kabe- 
lem, vodice jsou pripajeny primo na 
desku s plosnymi spoji stopek. 

Vykres desky ze strany spoju je na 
obr. 2, ze strany soucastek na obr. 3. 
Osazovaci vykres je na obr. 4. 

Zaver 

Vetsina soucastek byla ze „supliko- 
vych zasob", proto neuvadim typy spi- 
nacu a nulovaciho tlacitka. Take by 
bylo vhodnejsi pouzit misto obvodu LS 
obvody HC nebo HCT, ale i s obvody 
LS jedna sada baterii umoznuje pro- 
voz po dobu asi 10 hodin. Kabely, 
vzhledem kjejich velke deice, neni 
vhodne vestv blizkosti sit’oveho nape- 
ti. 
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Obr. 4. Osazovaci vykres 
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Obr 5. Umisteni spinace 
v rukojeti pistole 



Obr 6. Fotografie vnitrniho provedeni 
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Automaticka nabijacka 

miniaturnych 
gombikovych baterii 

Ing. Robert Vojdan 

Skoro v kazdej sucasnej domacnosti sa nachadzaju urcite mnozstva mi- 
niaturnych celokovovovych alkalickych gombikovych baterii - v hodinkach, 
kalkulackach, niektorych hrach... V hodinkach vydrzia priemerne rok, v kal- 
kulackach / ak sa s nimi nepocita / aj styri roky. A ked’ pride ich cas - obvykle 
prave vtedy, ked’ nam to nevyhovuje, nastane otazka, co s nimi. 


Standardny postup platny kedysi 
(zaniest’ hodinky hodinarovi, ktory ich 
otvori, vyberie baterku, vlozi novu, za- 
vrie hodinky a zauctuje si za vsetko) 
uz tiez celkom neplati, nejako nam ta- 
keto hodinarstva zakapavaju. Takze 
smrtel’nikovi nezostane nic ine, iba ho- 
dinky s citom otvorit’, vybrat’ baterku, 
kupit’ podobnu a modlit’ sa, ci bude pa- 
sovat’. Kedysi existovali aj smetne kose 
pre toxicky odpad, medzi ktory tieto ba- 
terie patria, no uz vel’mi dlho som ich 
nikde nevidel. Ak este k tomu nepra- 
cujeme v centre mesta, nastava pro- 
blem s ich vymenou. 

Pretoze tento stav ma dost’ otravo- 
val - len vo svojej rodine mam stvoro 
naramkovych hodiniek a tri kalkulac- 
ky, este v roku 1989 som pre potreby 
svoje a svojich priatel’ov vytvoril malu 
nabijacku na tieto baterie. Oznacuju sa 
ako jednorazove, ale bez vacsich pro- 
blemov sa daju nabit’. Samozrejme sa 
musi dodrzat’ niekol’ko zasad: 


najmensie - do damskych hodiniek, 
zatial’ co kalkulackove - vacsie vydrzia 
viac - mam staru kalkulacku s original- 
nym parom bateriek skoro 14 rokov. 

Popis zapojenia 

Schema je vel’mi jednoducha. Cele 
zapojenie je napajane priamo zo siete 
230 V, nie je galvanicky oddelene. Kto 
chce, moze pouzit’ oddel’ovaci trans- 
formator, vhodne vel’kosti su uz bezne 
k dispozicii, iba vysledny produkt bude 
o nieco vacsi. 

Pretoze som chcel zariadenie na- 
pajat’ zo siete a zachovat’ male rozme- 
ry, je napajaci zdroj koncipovany ako 
prudovy zdroj s metalizovanym kon- 
denzatorom Cl. R1 je ochranny, mi- 
niaturneho typu, a pri pripadnom prie- 
raze Cl sa prepali. R2 je vybijacl. Cez 
D1, LED1 prechadza zaporna polvna 
prudu, zaroven zelena LED1 indikuje 
siet’ove napatie. Kladna polvna vytva- 
ra stabilizovane napatie na D4 a pred- 


patie na R5 pre 101. Odporovym deli- 
com R3, R4, R7 je nastavene konec- 
ne nabijacie napatie baterie. C3 sluzi 
na spol’ahlivy start nabljania. R6 urcu- 
je nabijacl prud, ktory je asi 0,3 mA, 
s rezervou dostatocny i pre najmensie 
baterie. 101 porovnava napatie na ba- 
terii, a ak je vacsie ako nastavene de- 
licom, zapne cervenu LED2. Napatie 
na D4 potom uz nie je 1 0 V, ale vystup 
101 ho stiahne na asi 4 V, pretoze na- 
bijacka je napajana z prudoveho zdro- 
ja. Nabijaci prud klesne na menej ako 
0,08 mA. Takyto stav zostane az do vy- 
tiahnutia nabijacky zo siete. Pri nabi- 
jani odporucam nabijaci cyklus zopa- 
kovat’, ten druhy je ovel’a kratsi. 

Najmensie clanky sa nabijaju cez 
noc, stredne (do beznych hodin) nie- 
co viac ako 1 den. Kalkulackove i tyz- 
den - ale tie obvykle neponahl’aju. 

Pracovny postup pri nabijani je taky, 
ze bateria sa vlozi do nabijacky na sto- 
le (nie ked’ je zapnuta nabijacka v sie- 
ti!), a az potom sa nabijacka zasunie 
do zasuvky. Ak sa to urobi opacne, na- 
bijaci cyklus nezacne (a ide to aj dost’ 
zle). Pri vyberani sa najprv nabijacka 
vyberie zo zasuvky a az potom sa vy- 
sype bateria. 

Stavba 

Cele zariadenie je dolezite dobre 
izolovat’ od siet’oveho napatia. Doska 
s plosnym spojom (30x40 mm) je v kra- 
bicke z 3 mm hrubeho organickeho 
skla (vnutorne rozmery 32x42x21 mm), 
na spodnej casti je zrezana vidlica do 
zasuvky 220 V (pevne uchytene koli- 
ky - na to pozor, predavaju sa vel’mi 
zvlastne veci), na vrchnej casti plasto- 
vy stipec na bielizen s dvomi pripina- 
cikmi v ulohe kontaktnych prvkov. De- 
taily su viditel’ne na fotografii. 

robert. vojdan@ vrm. sk 


- Bateria sa nesmie hlboko vybit’, t.j. 
jej napatie by nemalo klesnut’ pod 
asi 0,6 V. Potom sa uz neda nabit’. 
Prakticky to znamena, ze pri rucic- 
kovych hodinach s motorcekom po 
ich zastaveni tarn bateria moze 
zostat’ este niekol’ko dni (nie dva 
tyzdne!). 

- Nesmie sa prekrocit’ primerany na- 
bijaci prud, inak bateria vybuchne. 
Pri nabijani sa vytvaraju plyny (po- 
dobne ako pri NiCd akumulatoroch) 
a ked’ sa nestihaju absorbovat’ do 
materialu, bateria sa zohreje, nadu- 
je a roztrhne. Byva to dobra rana. 
Mne osobne sa to nikdy nestalo, ale 
niektorym mojim znamym, ktori sa 
pokusali o rychlonabijanie, veru 
ano. Odporucam pre vel’ke gombi- 
kove clanky (priemer 20 mm) pou- 
zit’ prud maximalne 1 mA, pre men- 
sie umerne menej. 

- Nema vyznam nabijat’ na vacsie 
napatie ako na 1 ,75 V. Potom sa iba 
neumerne predlzuje nabijaci cas. 
Dobra hodnota je 1 ,68 V. 

Pri dodrzani tychto zasad maju ba- 
terie zarucenu zivotnost’ aspon pat’ 
cyklov - niektore aj viac. Chulostive su 
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Obr. 1. 

Schema nabijacky 
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Hlasovy vystup 
k meteostanici 

Ing. Pavel Lajsner (Motorola), Ing. Radek Vaclavik (ON Semiconductor) 

V minulych dilech byl popsan zakladn mefici modul meteostani- 
ce a displej, ktery zobrazoval data posilana po sbernici RS232. 
V dnesnim clanku bychom vas radi seznamili s jednoduchym hlaso- 
vy m vystupem. Ten, podobne jako displej, prijima data na sbernici a 
prevede je na hlasovy vystup. Zapojens existuje i v modifikaci, kdy 
men tlak a teplotu bez nutnosti pripojit zakladm mefici jednotku. 


Zapojenl, jehoz blokove schema je 
na obr. 1 , vyuzlva modulu casovace 
v pouzitem procesoru MC68HC908KX8. 
Patrl mezi horke novinky firmy Moto- 
rola, byl uveden na trh ve tretlm ctvrt- 
leti 2000. 

Mikroprocesory z rodiny Motorola 
68HC08 jsou vybaveny celou radou 
periferil, z nichz casovace patrl mezi 
velmi casto vyuzlvane. V modulu hla- 
soveho vystupu pro meteostanici pra- 
cuje 16bitovy casovac jako generator 
audio (nf) signalu. 

Zakladem celeho modulu je volne 
bezicl, vratny 16bitovy cltac. Casova 
zakladna procesoru poskytuje hodino- 
vy kmitocet, ktery muze byt vydelen 
jednim z osmi prednastavenych deli- 
cich pomeru. Na tomto zakladnim 
kmitoctu pak pracuje zmlneny 16bito- 
vy cltac. Blokove schema jednoho 
modulu TIM je na obr. 2. 

Mikropocesor muze obsahovat take 
nekolik modulu TIM (napr. procesor 
68HC908GP32 ma dva moduly TIM, 
68HC908KX8 jen jeden). 

Kazdy modul TIM ma dva kanaly, 
z nichz kazdy muze nezavisle na dru- 
hem pracovat v jednom z nasledujl- 
clch rezimu: 

Input capture - cas, tedy udaj volne 
bezlclho casovace, kdy nastala exter- 
nl udalost (aktivnl hrana na vstupnlm 
vyvodu modulu TIM), je zaznamenana 
v prlslusnem registru TCHx. Tato uda- 
lost muze rovnez vyvolat prerusenl. 
Aktivnl hrana muze byt definovana 
jako vzestupna, sestupna nebo libo- 
volna. Takto je mozne „zachytavat“ 
ruzne signaly, merit jejich delku, strldu 
nebo kmitocet. V popisovane meteo- 
stanici se tlmto zpusobem napr. men 
strlda signalu senzoru teploty nebo 
kmitocet z obvodu merenl vlhkosti. 



Output compare - v tomto rezimu 
muze modul TIM generovat periodic- 
ke pulsy s programovatelnou polari- 
tou, delkou a kmitoctem. Jakmile volne 
bezicl casovac dosahne prednastave- 
ne hodnoty v registru TCHx, modul 
TIM nastavl prlslusny vyvod do urovne 
„1“ nebo „0“, prlpadne uroven preklo- 
pl. Soucasne muze byt vyvolano i pre- 
rusenl. Pokud aplikace nevyzaduje 
zadnou aktivitu na vystupech casova- 
ce, je samozrejme mozne periodicky 
vyvolavat prerusenl s tlm, ze vyvody 
procesoru zachovavajl svoji beznou 
funkci I/O. 

Pulse-width modulation (PWM) - pred- 
chozl dva rezimy byly v zasade pre- 
vzaty z predchozl rady mikroproceso- 
ru 68HC05. Rezim PWM dava modulu 
casovace novou dimenzi. Implemen- 
tovanlm modulu registru (TMOD) je 
nynl mozne 16bitovy casovac vynulo- 
vat pri dosazenl nastavene hodnoty a 
soucasne jeste preklopit vystupnl uro- 
ven vyvodu. Tlmto zpusobem Ize ge- 
nerovat periodicky signal s prakticky 
libovolnym kmitoctem a strldou (PWM) 
bez aktivnl ucasti software. Po nasta- 


venl prlslusnych registru modul TIM 
automaticky generuje signal PWM ur- 
ceneho kmitoctu a strldy. 

Tento rezim se prave vyuzlva pro 
generovanl vystupnlho audio signalu 
v modulu hlasoveho vystupu. 16bitovy 
cltac pracuje na zakladnim kmitoctu 
sbernice (delicl pomer je 1), modul cl- 
tace (TMOD) je nastaven na 0x100 
(256 dec.), kmitocet takto generova- 
neho signalu je tedy 31 250 Hz. Do re- 
gistru TCHx se pak uklada aktualnl 
vzorek hlasu (ten je v rozsahu 0x00 
az OxFF (0 az 255)). Jakmile cltac do- 
sahne hodnoty ulozene v tomto regist- 
ru, uroven vystupu je nastavena na 
„0“, pri dosazenl hodnoty modulu re- 
gistru pak zpet na „1“. Vystupnl signal 
pak strldou presne odpovlda vzorku 
hlasoveho signalu. Behem kazdeho 4. 
pretecenl modulu registru je nacten 
novy vzorek hlasu a tlm je uskutecne- 
no efektivnl vzorkovanl na kmitoctu 
7812,5 Hz (originalnl vzorek hlasu byl 
sice navzorkovan na kmitoctu 8000 Hz, 
mala (3 %) chyba nenl v tomto prlpa- 
de na zavadu). 

Buffered output compare/buffered pul- 
se-width modulation (PWM) - v tomto 
rezimu je funkce obou kanalu spraze- 
na a aktualnl udaj pro funkci output 
compare se vyblra strldave z dvou re- 
gistru TCH0 a TCH1 tak, aby se ne- 
mohly ztratit pulsy pri nacltanl nove 
hodnoty. Takto se bezpecne aktuali- 
zuje obsah registru output compare 
i pri castejslm obnovovanl. 

Blizsl podrobnosti o funkci modulu 
TIM Ize najlt v dokumentaci k mikro- 
procesoru. 

Popis zapojem 

Podrobne schema hlasoveho vy- 
stupu je na obr. 3. Pamef IC5 typu 
Flash 29F040 o velikosti 4 Mb je roz- 
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Obr. 3. Schema zapojeni 
hlasoveho vystupu 
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Symbolicka 

adresa 

Slovo 

0 

„carka“ 
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„cela“ 
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„cele“ 
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„celsia“ 
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„celych“ 
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„ctrnact“ 

6 

„ctyri“ 

7 

„ctyricet“ 

8 

„deset“ 

9 

„desetina“ 

10 

„desetiny“ 

11 

„devadesat“ 

12 

„devatenact“ 
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delena na 256 stranek o velikosti 2 kB, 
ve kterych jsou u I ozena zvukova data 
jednotlivych cislovek. S pouzitym 
vzorkovacim kmitoctem 8 kHz dava 
jedna stranka zvukovy vystup o deice 
0,25 sekundy. To se ukazalo jako 
kompromism delka pro optimalni vy- 
uziti pameti, protoze doba trvani jed- 
notlivych slov byla jejim nasobkem. 
Celkem se tak do IC5 vejde 64 se- 
kund zaznamu. Tab. 1. ukazuje obsa- 
zeni nekolika prvnich stranek. 

Duvodu pro pouziti pameti flash 
namisto bezne dostupnych modulu 
nebo integrovanych obvodu pro za- 
znam zvuku bylo nekolik. Tim prvnim 
je potrebna delka zaznamu, ktera jde 
ruku v ruce s cenou modulu. Samo- 
statna pamef flash vychazi levneji. 

Tab. 1. Obsazeni prvnich ad res pameti 


Dalsim dulezitym duvodem byla moz- 
nost jednoducheho naprogramovani 
vsech potrebnych slov. 

Pro pamef flash je k dispozici je- 
den soubor pro programator, zatimco 
data pro zvukove moduly by bylo po- 
treba „namluvit“ doma do presne sta- 
novenych mist. 

IC2 a IC3 typu MC74HC4040 jsou 
citace, ktere nacitaji hodinove signaly 
z mikroprocesoru a generuji tak adre- 
sy jednotlivych stranek. IC2 zajist’uje 
prehrani jedne stranky zaznamu, IC3 
potom urcuje cislo stranky. Jak je 
z oznacni obvodu zrejme, jedna se o TTL 
variantu oblibeneho obvodu rady 4000. 

Vystupni paralelni data na vy- 
vodech DO az D7 pameti jsou pre- 
vedena do serioveho tvaru v IC4 
(MC74HC165 od ON Semiconductor). 
Data jsou nactena mikroprocesorem 
IC1 a pouzita k generovani signalu 
PWM. Na obr. 4. je priklad casoveho 
prubehu slova „hektopascalu“, ktere 
trva 1 ,2 sekundy. 


Mikroprocesor pouziva externi krys- 
talovy oscilator 32 MHz, ze ktereho 
potom generuje vsechny signaly. 
PWM signal je k dispozici na vyvodu 
13 procesoru a je dale filtrovan dolni 
propusti. Vystup Ize primo pouzit pro 
modulovani radiostanice. Doporucuje- 
me pouzit vstup pro externi modulaci, 
aby byl signal dale filtrovan v radiosta- 
nici. Signal PWM obsahuje znacnou 
radu harmonickych signalu mimo po- 
volene modulacni pasmo. 

IC8 LM386 slouzi potom jako noto- 
ricky znamy zesilovac pro reproduktor 
s vykonem 0,5 W. Hlasitost Ize regulo- 
vat trimrem P2. 

TranzistorTI pracuje jako jedno- 
duchy prevodnik urovni RS232 na 
TTL. Vzhledem k jednosmerne komu- 
nikaci po seriove lince vychazi pouziti 
jednoho tranzistoru levneji nez vyuzit 
obousmerny prevodnik MAX232 nebo 
MC1489. 

Aktivovat hlasovy vystup je mozne 
nekolika zpusoby, ktere je mozne volit 
vyvodem MODE. Je-li v log. 0, spusti 
se hlasovy vystup vzdy po prichodu 
platnych dat na seriove lince. Je-li vy- 
vod MODE pripojen na 5 V, aktivuje 
se po stisku tlacitka TL1 . Uzivatel tak 
muze zarizeni aktivovat libovolnym 
externim signalem. Platny signal DTMF 
ma nejvyssi prioritu a aktivuje hlasovy 
vystup. 





AKTIVACE AKTIVACE 




Obr. 5. Mozna zapojeni modulu 
hlasoveho vystupu 


Obr. 7.Deska 
s plosnymi spoji 


Obr. 8. 
Rozmisteni 
soucastek 


Mikroprocesor poskytuje take sig- 
nal PTT pro zakllcovan! radiostanice, 
kdykoliv je aktivovan hlasovy vystup. 
Podle stavajlc! konvence ma opacnou 
polaritu, je aktivnl v log. 0. Moznosti 
zapojeni hlasoveho vystupu jsou na 
obr. 5. TranzistorT2 slouzl ke kllcova- 
nl radiostanice, ZD1 jej chranl pred 
nechtenym znicenlm. 

Pro pouzit! v slti radioamaterskych 
prevadecu jsme doplnili i dekoder 
DTMF IC6 typu MC145436A. Tento 
obvod firmy Motorola je mozne nahradit 
jinym typem, ktery je bezne v prodeji. 
Pro zajemce je na obr. 6. casovacl 


diagram po prljmu platneho tonu se 
aktivuje vyvod DV (Data Valid - platna 
data) a mikroprocesor aktivuje vystu- 
py D1 az D8 signalem ENB (Enable). 
Platna data z DTMF majl nejvyssl 
prioritu a po jejich prijmu se okamzite 
aktivuje hlasovy vystup. Aktivacni 
kody DTMF jsou pevne naprogramo- 
vany v mikroprocesoru a jsou to: 



*0 ... prehraje kompletni 

meteorologickou informaci 
*1 ... prehraje aktualnl teplotu 
*2 ... prehraje aktualnl tlak 
*3 ... prehraje aktualnl vlhkost 
*4 ... prehraje aktualnl informaci o vetru 

Dekoder DTMF nenl nutne osazo- 
vat, pokud jej nechcete vyuzlvat. 

Jak jsme zmlnili v uvodu, hlasovy 
vystup Ize pouzlt v ruznych rezimech. 
Ten zakladnl neobsahuje cidlo teploty 
a tlaku. Slouzl tak pouze k prevodu 
dat z extern! meric! jednotky a nazyva- 
me jej „externl“. 

Druhy rezim byl vyvinut pro pouzit! 
v domacnosti nebo pro vyse zmlneny 
prevadec a kladli jsme si za ell co nej- 
vetsl jednoduchost. Nevyzaduje exter- 
nl meric! jednotku a poskytuje udaje 
o aktualnl teplote a atmosferickem tlaku. 
Pro pouzit! v domacnosti nenl nutne 
m!t modul stale pod napetlm a Ize jej 
aktivovat az po stisknut! tlacltka. Proto 
okamzite po zapnut! napajenl mikro- 
procesor zmef! a „odr!ka“ hodnotu tep- 


0 K P 


— l^l TLA cl^ 


ICl 



IC8 


P2 

00 * — i 



© - rrn— i - 

G0 T1 



00 l\ 


XI 


C7 




\o 


IC3 


00 O) 


Cl 



8 

^7^ 


T 

9 

IC4 i6 1 


Hh 

C4 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 2/2001 












Tab. 2. Parametry obvodu ECL ON Semiconductor 


MC10EL04, 2 vstupove hradlo NAND 

Symbol 

Nazev 

M 1 N-TYP-MAX/25C 

Jednotka 

IEE 

Napajec! proud 

11-14-17 

mA 

VEE 

Napajec! napet! 

-5,2 typ 

V 

TPLH 

Skupinove zpozden! 

1 30-240-370 

ps 

TR, TF 

Vzestupna/sestupna hrana 

1 00-225-350 

ps 

MC10EL31 

1, D flip-flop 



Symbol 

Nazev 

M 1 N-TYP-MAX/25C 

Jednotka 

IEE 

Napajec! proud 

1 8-27-32 

mA 

VEE 

Napajec! napet! 

-5,2 V typ 

V 

FMAX 

Maximaln! vstupn! kmitocet 

2,8 typ 

GHz 

TPLH 

Skupinove zpozden! (CLK) 

375-475-590 

PS 


loty a tlaku. Tento rezim oznacujeme 
jako „lokaln!“. 

Druhy rezim je zvolen automaticky, 
je-li pripojeno teplotni cidlo IC10. SW 
kontroluje impulsy na vyvodu 14. 

Zapojen! mefen! tlaku je shodne 
se zapojenim v hlavn! meric! jednotce 
[1], ke kalibraci slouz! PI. IC7A pracu- 
je jako invertujic! zesilovac 2,2x se 
stejnosmerne posunutym vstupmm 
signalem. 

Teplota se men prevodmkem tep- 
loty na kmitocet IC10, opet viz. [1]. 
Strida signalu je merena internim ca- 
sovacem IC1. Podle katalogovych 
udaju Ize cidlo umistit az do vzdale- 
nosti 20 m od desky. 

Osazeni a oziveni 

Po dukladne kontrole desky s plos- 
nymi spoji muzeme osadit vsechny 
soucastky (pro odpovidajic! variantu). 
Naprogramovanou pamet’ a mikropro- 
cesor umistime do objimky. Pripojime 
napajen! a zkontrolujeme odber prou- 
du. Trimrem PI nastavime na vyvodu 
3 IC7 napet! priblizne 3,2 V. 

U prvn! verze modulu („extern!“) 
pripojlme seriovy kabel z extern! meri- 
c! jednotky a zkontrolujeme jejl nasta- 
ven!. Musi m!t nastaveny nektery ze 
skriptu ve tvaru: 

#% w, 0 , % d , 0 , % h , 0 , %t , % p , 0\r ; viz 

[1], [2]. Podle nastavenl vyvodu MODE 
aktivujeme hlasovy vystup a trimrem 
P2 nastavime potrebnou hlasitost nebo 
zdvih. 

Verze „lokalni“ nevyzaduje seriovou 
linku. Po aktivaci tlacitkem TL1 nebo 
kodem DTMF uslysime udaje tlaku a 
teploty. Trimr PI nastavime tak, aby 
tlak odpovidal spravne hodnote. 

Inspirace 

od ON Semiconductor 

Jak je jiz v nasich clancich zvy- 
kem, radi bychom vas seznamili s ne- 
jakym zajimavym obvodem z produk- 
ce nasich firem. V popsanem zapojen! 
jsme pouzili nekolik logickych obvodu, 
a tak by bylo vhodne popsat portofolio 
logickych obvodu. 


Zaklad nabidky ON Semiconductor 
tvori standardni obvody rady TTL 
v provedeni LS, ktere vynikaji mzkou 
cenou a velkou univerzalnosti. Firma 
nabizi take klasickou radu CMOS pod 
oznacemm MC14000B. Nektere obvo- 
dy jsou vyvodove kompatibiln! s radou 
TTL, LS, takze je konstrukter muze 
pouzit se vsemi vyhodami plynoucimi 
z technologie CMOS. 

ON Semiconductor take nabiz! zdo- 
konalene rady CMOS pod oznacenim 
LVX, LCX, VOX, VHC a VHCT, ktere 
maji mens! pracovni napet! ci vyss! 
pracovn! kmitocet. Tyto obvody u nas 
nejsou prilis znamy, zajemce najde 
veskere potrebne informace v [4]. 

Pro velmi rychle aplikace muzete 
vyuzit logiku ECL pod oznacenim 
MECL. ECL opet dnes zaziva velky 
rozvoj a mezi cilove aplikace patri ruz- 
ne obvody pro generovani rychlych 
hodinovych signalu, datove prepinace 
apod. 

U ON Semiconductor je najdete 
pod oznacenim MECL 10K, MECL 
10H, ECLinePS (ECL v pikosekun- 
dach) v ruznych napet’ovych varian- 
tach, veetne prevodniku urovne. 

Novinkou je rada ECLinePS Plus 
nab!zej!c! opet lepsl parametry. V tech- 
nogii MECL jsou take vyrabeny ruzne 
budice sbernic, napetim nzene oscila- 
tory, cipy pro programovatelne zpoz- 
den! nebo pro seriovy prenos dat. 

Na ukazku jsme vybrali dva typicke 
predstavitele - viz tab. 2. 

Zaver 

Popsana jednotka hlasoveho vy- 
stupu ma siroke uplatnenl. Audio sig- 
nal muze byt vysilan pres libovolnou 
radiostanici - v radioamaterskem, CB, 
leteckem pasmu, pres specialn! mo- 
dul apod. Pozor, nezapomente na po- 
volovac! podminky! Zvlaste pripojen! 
do radioamaterskeho prevadece muze 
byt atraktivn! pro radu posluchacu. Tak 
napnklad pred vyletem na hory Ize snad- 
no zjistit meteorologicke podminky. 

Zjednodusena verze pnstroje s me- 
renim tlaku a teploty je d!ky sve jedno- 
duchosti vhodna napnklad do domac- 


nosti nebo jako pomucka pro nevido- 
me. 

Zakladnl zapojen! je mozne ruznou 
modifikacl programoveho vybaven! 
mikroprocesoru pouzit v cele rade 
aplikac! , kde potrebujeme m!t hla- 
sovy vystup. Samozrejme Ize vyuzit 
i procesor bez modulu PWM a na 
vystup pameti pripojit pnmo prevod- 
n!k D/A. 

V nejjednoduss! verzi Ize prevod- 
n!k realizovat jako R-2R odporovou 
s!t’. Dalsim zjednodusenim pak muze 
byt vyuzit pamet’ se seriovym interfa- 
ce. Odpadne tak generovan! stranek 
s IC2 a IC3. 

Zdrojovy program je volne k dispo- 
zici vsem zajemeum na [3], veetne 
souboru pro programator pameti. 

Pouzita literatura 

[1] Lajsner, P.; Vaclavik, R.: Domac! 
meteostanice. PE 9/2000, s. 6 az 10. 

[2] Lajsner, P.; Vaclavik, R.: Displej 
k domac! meteostanici. PE 10/2000. 

[3] Internet http://www.qsl.net/ok2xdx 
a http://www.qsl.net/ok2ucx. 

[4] Internetova stranka ON Semicon- 
ductor http://www.onsemi.com. 

[5] Internetova stranka Motoroly http:// 
www.mot-sps.com/products. 

Seznam soucastek 


Rezistory 
PI, P2 

100 k Q, trimr 

R1 

470 Q 

R2, R6, R9 

3,9 kQ 

R3, R8 

10 kQ 

R4 

22 kQ 

R5 

1 MQ 

RIO 

12 Q 

Kondenzatory 

Cl, C2, C3, 

C4, C5, 

C6, C8, C9, 

CIO 100 nF 

C7, Cl 1 , C12 47 pF 

Polovodicove soucastky 

IC1 

MC68HC908KX8 

IC2, 103 

MC74HC4040, ON 

IC4 

MC74HC165, ON 

IC5 

29C040, CMOS Flash 

IC6 

MC145436P, Motorola 

IC7 

MC33502P, ON 

IC8 

LM386 

IC10 

teplotni cidlo SMT1 60-30 
T092, Smartec 

IC11 

MPX41 15, Motorola 

IC12 

MC78L05 

T1 

BC307 

T2 

BS170 

D1 

kremikova dioda 

ZD1 

15 V 

Ostatni soucastky 

TLAC tlacitko 

K1 , K2, K3, 

K4 svorkovnice 

TL1 tlumivka 100 pH 

XI 32 MHz, 

TTL oscilator 

X2 3,58 MHz 
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Jednoduchy pristupovy system 
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VYBRALI JSME NA 



obAlku 




Ing. Pavel Hula 


Charakteristika pristroje - jednoduchy pristupovy system, pripo- 
jitelny misto bezneho zvonku (na stridavy i stejnosmerny proud), 
ovladany seriovym kodem od zvonkoveho tlacitka, zachovavajici 
funkci zvonku, doplneneho optickou signalizaci s prodlouzenou 
dobou indikace. 


Pouziti pristroje: Otevirani dveri vyba- 
venych magnetickym zamkem 
pomoci volitelneho serioveho kodu. 
Napajeni (st i ss): 8 az 1 2 V. 

Klidovy odber: asi 1 0 mA. 

Oteviraci kod: Kod podobny Morseove 

abecede, uzivatelem 
programovatelny v rozsahu 
3 az 16 carek nebo tecek. 
Mechanicke rozmery: 50 x75x 18mm. 

(bez akustickeho menice). 

Urceni pristroje: 

Zanzeni je urceno jako jednoduchy 
pristupovy system pro pouziti v mistech, 
kde neni zapotrebi prilis vysoky stupen 
bezpecnosti proti vniknuti neopravnene 
osoby. Jeho prednosti je jednoduchost, 
male rozmery a nizka cena. Vznikl na 
zaklade potreby jednodussiho otevirani 
vestibulovych dven v „panelaku“, muze 
byt pouzit i k otevirani zahradm branky 
apod. 

Uvod 

U vetsiny cinzovnich domu a „pane- 
laku“ je spolecny vchod do budovy resen 
tak, ze dole u vchodovych dven je misto 
kliky koule a je tedy nutne otevirat dvere 
pootocenim klice v zamku. Tato operace 
pine zamestna jednu ruku, nehlede ke 
skutecnosti, ze je potreba klice nejprve 
vylovit z kapsy a pote se poprat se sys- 
temem „Brano“. Mate-li obe ruce pine 
zavazadel (coz je v mem pnpade velmi 


casto), je potreba uskutecnit pomerne 
komplikovany manevr. Jelikoz beznym 
doplnkem takto reseneho pnstupu do 
budov byva elektricky vratny, napadlo 
me, jak si tuto situaci pomerne jednodu- 
chym zanzemm usnadnit. Jde o to, ze 
i pri pine obsazenych rukou je jednodus- 
si stisknout zvonkove tlacitko a pak no- 
hou odstrcit dvere a protahnout se do 
budovy. Pro odjist’ovam magnetickeho 
zamku jsem vyuzil stavajicfho zvonkove- 
ho tlacitka, na ktere vyt’ukam predem 
naprogramovany kod, slozeny z tecek a 
carek, jako u Morseovy abecedy. Pod- 
minkou resem teto konstrukce bylo za- 
chovam funkce zvonku a vylouceni za- 
sahu do instalace domovniho rozvodu. 

Puvodm elektromagneticky zvonek 
je pritom nahrazen vestavenym elektro- 
nickym, hrajicim jednoduchou melodii 
s vystupem na maly reproduktor nebo 
vlozku z telefonmho sluchatka. Prosvou 
funkci vyuziva pouze pnvody k puvodni- 
mu zvonku (na stndavy proud) a tlacitko 
(pnpadne pnvody k tlacftku) pro otevira- 
ni magnetickeho zamku, ktere je sou- 
casti domovniho telefonu. Vstup i vystup 
jsou galvanicky oddelene a tak funkci 
puvodmho zanzeni nemohou nezadou- 
cim zpusobem ovlivnit. 

Popis funkce 

Aby pri zadavam kodu pro odjisteni 
zamku nezvonil zvonek, bylo potreba 
oba obvody od sebe oddelit, avsak tak, 
aby pro kazde jine stisknuti zvonkoveho 



tlacitka byla funkce zvonku zachovana. 
Pouzil jsem rozlisem delkou stisku tlacit- 
ka. Kratkym stisknutim tlacitka se pre- 
pne do modu pro pnjem a dekodovam 
vstupniho kodu a dalsimi stisky tlacitka 
zadavame vstupni kod. 

Za kratke stisknuti (tecka) je povazo- 
vano stisknuti o deice 50 az 200 ms, 
jako dlouhe stisknuti (carka) je vyhodno- 
cen vstupni impuls delky 201 az 500 ms. 
Impulsy kratsi nez 50 ms jsou povazova- 
ny za rusive a zanzeni na ne nereaguje. 
Naopak impuls delsi nez 500 ms zrusi 
i jiz navozeny mod prijmu kodu a zapne 
zvonek, ktery zni tak dlouho, dokud je 
tlacitko stisknuto, maximalne vsak dva- 
cet sekund. Po navozeni modu pro pn- 
jem kodu kratkym stisknutim tlacitka mu- 
zeme hned zadavat predprogramovany 
oteviraci kod. (Navozeni tohoto modu je 
opticky indikovano bliknutim zelene LED.) 
Nezada-li se v dobe do 3 s kod, zazni 
kratce (asi 800 ms) akusticky signal zvon- 
ku (jedenkrat zahraje melodii). Timto 
opatrenim je zabezpeceno zachovani 
funkce zvonku i pro pripad kratkeho 
„cinknuti“. (Zazni pouze se zpozdenim 
3 s.) Stejny kratky akusticky signal zazni 
i v pnpade zadani nespravneho kodu. 
Po zadani spravneho kodu se na kratkou 
dobu (asi 200 ms) sepne vystupni rele 
jako potvrzeni prijmuti spravneho kodu 
(magneticky zamek u dveri kratce za- 
bzuci), pak vycka asi 3 sekundy (doba 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 


potrebna na prechod od tlacitek ke dve- 
ffm) a pak znovu sepne rele (tentokrat 
na dobu 3 s) a umozm vstup do budovy. 
Odjistenf zamku je signalizovano opticky 
rozsvicemm zelene LED s prodlouzenfm 
indikace na dobu 30 s a volitelne (prf- 
tomnostf jumperu) akusticky (serif krat- 
kych pfpnutf) po dobu sepnutf vystupnfho 
rele. Po zazvonenf zvonku (z kterehoko- 
liv z vyse uvedenych duvodu) se rozsvftf 
cervena LED, jejfz svit trva jeste po dobu 
jedne minuty. Tato funkce slouzf pro od- 
stranenf nejistoty, kdy si nejsme jisti, 
jestli nekdo zvonil, nebo zda nas salily 
smysly. 

Kod se zadava v ucebnfm modu, kte- 
ry se navozuje postupnym stisknutfm tla- 
cftek „reset“ a „learn“ a jejich postupnym 
uvolnenfm (nejprve „reset“). Navozenf 
tohoto modu je signalizovano akusticky 
(trylek asi 1 s) a opticky svitem cervene 
i zelene LED (svftf az do doby opustenf 
ucebnfho modu). Nynf muzeme zadavat 
kod prfmo tlacftkem zvonku (k tomuto 
ucelu Ize pouzft tlacftko u dverf do bytu 
- tlacftka jsou propojena paralelne). Pro- 
gramem obvodu je vymezen pocet mist 
kodu na 3 az 16. Zadavanf kodu ukoncf- 
me pridrzenfm tlacftka na dobu delsf nez 
1 s (pricemz se tento dlouhy impuls do 
vstupnfho kodu nezapocftava). Pri poku- 
su zadat kod delsf nez 16 znaku se po 
zadanf sestnacteho znaku prfjem ukoncf 
a dalsf znaky nejsou akceptovany. Zarf- 
zenf pak pracuje s prvnfmi sestnacti 
znaky zadavaneho kodu. Zadame-li 
mensf pocet znaku nez 3, nenf vstupnf 
kod akceptovan vubec, ucebnf mod je 
opusten bez prepsanf puvodnfch hodnot. 
Uspesne ukoncenf ucebnfho modu je 
signalizovano akustickym signalem, 
stejnym jako pri jeho navozenf. Zadane 
hodnoty vstupnfho kodu se zapisujf do 
pameti EEPROM, a tak zustavajf zacho- 
vany i po odpojenf zarfzenf od napajecf- 
ho napetf. 


k omezenf proudu do vstupu optoclenu. 
Jeho velikost je zvolena pro vstupnf napetf 8 
az 12 V. Rezistor R7 spolu s kondenzato- 
rem C3 slouzf k nulovanf mikropocftace 
po pripojenf napajecfho napetf. Behem 
provozu je mozne nulovat stisknutfm tla- 
cftka TL1. Hodinovy kmitocet pro mikro- 
kontroler je rfzen krystalem XI. Pouzil 
jsem krystal 14,3 MHz, ktery Ize snadno 
zfskat zjinak nepotrebneho pocftacove- 
ho srotu - vyskytuje se na vetsine video- 
karet a velmi casto i na zakladnfch des- 
kach. Jinak tato hodnota nenf nikterak 
kriticka a Ize ji pouzft i prakticky jakouko- 
liv jinou s tfm, ze se v odpovfdajfcfm po- 
meru odlisnosti kmitoctu upravf i vsech- 
ny easy a vysky tonu. 

T ranzistory T1 a T3 zesilujf signal pro 
elektroakusticky menic. Je mozne pouzft 
dynamicky reproduktor (radeji s vetsf im- 
pedancf), dobre se osvedcila sluchatko- 
va vlozka z telefonu. Rezistor R3 slouzf 
pro omezenf vystupnfho proudu a jeho 
odpor tedy urcuje hlasitost. S uvedenym 
typem tranzistoru T1 Ize vystup zatfzit 
proudem az 1 A (samozrejme s ohledem 
na pouzity napajeef zdroj). V tomto prf- 
pade by asi bylo nutne jeste zmensit od- 
por rezistoru R5 a prfpadne pripojit rezis- 
tor mezi bazi T3 a +5 V. Tranzistor T4 je 
zesilovac pro buzenf cfvky rele. Tlacftko 
TL2 slouzf k navozenf ucebnfho modu 
(v kombinaci s tlacftkem pro nulovanf 
„reset“), jumperem JI Ize zapfnat nebo 
vypfnat akustickou indikaci pri sepnutf 
rele. Strfdave napajeef napetf je usmer- 
neno diodovym mustkem BR1, filtrovano 
kondenzatorem C5 a pro obvody mikro- 
kontroleru je stabilizovano na +5 V obvo- 
dem IC3 78L05. Tento typ vyhovf pro na- 
pajeef napetf do velikosti 14 V. Pro vetsf 
napajeef napetf by bylo vhodnejsf na teto 
pozici pouzft nektery vykonejsf typ (z du- 
vodu lepsfho odvodu tepla). 

Mechanicka konstrukce 


Obvodove resenf 

Zapojenf je dfky vyuzitf mikrokontro- 
leru Atmel 89S2051 velmi jednoduche. 
Pro galvanicke oddelenf vstupu je pouzit 
„strfdavy“ optoclen OP1 typu PC814, na 
jehoz vystupu je zapojen jednoduchy filtr 
R2 Cl, usnadnujfcf zpracovanf strfdave- 
ho vstupnfho signalu. Rezistor R1 slouzf 


Cely prfstroj je postaven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 50 x 75 mm a tvarove je uzpusoben 
pro vestavenf do elektroinstalacnf kra- 
bice. Druh krabice zavisf na pouzitem 
elektroakustickem menici a na tom, ma-li 
byt tento menic umfsten ve spolecne 
krabicce. Pro pripojenf prfvodu jsou pou- 
zity 4 svorky ARK 210/2. 


Dfky jednoduche konstrukei je reali- 
zace bez jakychkoliv zaludnostf a pri po- 
uzitf dobrych soucastek a kvalitnf desky 
musf pracovat na prvnf zapojenf. Po osa- 
zenf desky muzeme zkontrolovat prou- 
dovy odber (pouzijeme ss napajeef napetf 
12 V), ktery by mel byt v klidu asi 10 mA. 
Pokud chceme vyzkouset funkei zarfzenf 
na stole jeste pred jeho montazf, pripojf- 
me tlacftko na svorky 3 a 8 a kouskem 
vodice propojfme svorky 2 a 4. Nynf po 
stisknutf tlacftka musf zaznft z reproduk- 
toru (pripojeneho na svorky 7 a 2) melo- 
die, ktera se s kratkymi mezerami opa- 
kuje po celou dobu stisku tlacftka. Pritom 
se rozsvftf cervena LED (ta zustane svf- 
tit jeste 60 s po uvolnenf tlacftka). Po 
kratkem stisknutf tlacftka blikne kratce 
zelena LED a po 3 sekundach zaznf me- 
lodie. Stisknutfm tlacitek TL1 a TL2 a je- 
jich postupnym uvolnenfm (nejprve TL1, 
pak TL2) se nastavf ucebnf mod, jak je 
popsano v odstavci popis funkce, a zarf- 
zenf ceka jeho zadanf. Uspesne zadanf 
je oznameno akustickym signalem a 
kod se zapfsf do pameti EEPROM. Ope- 
tovnym vyt’ukanfm zvoleneho kodu se 
musf odemknout zamek podle vyse po- 
psaneho algoritmu. Nesmfme pritom za- 
pomenout pred zvoleny kod pridat uvod- 
nf tecku. (Pred jakymkoliv zvolenym 
kodem je jakoby predrazena jedna tecka 
navfc.) 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

R2 

R3 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

Kondenzatory 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 


100 Q 
4,7 kQ 
150 Q 
10 kQ 
10 kQ 
33 kQ 
330 Q 
680 Q 
680 Q 
47 kQ 

100 nF, keram. 

10 pF/16 V 
4,7 pF/16 V 
10 pF/16 V 
330 pF/16 V 
22 pF, keramicky 
22 pF, keramicky 


Polovodicove soucastky 
IC1 AT89S2051 s programem SEZAM 
IC2 93C46 

IC3 78L05 

T 1 BC327-40 

T3 BC546 

T4 BC546 

BR1 B80C1500 

D2 LED 5 mm, cervena 

D3 LED 5 mm zelena 

D4 1 N4005 

OP1 PC814, Sharp 

Ostatnf soucastky 
JI jumper - dva piny 

RE1 JV12 KT, Takamisawa 

TL1 miniaturnf tlacftko 6x6 mm 
TL2 miniaturnf tlacftko 6x6 mm 
XI 14,3 MHz 

SV1 az SV4 ARK210/2 

Naprogramovany procesor si Ize ob- 
jednat za 300 Kc na adrese: Ing. Pavel 
Hula, Jablonova 2, 106 00 Praha 10; tel.: 
02/72 65 66 73, 0607 565 933; e-mail: 
hupa@post.cz. 


Prakticka elektronika 


- 2/2001) 


A Radio 



Pnpravek pro 
ovladani sbernice l 2 C 


Stanislav Kubin 

Pnpravkem muzeme ovladat sbernici PC se 7bitovym formatem 
s rychlosts prenosu 100 i 400 kB/s bez fizem Multi - Master. Pnpra- 
vek ma navic funkci Autoiniciace, ktera muze pfi zapnuti naprogra- 
movat 4 obvody napojene na sbernici l 2 C, a tak definovat jejich po- 
catecn stav. Tuto funkci Ize pouzit pfi fizeni modulatoru, obvodu 
napet’ove a frekvencm syntezy apod, a to i bez hlubsich znalost 
cislicove techniky. 


Pnpravek vznikl soucasne s vyvojem 
sipkoveho hraciho automatu (mozna 
bude take nekdy uverejnen) a slouzil 
pro programovani pameti EEPROM 
24LC64 a dalsich modulti hraciho au- 
tomatu. Ma oproti pomerne obsahle- 
mu protokolu l 2 C nektera omezeni, 
ktera vsak nebudou na zavadu. Prvnim 
z nich je podstatne mens! prenoso- 
va rychlost. To vsak v pfipade progra- 
movani po jednotlivych byte nevadi. 

Druhym nedostatkem je, ze pnpra- 
vek nema vyhodnoceni povolovacich 
byte ACK, ktere zvetsuji spolehlivost 
sbernice PC. Ani tento nedostatek 
vsak neni pro funkci podstatny. Povo- 
lovaci byte se pouzivaji ve dvou pripa- 
dech. Prvni pripad nastane, kdyz se 
obvod zdrzi nejakou cinnosti a nemu- 
ze odpovidat. Ten nastane napriklad 
pfi zapisu dat do pameti EEPROM. 
Vlastni zapis trva i nekolik milisekund, 
po celou dobu zapisu je obvod nedo- 
stupny. Prenosova rychlost pripravku 
je vsak mensi nez delka zapisu, a tato 
situace proto nenastane. Druhy pripad 
je rizeni sbernice vice ridicimi obvody 
- nazyvano Multi - Master. Pokud bu- 
deme ridit sbernici pouze pnpravkem, 
tak ani tento stav nenastane. 

Zakladni technicke parametry 

Napajeci napeti: +5 V. 

Proudovy odber: asi 2 mA. 

Rychlost prenosu: asi 600 Hz. 


Maximalnl delka cteneho 
a ukladaneho datoveho retezce: 

cteny 17 byte, zapisovany 18 byte. 
Doplhkova funkce: autoiniciace. 

Popis zapojena 

Zapojeni pripravku tak, jak je videt 
na obr. 1 , je velmi jednoduche. Zobra- 
zovac 101 Ize ridit 4bitove nebo 8bito- 
ve. V tomto pripade je pouzito 8bitove fi- 
zeni, ktere je programove jednodussi. 
V zapojeni je pouzit posuvny registr 
102, ktery je z mikrokontroleru fizen 
pouze pomoci dvou bitu portu B. Po- 
suvny registr slouzi soucasne i pro ad- 
resovani pole osmi tlacitek. Pro zapo- 
jeni zobrazovace a tlacitek Ize pouzit 
mnoho i jednodussich zpusobu. V dane 
chvili me vsak napadlo toto zapojeni. 
Pro fizeni l 2 C je pouzit port A mikro- 
kontroleru. Pfepinani vstupu a vystu- 
pu mikrokontroleru pro fizeni sbernice 
l 2 C by bylo efektivnejsi, avsak ja jsem 
si z pohodlnosti programovani trochu 
zjednodusil. Na dvou bitech portu je 
vstup a na dvou vystup. Dioda Dll je 
jako obvykle proti pfepolovani. Pomer 
R1 a R2 nastavuje velikost napeti pro 
fizeni kontrastu zobrazovace LCD. 

Osazeni desky s plosnymi spoji 

K desce pfipajime soucastky a tfi 
dratove propojky. Na misto mikrokont- 
roleru osadime objimku. Pod zobrazo- 


vac osadime dutinovou listu zkrace- 
nou o jeden vyvod. K zobrazovaci pfi- 
pajime lamaci koliky zkracene o jeden 
kolicek. Do mist, ve kterych bude pfi- 
pevnen zobrazovac, pfisroubujeme di- 
stancni sloupky. Do konektoru ARK 
pfisroubujeme pfivody napajeni. Se- 
stavime zobrazovac s deskou. 

Navod na obsluhu 

V pfipravku je pouzit zobrazovac 
2x 16 znaku. Popis jednotlivych pozic 
zobrazovace je videt na obr. 2. 

Na zobrazovaci je 20 pozic indiku- 
jicich 20 byte, ktere Ize vysilat nebo 
pfijimat prostfednictvim sbernice l 2 C. 
Za prvnimi 4 pozicemi je vysilany/pfiji- 
many byte zobrazen v hexadecimal- 
nim a binarnim tvaru. 

Pfipravek nastavujeme 8 tlacitky. 
Popis a funkce tlacitek je na obr. 3. 

Nebudeme zde slozite popisovat, 
co a jak tlacitky nastavit. Je to velmi 
jednoduche a vychazi to z dalsiho po- 
stupu. 

Po zapnuti pfipravku jsou automa- 
ticky vyslany ctyfi datove bloky na 
sbernici l 2 C (Autoiniciace). Popis auto- 
iniciace bude popsan pozdeji. 

Abychom pochopili funkci progra- 
movani pfipravku, musime se alespon 


1. pozice byte v ASCII kodu 
kurzor na pozici Vysilaneho / Prijimaneho byte 
V/P byte v HEXA k6du 

V/P byte v BIN kodu 



Obr. 2. Popis jednotlivych pozic 
zobrazovace 


Vysli pripravena data na I2C sbernici - programuj 
Zru§ nastaveni END a READ 
Nastav byte pro dteni - READ 
Nastav ukondeni retezce dat - END 



Posuii kurzor smerem k vyssi pozici 
Posun kurzor smerem k nizsi pozici 
Zvys hodnotu byte na pozici kurzoru 
Snii hodnotu byte na pozici kurzoru 

Obr. 3. Funkce tlacitek 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 


R4 4k7 






Tab. 1. Nastaveni jednotlivych pozic 


Pozice 

Obsah 

Popis 

1 

A0 

Adresa pameti 24LC64 nebo jine pameti s adresou A0 
a blokovym zapisem minimalne 16 byte. 

2 

00 

Vyssi adresa pameti 24LC64. 

3 

00 

Nizsi adresa pameti 24LC64. (Lze pouzit 00, 10, 20 a 30.) 

4 

C3 

Adresa obvodu TDA8722. 

5 

3A 

Nastaveni kmitoctu a operacniho rezimu. 

6 

87 + END 

Nastaveni kmitoctu a operacniho rezimu. 


zbezne seznamit s protokolem rizeni 
sbernice l 2 C. Popis bude velmi struc- 
ny. Tomu, kdo ma vets! zajem o pro- 
blematiku rizeni teto sbernice, dopo- 
rucuji dokumentaci [1]. 

1 . byte na prvni pozici je vzdy adre- 
sa zarizeni/obvodu, se kterym chce- 
me komunikovat (kazde zarizeni ma 
svoji adresu). 2. byte je u pameti adre- 
sa, u jinych obvodu stavovy registr. 
Podobne je tomu u dalsich byte. (Kaz- 
dy obvod, ktery adresujeme, muze mit 
vice pamet’ovych adres nebo stavo- 
vych registru.) Na nekolika prikladech 
si ukazeme zapis a cteni u obvodu 
24LC64, ktery ma adresu AOH (pri za- 
pojeni adresovych vodicu na pameti 
proti 0 V). 

1. pnklad 

Do pameti EEPROM typ 24LC64 
na adresu 0101H (257DEC) zapise- 
me hodnotu 1 1 H (17DEC). 

Na pripravku nastavime AOH = 1. 
pozice, 01 H = 2. a 3. pozice, 1 1 H = 4. 
pozice, pozice 5. az 20. muze mit libo- 
volnou hodnotu. Nastavime kurzor na 
4. pozici a stiskneme tlacitko nastav 
ukonceni retezce dat END. Na displeji 
se objevi napis END. Napis END indi- 
kuje, ze po vyslani byte ze ctvrte pozi- 
ce bude vyslan stop bit pro ukonceni 
prenosu. Stisknutim tlacitka vysli pri- 
pravena data na sbernici l 2 C - progra- 
muj - jsou data vyslana. 

2. pnklad 

Nektere pameti a jine obvody do- 
voluji blokovy zapis dat. Do pameti 
EEPROM typ 24LC64 od adresy 0304H 
zapiseme hodnoty 01 H, 02H, 03H a 
04H. Na pripravku nastavime AOH = 
= 1. pozice, 03H = 2. pozice, 04H = 3. 
pozice. Od 4. pozice nastavime po- 
stupne 01 H, 02H, 03H a 04H. Nasta- 
vime kurzor na 7. pozici a stiskneme 
tlacitko nastav ukonceni retezce dat 
END. Na displeji se objevi napis END. 
Napis END indikuje, ze po vyslani byte 
ze sedme pozice bude vyslan stop bit 
pro ukonceni prenosu. Stisknutim tla- 
citka vysli pripravena data na sbernici 
l 2 C - programuj - jsou data vyslana. 
Timto zpusobem zapiseme ctyri byte 
najednou. Ne vsechny obvody vsak 
umoznuji blokovy prenos! 


3. pnklad 

Z pameti EEPROM typ 24LC64 na 
adrese 0101 H(257DEC) cteme hod- 
notu. Na pripravku nastavime AOH = 
1. pozice, 01 H = 2. a 3. pozice, A1H = 

4. pozice. Na ctvrte pozici nastavime 
stejnou adresu jako na prvni pozici, 
avsak pripocteme jedna. Tento byte 
ma zasadni vyznam pro urceni, ze 
data budou ctena. Pozice 5. az 20. 
muze mit libovolnou hodnotu. Nasta- 
vime kurzor na 4. pozici a stiskneme 
tlacitko nastav byte pro cteni READ. 
Na displeji se objevi napis READ. Na- 
stavenim READ prikazeme pozada- 
vek, aby byla z pameti ctena data. 
Nastavime kurzor na 5. pozici a stisk- 
neme tlacitko nastav ukonceni retez- 
ce dat END. Na displeji se objevi na- 
pis END. Napis END indikuje, ze po 
nacteni ctvrte pozice bude vyslan stop 
bit pro ukonceni prenosu. Stisknutim 
tlacitka vysli pripravena data na sber- 
nici l 2 C - programuj - jsou data vysla- 
na a na 5. pozici nactena data z pa- 
meti. 

4. pnklad 

Z pameti EEPROM typ 24LC64 od 
adresy 0304H cteme 4. byte. 

Na pripravku nastavime AOH = 1. 
pozice, 03H = 2. pozice, 04H = 3. po- 
zice. Na ctvrte pozici nastavime stej- 
nou adresu jako na prvni pozici, avsak 
pripocteme jedna. Tento byte ma za- 
sadni vyznam pro urceni, ze data bu- 
dou ctena. Pozice 5. az 20. muze mit 
libovolnou hodnotu. Nastavime kurzor 
na 4. pozici a stiskneme tlacitko na- 
stav byte pro cteni READ. Na displeji 
se objevi napis READ. Nastavenim 
READ prikazeme, aby byla data ctena 
z pameti. Nastavime kurzor na 8. po- 


zici a stiskneme tlacitko nastav ukon- 
ceni retezce dat END. Na displeji se 
objevi napis END. Napis END indi- 
kuje, ze po nacteni dat do osme pozi- 
ce bude vyslan stop bit pro ukonce- 
ni prenosu. Stisknutim tlacitka vysli 
pripravena data na sbernici l 2 C 
- programuj - jsou data z pameti na- 
ctena na 5. az 8. pozici. Ne vsechny 
obvody vsak umoznuji blokovy pre- 
nos! 

Autoiniciace 

V nekterych pripadech potrebuje- 
me pri zapnuti napajeni nastavit obvo- 
dy s rizenim po sbernici l 2 C. Takovy 
pripad napriklad nastane pri zapnuti 
napajeni u televizniho modulatoru s 10 
TDA8722. 

U tohoto obvodu potrebujeme na- 
stavit vysilaci kmitocet a operacni re- 
zim. Adresa obvodu TDA8722 je C8H, 
pro pozadovany kmitocet 471,25 MHz 
a normalni operacni rezim musime 
nastavit dalsi dva byte 3AH a 87H. 
Blizsi informace o obvodu TDA8722 
nejdete v [2]. Tabulka 1 ukazuje na- 
staveni jednotlivych pozic priprav- 
ku. 

Autoiniciace muze nastavit az 4 
ruzne obvody (pozice 3, obsahy 00, 
10, 20 a 30). 

Po zapnuti pripravku se z pameti 
24LC64 z adresy 0000 nacte 16 byte, 
ktere se okamzite vyslou na sbernici. 
Dale se nactou data z adres 0010, 
0020 a 0030, ktera se tez postupne 
vyslou na sbernici. I kdyz pro nastaveni 
obvodu TDA8722 staci pouze 3 byte, 
je vyslano vzdy vsech 16 byte. Na 4. 
az 16. byte obvod TDA8722 nebude 
reagovat. 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji pripravku 
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Zajimavy 

paskovy 

indikator 

Vyhodou paskovych indikatoru se 
svltivymi diodami rlzenych obvody vy- 
tvorenymi z diskretnich soucastek je 
moznost snaze se prizpusobit nestan- 
dardnlm pozadavkum, nez je tomu 
v prlpade, kdyz se pouzijl specialnl in- 
tegrovane obvody. Ty majl samozrej- 
me sve vyhody, ale napr. rozsirovanl 
je mozne s urcitym krokem; podobne 
nebyva snadne menit chovanl indika- 
toru v zavislosti na vstupnim signalu. 

Priklad takoveho paskoveho indi- 
katoru sestaveneho z jednotlivych 
soucastek a reagujlclho na velikost 
vstupniho proudu (pripadne na napetl 
ze zdroje napetl se seriovym rezisto- 
rem) vzdy nejprve pribyvajlclm jasem 
sviticich diod a nasledne jejich po- 
ctem, je na obr. 1 . Kazdy z modulu in- 
dikatoru sestava ze dvou komple- 
mentarnlch tranzistoru, sviticl diody a 

Obr. 1. 

Paskovy 
svetelny 
indikator 
z diskretnich 
soucastek 
ma nektere 
vyhody proti 
integrovanym 
ridicim 
obvodum 


rezistoru. Pouze vstupnl modul se ne- 
patrne lisl - npn tranzistor Til je za- 
pojen jako dioda. Pri zvetsen! proudu 
l<\ do vstupu se zvysuje jas diody D1 
tak dlouho, dokud ubytek na rezistoru 
R1 nedosahne asi 0,65 V a neotevre 
se tak tranzistor T21. Zatimco jas D1 
se jiz dale nemenl, zaclna se s rostou- 
cim proudem ^ zvetsovat jas D2, atd. 

Maximalnl proud jednotlivymi dio- 
dami je 

If = U BE /R,. n = 0,65/0,100 = 6,5 mA. 

Pokud se volbou odporu na- 
stavl ruzne meznl proudy v modulech, 
Ize vytvorit i ruzne prubehy indika- 
ce, napr. logaritmicky. Vliv teplotni 
zavislosti napetl b-e Ize zmlrnit za- 
pojenlm rezistoru do obvodu baze. 
Tranzistor MMUN221 1 jiz ma takovy 
rezistor vestaven. Vedlejslm efektem 
indikatoru je stabilizacnl ucinek za- 
pojenl, na kterem je od vstupniho 
proudu asi 6,5 mA vyse ubytek kolem 
2,9 V. 

JH 

[1] Erweiterbare LED-Zeilen-Anzeige. 
rfe c. 10/1999, s. 70. Puvodne Electro- 
nic Design 1.12. 1998. 
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Pro funkci autoiniciace je potrebne 
na sbernici l 2 C pripojit pamet’ EEPROM 
s adresou A0H a moznost! blokoveho 
zapisu a cten! s delkou minimalne 
16 byte. Mezi tyto obvody patr! na- 
prlklad 24LC256, 24LC128, 24LC64 
a 24LC32. 

Desku s plosnymi spoji ke kon- 
strukci si muzete zakoupit u firmy 
SPOJ, ostatn! soucastky jsou bezne 
k dostanl ve firmach GM, PS, FK, 
GES apod. 

Mikrokontroler PIC S220 (499 Kc) 
si muzete objednat pisemne na adre- 
se: Kubin Stanislav, Pradova 2094/1, 
182 00 Praha 8; e-mail: sct@iol.cz; 
http://web.iol.cz/sct nebo pripadne 
http://web. telecom, cz/sct. 

Literatura 

[1] Philips/Signetics - Sbernice l 2 C a 
jejl pouzitl. Obj. clslo 98-8080-575. 

[2] Katalogove listy TDA8722 Philips 
Semiconductors (www. semiconduc- 
tors. com). 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 , R3 22 kQ 

R2 2,2 kQ 

R4, R5 4,7 kQ 


Kondenzatory 
Cl 47 nF 

C2 4,7 pF/16 V 

C3, C4 33 pF 

Polovodicove soucastky 


D1 , D2, D3, D4, 
D5, D6, D7, D8 
D9, D10, Dll 
101 
102 

103 PIC S220 
Ostatni soucastky 
K1 , K2 

SI, S2, S3, S4, 
S5, S6, S7, S8 
X 1 

Sroub M3x 8, 4 ks 


1N4148 
BAT43 
TM162DBF 
74HC164 
(PIC16C58B-04/P) 

ARK210/2 

P-B1720D 
4 MHz 


Distancnl sloupek KDA6M3X20, 4 ks 
Matka M3, 4 ks 


Dutinova lista BL815G 


Lamacl kollk ASS01538Z 
Objlmka pod PIC-SOKL18 
Deska s plosnymi spoji I2CTST 


/ N 



Schuler, W.: Vyhledavaci technika 
pro profesionaly. Vydalo nakla- 
datelstv BEN - technicka litera- 
tura v edici Elektronicke hledace 
(2. dil), 136 stran B5, obj. c. 121000, 
149 Kc. 

Nejen pro „hledace pokladu 11 byla na- 
psana tato knihu o ruznych zpusobech vy- 
hledavanl. Ze znalostl o povrchovem a hloub- 
kovem vyhledavanl a nejnovejsl technice 
vyhledavanl pod vodou, predanych v teto 
knize, majl uzitek jak hledaci bojove tech- 
niky, kriminaliste, archeologove a potapeci, 
tak i zachranarske skupiny. Mnohe obraz- 
ky a fotografie vysvetlujl principy funkce 
a oblasti pouzitl i nejnovejslch postupu, 
jako je pudnl radar, velkoplosne sondy 
a sedimentovy sonar. Pro kutily zajlmava 
zapojenl doplnujl informace o profesionalnl 
technice vyhledavanl. Prlrucka obsahuje 
mnoho fotografil, nakresu a obrazku. 

Hajek, J.: Elektronicke hledace. 
Vydalo nakladatelstvl BEN - tech- 
nicka literatura v edici Elektro- 
nicke hledace (1. dil), 112 stran 
B5, obj. c. 121047, 149 Kc. 

Uvodnl dll nove edice ma ctenari pribll- 
zit zpusoby hledanl, objasnit pouzlvane 
pojmy, definovat hledac jako elektronicky 
prlstroj, urcit jeho vseobecne vlastnosti, vy- 
svetlit funkci na prehlednych blokovych 
schematech, navrhnout rozdelenl elektro- 
nickych hledacu a pokusit se urcit, co vse Ize 
povazovat za elektronicke hledace. V dal- 
slch dllech budou popisovany jak hledaci 
metody, tak i vlastnl elektronicke prlstroje 
na zaklade jejich podrobnych schemat. 
Zdrojem popisovanych zapojenl je rozsah- 
la literatura jak kniznl, tak i clanky v odbor- 
nych casopisech. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na dobirku 
v prodejne technicke literatury BEN, Vesinova 5, 100 00 
Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 1, sady Peta- 
tricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Bmo; Male namesti 6, Hra- 
dec Kralove, e-mail: knihy@ben.cz, adresa na Inter- 
netu: http://www.ben.cz. Zasielkova si. na Sloven sku: 
Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovo nabr. 1 (hotel Hut- 
nlk), 040 01 Kosice, tel. /fax (095) 6003225. 
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Laserovy 

„holoprojektor“ 

Martin Broz - Delta4 


Popisovane zarlzenl produkuje laserove diskotekove efekty pomoci la- 
serove diody a dvou rotujlclch zrcadel. Vysledny efekt vznika prollnamm 
dvou kruznic, ktere davajl tomuto prlstroji nekonecne mnozstvl zrmnenych 
efektu (Lissajousovy obrazce). 


Popis funkce 

Zakladem celeho pristroje jsou dve 
na sobe nezavisle rotujlcl zrcadla pri- 
pevnena na stejnosmernych motor- 
clch, ktera rozmltajl laserovy paprsek. 
Regulaci otacek motoru zajist’uje rldi- 
cl cast. Jejl soucastl je i napajeci zdroj 
a interface pro pripojem k pocitaci. 

Ve zdroji jsem pouzil transformator 
z TV prijlmace s jednim primarnlm a 
jednim sekundarnlm vinutim. Sekun- 
darnl vinutl by melo dodat napeti asi 
15 V pri proudu 0,5 A. Za transforma- 
torem je zapojen usmernovaci mustek 
a dvojice kondenzatoru Cl a C2 s ka- 
pacitou 1000 pF. Kondenzator C3 
zmensuje impedanci pro zbytkove pa- 
razitnl vf signaly. Usmernene napeti je 
privedeno do stabilizatoru napeti 101 
(12 V) a 102 (5 V). Deska s plosnymi 
spoji je navrzena pro stabilizatory na 
proud 1 az 2 A, ktere se velmi hreji. 
Doporucuji je proto opatrit chladici, 
v krajnim pripade i vetrackem. Stabili- 
zatory jsou na vystupech jeste opatre- 
ny kondenzatory C4 a C5. Z nich jsou 
napajeci napeti rozvadena k ostatnim 
obvodum. Nejdulezitejsi je napeti +5 V, 
kterym napajlme laser z laseroveho 


ukazovatka. Napeti pro laserovou dio- 
du je zmenseno seriove zapojenou 
LED1. Tato jednoducha uprava zaru- 
cuje primerene napajenl pro laser. Pre- 
sto vsak doporucuji pouzlt radeji ne- 
zavisly stabilizator napeti 3 V. 

Dais! cast! je interface pro pripojem 
k pocitaci. Ke komunikaci jsem pouzil 
paralelnl port pocltace (LPT). Komu- 
nikacnl program si muzete stahnout na 
strankach [1], a je napsan pro Win- 
dows 98. Signaly vysllane tlmto pro- 
gramem jsou nejprve privedeny na re- 
zistory R1 a R2 a odtud do optoclenu 
01 a 02. Optoclenem 01 se nastavu- 
je rychlost motorku, clmz se vytvarl si- 
roka skala obrazcu. 02 ovlada snner 
otacenl motoru - tlm se skala obrazcu 
dale zvetsl. 

Otacky motoru jsou rlzeny kmito- 
ctem. Na 01 privadlme sled impulsu, 
ktere otevlrajl tranzistor v tomto optro- 
nu. Prochazejlcl proud pres diodu D1 
a rezistor R3 nabljl kondenzator C6. 
Napeti na C6 pres rezistor R4 otevlra 
MOS tranzistor T1, ktery ovlada otac- 
ky motorku. Tranzistor MOS byl pouzit 
zamerne, protoze obycejny tranzistor 
typu n-p-n je ovladany proudem, kon- 
denzator by se velmi rychle vybljel a 



motorek by sebou pouze skubal. K to- 
muto tranzistoru je pripojen jeste dais! 
tranzistor (T2), ktery ma za ukol poca- 
tecnl nastavenl otacek. Lze ho take vy- 
uzlt pro manualnl ovladanl zarlzenl. 
Baze tranzistoru T2 je zapojena pres 
rezistor R5 na potenciometr PI. 

Vystupnl signal regulatoru otacek 
(emitory T1 a T2) je pak priveden na 
rele. Toto rele rldl smer otacenl motor- 
ku. Rele je ovladano signalem z 02. 
Signal z optronu je veden pres diodu 
D2 na bazi tranzistoru T3, ktery bud! 
clvku rele. Dioda D3 je ochranna. 

Otacky druheho motoru jsou rlzeny 
obvodem s tranzistorem T4, rezistorem 
R5 a jsou nastaveny odporovym trim- 
rem P2. 

Konstrukcns a mechanicke 
provedeni 

Mechanicka cast zarlzenl (obr. 4) je 
velmi jednoducha. Na zakladnl desce 
(napr. z kuprextitu) je pripevnen drzak 
laseru a obou motoru. Laser jsem pri- 
chytil k drzaku vyvodkou na kabely 
o prumeru asi 20 mm, ktera zarucuje 
pevne sevrenl a poprlpade i jednodu- 
chou manipulaci s laserem. Motory 


U5M 
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jsou pouzity z rucni vrtacky na desky 
s plosnymi spoji, vyhovi jakykoli moto- 
rek na 12 V. Na hridele motoru jsou 
tavnou pastou prilepena zrcatka (asi 
30 x 30 mm). Zrcatka nejsou prilepe- 
na presne kolmo k hrideli, pro sprav- 
nou funkci je nutna mala vychylka. 
Prakticke provedenl je patrne z foto- 
grafie na obr. 4. Pri spravne montazi 
musl laser svitit do stredu obou zrca- 
tek. Je-li tato podminka je splnena, 
muzeme pripojit motorky a vyzkouset 
obvod regulace. 

Deska s plosnymi spoji ovladaci 
casti a rozmistenl soucastek je na obr. 
2 a 3. Cele zarizeni je navrzeno na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji. Nej- 
drive doporucuji osadit dratovou pro- 
pojku, jelikoz se na ni casto zapomene. 
Na desce jsou osazeny vsechny sou- 
castky, az na potenciometr PI, LED1 
a LED2. Vsechny stabilizator jsou 
opatreny chladici, pro lepsi chlazeni 
jsem pouzil ventilator. 

Uvedeni do provozu 

Cele zarizeni nejprve zkontroluje- 
me, jelikoz pracujeme ze sltovym na- 
petim. Po kontrole pripojlme napajeci 
napeti - mela by se rozsvitit zelena 
LED. Jestlize jsme tak ucinili, pripoji- 
me laserovou diodu. Laser by mel svi- 
tit a soucasne by se mela rozsvitit cer- 
vena LED, zapojena v serii s laserem. 
Pripojlme motor M2 (se stalymi otac- 
kami). Otacky motoru nastavime 
odporovym trimrem P2 tak, aby se mo- 
torektocil priblizne polovinou maximal- 
nich otacek. Po tomto kroku jiz muze- 
me zkontrolovat funkci projektoru. 
Vysledny promitany obrazec by mel byt 
kruh nebo elipsa. Jestlize tomu tak je, 
muzeme pripojit motor Ml. Po jeho 
pripojeni nastavime pocatecni otacky 
potenciometrem PI. Zapojime konek- 
tor portu a pripojime cele zarizeni k PC. 
Zapneme ovladaci program a zkusime 
reverzaci chodu a ostatni efekty. 




Zaver 

Vsechny uvedene texty i obrazky 
muzete naleznout na nasi domovske 
adrese http://go.to/delta4 . Pokud bu- 
dete mit nejake problemy, piste na 
e-mail: delta4@centrum.cz nebo Mar- 
tin Broz, Nadrazni 1532, Pisek 39701. 

Seznam soucastek 


R1, 

R2 

220 Q 

R3, 

R4 

kolem 1 kQ (zkusmo) 

R5 


2,2 kQ 

R6 


1,2 kQ 

R7 


1 kQ 

PI 


1 00 kQ/A 

P2 


47 kQ, 5 mm 

Cl, 

C2 

1000 pF/16 V 

C3 


100 nF 

C4 


470 pF/16 V 

C5 


220 pF/16 V 

C6 


100 pF/50 V (zkusmo) 

D1 , 

D2 

1N4001 

D3 


1N4148 



Obr. 3. Mechanicke usporadani projektoru 
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Svftilny s LED 


Kamil Svec 


Novymi typy bilych vysoce svitivych LED Ize v mnoha pnpadech nahra- 
dit zarovku. Lze je pouzit nejen v pnstrojich a pro signalizaci, ale s vyho- 
dou i jako nouzove nebo orientacm osvetleni, nebo ve svitilnach. Zaklad- 
mm problemem, ktery je treba vyresit, je jejich napajeni. 


Strma charakteristika vylucuje jejich 
prime zapojeni misto zarovky. Pro je- 
jich napajeni nejbeznejsimi elektroche- 
mickymi zdroji proudu Ize sice proud 
omezit predradnym rezistorem, avsak 
nikoli plocha vybijeci krivka zinkouhli- 
kovych nebo alkalickych clanku vyza- 
duje jeho kompromism volbu a neu- 
moznuje ucelne vyuziti vlastnosti jak 
LED, tak zdroje. 

Svitive diody Ize sice vyhodneji na- 
pajet nekterym z menicu napeti, jejichz 
schema bylo otisteno v PE, ale s ucin- 
nosti malo pres padesat procent, ne- 
hlede na spolehlivost v narocnych pod- 
minkach a misto potrebne k zastavbe. 
Lze pouzit nektery integrovany low- 
drop regulator napeti, avsak za cenu 
vetsiho vstupniho napeti a tedy vetsi- 
ho poctu clanku. Vzhledem ke jmeno- 
vitemu napajecimu napeti LED (v roz- 
mezi 3,6 az 3,7 V), se jako terrier 
idealni jevi prime napajeni tremi NiCd 
nebo NiMH akumulatory o jmenovitem 
napeti 1,2 V, zapojenymi v serii. Nao- 
pak nevyhodou je jejich pomerne vel- 
ke samovybijeni. Dalsi moznosti je 
pouzit nektery z lithiovych clanku o 
jmenovitem napeti 3,6 V vyrabenych i 
v rozmerech beznych valcovych clan- 
ku velikosti AA, C nebo D. Clanek AA 
(tuzkova baterie) ma udavanou kapa- 
citu okolo 2 Ah, s ohledem na vybijeci 
krivku bude uzitecna kapacita o neco 
nizsi. Clanek D ma kapacitu okolo 
12 A. Nevyhodou zminenych clanku je 
zpravidla maly jmenovity zatezovaci 
proud a vysoka cena. Vyhodou je mala 
hmotnost, plocha vybijeci krivka a male 
samovybijeni zarucujici dlouhou skla- 


dovatelnost. Tyto vlastnosti je predur- 
cuji k pouziti v narocnych podminkach, 
pro expedicni cinnost, pro nouzove na- 
pajeni. Clankem o velikosti AA Ize na- 
pajet jednu LED, namereny proud se 
pohybuje okolo 18 mA. 

Kriticky je vyber LED svitici s vyssi 
intenzitou pri mensim napeti. Jednot- 
live kusy v ramci stejneho typu vyka- 
zuji rozdily ve svitivosti a v barevne 
teplote s posunem od bilozlutomodre 
po bilofialovou. S klesajicim proudem 
se zabarveni bile meni dozelena. Pod- 
le mych zkusenosti rozumnym kompro- 
misem mezi proudem, svitivosti a za- 
hrivanim LED je maximalm proud 
okolo 35 mA. Nektere LED dobre sviti 
od 10 mA a Ize je pouzit ve spojeni 
s uvedenym clankem. Sam pouzivam 
LED o prumeru 3 mm, koupene u FK 
Technics, osvedcily se mi vice nez LED 
o prumeru 5 mm, ktere vice promitaji 
cip optickym systemem. Dale uvadim 
nekolik aplikaci. 

Ve svitilne MagLite AA Ize nahradit 
originalni zarovku nasledovne uprave- 
nou LED s prumerem 3 mm. Je treba 
obrousit rozsirene okraje pouzdra u vy- 
vodu na prumer 3 mm. Transparentni 
cast nad rovinou cipu je treba (ve vr- 
tacce) pilnikem, hrubsim a pote jem- 
nym smirkovym papirem zkratit, nad 
cipem vytvarovat kulovy vrchlik o pru- 
meru 3 mm s vrcholem 3 mm nad rovi- 
nou cipu a vylestit napr. silichromem a 
zubni pastou. Tim vyrobime LED s vy- 
zarovacim uhlem vetsim nez 90 °. Vy- 
vody zkratime, upravime podle puvod- 
ni zarovky a LED zasuneme na jeji 
misto. K napajeni se pouziji 3 NiCd 


nebo NiMH clanky o deice 2/3 AA, do- 
plnene do delky dvou clanku AA hlini- 
kovou distancni vlozkou o deice asi 
10 mm. Takto upravena svitilna dava 
ostre studene bile svetlo, jehoz kuzel 
Ize regulovat. Vyhodou je dlouha doba 
sviceni a dlouha doba zivota LED opro- 
ti puvodni zarovce, trebaze pri mensi 
svetelne intenzite. 

Stejne upravenou LED Ize vestavet 
i do objimky zarovky a pouzit ve svitil- 
ne na jednu baterii typu AA, bezne 
k dostani za cenu okolo 40,- Kc. Alter- 
nativne Ize napajet LED lithiovym clan- 
kem velikosti AA s napetim 3,6 V nebo 
tremi clanky NiCd o kapacite 110 mAh. 
Pro tento ucel je vhodne vrchlik LED 
zmatnit napr. kartackem a praskem na 
vany a profilovany kryci plast reflekto- 
ru svitilny nahradit cirym. S vyhodou 
Ize pouzit plastovy reflektor urceny pro 
3 mm LED, ktery se vlepi do sirokeho 
hrdla paraboly svitilny a vrchlik LED se 
umisti v jeho ohnisku. 

Ze sedmi paralelne spojenych ne- 
zkracenych 3 mm LED vestavenych do 
objimky zarovky (pozor na polaritu, 
kladny pol musi byt na cepicce) Ize vy- 
tvorit intenzivne svitici klastr, kterym 
Ize pri dodrzeni vyse uvedenych zasad 
nahradit zarovku. LED je vhodne zmat- 
nit. Pri zamasteni nahodnym dotykem 
Ize mat obnovit ocistenim acetonem 
nebo lihem. Takto upaveny klastr 
uspesne pouzivam ve svitilne HI-GAIN 
500 s Fresnelovou optikou, napajene 
ctyrmi kusy clanku D, s proudem pro- 
zatim nastavenym predradnym trim- 
rem na 210 az 280 mA. Jeden klastr 
byl pouzit misto zarovky v prilbovem 
svetle jeskynarske vybavy. 

V pripade poklesu cen a dalsiho 
zlepsovani vlastnosti Ize ocekavat, ze 
se bile LED budou bezne pouzivat ve 
svitidlech v domacnosti, doprave, spor- 
tu a turistice, napriklad i ve spojeni se 
solarnimi clanky, ktere budou dobijet 
akumulator. 

Pozn. red.: LED se jmenovitym 
proudem 20 mA maji maximalni pr\- 
pustny proud 25 mA. Zvetsovani na- 
pajeciho proudu nad tuto mez muze 
zkratit dobu zivota LED. 


LED1 

cervena pro velke prou- 


dy („auto“ LED) 

LED2 

zelena 

USM 

B250C10000DR 

101 

78L12 

102 

78L05 

01, 02 

PC702, 4N33, PC723 

T1 

TFK640 (nebojinyMOS) 

T2, T3, T4 

KC238A 

RE1 

rele na 5 V 

jumper 

dratova propojka. 
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Spinane regulatory 
napeti rady L497x 

JM Kadlec 

(Dokonceni) 


Spsnany zdroj 3 A 
s obvodem L4974 

V nasledujicim clanku je popsana 
stavba 3 A spinaneho zdroje s obvo- 
dem L4974. Ucelem je seznamit cte- 
nare s praktickou konstrukci a se vse- 
obecnymi zasadami pri stavbe. 

Popis a navrh 
obvodoveho schemata 

Spinany zdroj byl navrzen pro pri- 
pojeni na vstup stridaveho maleho na- 
peti, oddeleneho od site transformato- 
rem, a pro max. vystupni stejnosmerne 
stabilizovane napeti 24 V. Pro vystup- 
ni napeti do 15 V Ize pouzit bezny 
transformator pro prumysl 230/24 V 
s minimalnim prikonem spocitanym pod- 
le vystupniho napeti, proudu a ucin- 
nosti zdroje 85 %. 

Minimalni vystupni proud odebira- 
ny ze zdroje je 200 mA. Pri odberu 
mensiho proudu neni energie odebi- 
rana z vystupniho filtru a zdroj nedava 
patricne napeti na vystupu. Toto je 
vsak vlastnost vsech spinanych zdro- 
ju. Je-li nutne na prechodnou dobu pri 
trvalem chodu zdroje odebirat mensi 
proud nez zminenych 200 mA, je nut- 
ne zatizit vystup trvale patricnym od- 
porem. 

Na obr. 1 1 je obvodove schema 
zdroje. Vstupni napeti zdroje je usmer- 
neno diodovym mustkem D1, filtrova- 
no kondenzatory Cl, C2 a privedeno 
na vstup IC1 (vyvod 77). Napet’ovym 


delicem R1, R2 je nastaveno minimal- 
ni napeti U vs t (vyvod 14 IC1), pri kte- 
rem preklapi vystup RST (vyvod 3). 
Odpor rezistoru R2 je mozne podle 
potreby zmenit, popripade ho vypustit. 
Kmitocet oscilatoru je asi 125 kHz a 
zavisi na toleranci pouzitych soucas- 
tek v obvodu oscilatoru, ve kterem je 
nutne pouzit stabilni soucastky s mini- 
malni zavislosti na teplote. Totez se 
tyka soucastek v obvodu frekvencni 
kompenzace. 

Vystupni pulsni napeti z IC1 je zpra- 
covano energetickym filtrem, slozenym 
z LI, Cl 3 az Cl 5 a Cl 2. Tri paralelne 
spojene kondenzatory Cl 3 az Cl 5 re- 
dukuji vyslednou vystupni indukcnost. 

Napeti na vystupu Ize v urcitem 
rozsahu regulovat trimrem R10. Pou- 
zite odpory rezistoru zpetnovazebni 
smycky pro ruzna vystupni napeti jsou 
uvedeny v tabulce 4. 

Konstrukce zdroje 

Zdroj je sestaven na oboustranne 
desce s plosnymi spoji FR4, tloust’ka 
materialu 1,5 mm, tloust’ka medi je 
70 pm. IC1 je chlazen pres vystupy 


zeme (vyvody 5, 6, 15 a 16) a chladici 
plosky medi po obou stranach plosne- 
ho spoje. Vyvody zeme jsou propajeny 
z obou stran spoju, na IC1 je vhodnym 
zpusobem nalepen chladic. K nalepeni 
chladice pro amaterskou stavbu po- 
uzijeme „vterinove“ lepidlo. Pri profe- 
sionalnich stavbach pouzivame spe- 
cialni lepidla, urcena k temto ucelum. 

Zvlastni pozornost zasluhuje civka, 
ktera musi byt navinuta na kvalitnim 
jadru, jenz odpovida svymi vlastnostmi 
pouzitemu kmitoctu a vykonu. Lze po- 
uzit jadro MAGNETICS 58310, na ktere 
navineme 45 z izolovanym vodicem 
o prumeru 0,91 mm. Dioda D2 je zapa- 
jena do DPS a pripevnena na chladic. 

Vsechny pouzite rezistory jsou 
s kovovou vrstvou, kondenzatory po- 
kud mozno foliove s rozteci 5 mm. 
Elektrolyticke kondenzatory jsou stan- 
dard^, radialni, pro min. napeti 35 V, 
filtracni kondenzator C2 je na napeti 
50 V. 

Na obr. 12 a 13 je deska s plosny- 
mi spoji a rozmisteni soucastek. 

Stavba 

Pred zahajenim stavby vizualne 
zkontrolujeme desku s plosnymi spoji. 
Nejprve osadime vsechny rezistory a 
diodu D1. Odpor rezistoru zpetnova- 
zebni smycky (Rx) volime podle poza- 
dovaneho vystupniho napeti (viz ta- 
bulka 4). Pozadujeme-li na vystupu 
5,1 V, pozice rezistoru Rx a trimru R8 
premostime propojkou. Potom zapaji- 
me IC1 , a to tak, ze vyvody zeme (GND) 
propajime z obou stran desky s plos- 


Tab. 4. Odpory rezistoru zdroje 3 A pro ruzna vystupni napeti 


U vyst. nom. 

U reg. (trimr R8) 

R8 (trimr) 

Rx (hodnota) 

5,1 V 

5,1 V 

5 kfj 

zkratovano 

8 V 

5,1 -9 V 

5kn 

zkratovano 

9 V 

8 - 12 V 

5k£2 

2,2 kQ 

12 V 

9 - 15 V 

5kQ 

4,7 kQ 

18 V 

16-21 V 

5 kQ 

10 kn 

24 V 

21 -26 V 

5 kn 

15 kQ 


o 
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nymi spoji s co nejvetsimi nalitky cinu. 
Nasledne osadime DPS zbylymi sou- 
castkami krome D2 a LI a propojkou. 
Diodu D2 pripevnime na chladic srou- 
bem M3x 10 s normalm a perovou 
podlozkou, mezi chladic a diodu nane- 
seme vhodne teplovodne medium, 
napr. silikonovou vazelmu. 

Celek vsadime do desky s plosny- 
mi spoji, roznytujeme trubickove drza- 
ky chladice a diodu zapajime. Civku 
LI vsadime do desky, podlozime sili- 
konovou buzirkou tak, aby vznikla izo- 
lacni mezera mezi civkou a deskou, 
civku stahneme „nadoraz“ k DPS a 
zapajime. Na pouzdro POWERDIP 
IC1 nalepime chladic. Pred lepenim 
je nutne obe stycne plochy odmastit. 
Zkontrolujeme, zda se civka nedotyka 
chladice D1, popripade chladice IC1. 

Oziveni 

Osazenou desku zkontrolujeme a 
na vystup pripojime takovou zatez, 
aby predpokladany vystupni proud byl 
1 A. Vstup zdroje pripojime pres trans- 
formator na sit’ a voltmetrem zmerime 
vystupni napeti, ktere trimrem R8 do- 
regulujeme na pozadovanou uroven. 
Zdroj postupne zatezujeme az na vy- 
stupni proud / V y St = 3 A. Osciloskopem 
kontrolujeme tvar pulsu na katode dio- 
dy D2 proti zemi, ktery by mel byt pra- 
vouhly bez vyraznych prekmitu. 

Technicke parametry zdroje 

U vst (min) - min. vstupni stndave napeti: 

15 V (volit podle U^ st ). 
Uvst (max) - max. vstupni stndave napeti: 

30 V. 

U V yst (mi „, - min. vystupni 
stejnosmerne napeti: 5,1 V. 

U vyst (max ) " max. vystupni ss napeti: 

24 V. 

l V yst(min) -min. vystupni proud: 200 mA. 
Ivyst(max) - max. vystupni proud: 3 A. 

Tp (max) - max. pracovni teplota okoli: 

40 °C. 

T st (max) - max. skladovaci teplota: 

120 °C. 

Teplotni pojistka: ano. 

Pojistka proti zkratu na vystupu: ano. 


Obr. 12. Deska 
s plosnymi spoji 
zdroje 


Obr. 13. 
Rozmisteni 
soucastek 
zdroje 
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Seznam soucastek 


R1, R4 
R2 
R3 
R5 

R6, R7 

R8 

Rx 

Cl, CIO 
C2 

C3, C4, 

C5, C6 

C7 

C8 

C9 

C11 

C12 

C13 az C15 

LI 

D1 

D2 

IC1 

K1 


30 kQ 
10 kQ 
15 kQ 
22 Q 
4,7 kQ 
5 kQ 

podle tab. 1 
100 nF - CF1 
3300 pF/50 V 

2,2 pF/50 V 
390 pF - CKS 
22 nF - CF2 
2,2 nF - CF2 
1 nF - CF2-1 N0/K 
1 pF/50 V - CF3 
100 pF/35 V 
150 pH 
B250C4000 
BYW29-150 
L4974 
ARK210/2 
ARK210/2 


K2 

CHL1 chladic V7143 

CHL2 chladic V71 06 

sroub M3x 8 vale, hlava 

matice M3 

podlozka 3,1 mm 

perova podlozka 3,1 mm 

buzirka silikon D = 8 mm, L = 2 cm 


Presne proudove 
senzory pracuji 
s minimalm ztratou 

Integrovane senzory LM3812/LM3812 
v pouzdre SO-8 umoznuji presne a prak- 
ticky bezeztratove mereni proudu, kdyz 
jeho snimaci odpor je typicky 0,004 Q. 
Prvni z integrovanych senzoru - „horni“ 
- je urcen pro mereni v kladnem privodu 
napajeni k zatezi, druhy - „dolni“ - v zem- 
nim privodu. Napeti umerne prochazeji- 
cimu proudu meri a prumeruje po dobu 
50 ms (k dispozici jsou i rychlejsi verze 
LM3814/15) presny A-Z prevodnik AD, 
cimz se eliminuji velmi kratke proudove 
spicky. Vystupem obvodu je impulsni 
signal s modulaci sirky impulsu (PWM) 
poskytujici informaci o velikosti i smeru 
proudu. Pro vylouceni nezadoucich sta- 
vu vystupu senzoru pri zapnuti napajeni 
nebo k prechodu do stavu s malym od- 
berem 2,5 pA slouzi signal SHUTDOWN. 
Obvody, ktere jsou pri vyrobe nastavo- 
vany na rozsahy ±1 A nebo ±7 A s pres- 
nosti ±2 %, pracuji s napajecim napetim 
2 az 5,25 V. Jsou urceny pro pouziti v in- 
teligentnich napajecich zdrojich a nabi- 
jecich systemech, jako zaklad „chytrych“ 
vratnych pojistek, v monitorech aktualniho 
stavu kapacity baterii a akumulatoru na- 
pajejicich dulezite systemy nebo v dia- 
gnostics casti systemu ridicich pohyb 
mechanismu. 

http://www. national, com 
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Stavime reproduktorove 

soustavy (XLI) 


RNDr. Bohumil Sykora 


V minule casti jsme se zabyvali proble- 
mem, jak ucinit ozvucnici dostatecne tuhou, 
aby zadny zvukovy signal nepronikal zevnitr 
navenek a zpusoboval tak nezadouci zbar- 
veni zvuku. Zamerili jsme se pritom hlavne 
na material, ze ktereho jsou vyrobeny steny 
ozvucnice. Ponechali jsme stranou, jak se 
to vsechno da dohromady a co s tim zvu- 
kem, ktery v pffznivem pripade skutecne zu- 
stane vsechen uvnitr ozvucnice. 

To prvni je vlastne otazka truhlarske 
technologie. Desky se daji spojovat ruznymi 
zpusoby. Na tupo (obr. 1), na pokos (obr. 
2), na vlozene polodrazky (obr. 3). Pro zpev- 
neni se do spoju jeste mohou vkladat ko- 
Ifcky nebo pera. Spoj je vzhledny pouze 
v pripade, ze material vypada dobre na pric- 
nem rezu, s vyjimkou spojeni na pokos, kte- 
re je vsak mimoradne narocne na presnost 
obrobem a stabilitu materialu. V soucasne 
dobe se jako vychozi material pouzivaji nej- 
casteji predem odyhovane drevotriskove 
nebo desky MDF, u kterych z vzhledoveho 
hlediska pripada v uvahu prakticky jen spo- 
jeni na pokos nebo polodrazky s tim, ze na 
spoji se vytvori faseta (obr. 3 - srazeni hrany 
podle cerchovane cary) a vznikla ploska se 
predyhuje. K tomu ucelu se vyrabeji tzv. na- 
zehlovaci dyhy, ktere maji z vyroby na rubo- 
ve strane nanesenu vrstvu tavneho lepidla. 
Sesikmena hrana je svym zpusobem akus- 
ticky vyhodna, nebot’ je mene nachylna 
k difrakcmmu vyzarovani, sirka takto tech- 
nologicky podminene plosky je vsak zpra- 
vidla prilis mala, nez aby se mohla akus- 
ticky uplatnit - opet jde o srovnatelnost 
s vlnovou delkou a je jasne, ze napr. na 
kmitoctu 1 kHz, kde je delka vlny 34,3 cm, 
se asi prilis nepozna, zdali hrana je ostra 
nebo ma fasetu o si roe 3 cm. 




Vyrobci zkoseni hran samozrejme velmi 
zduraznuji, ve skutecnosti jde vsak spise 
o technologies vychodisko z nouze. Pokud 
je material na rezu vzhledny (masivni drevo, 
MDF, odyhovana plocha rezu), muze se po- 
uzit i spoje na tupo (obvykle s „priznanou 
sparou“), pak se vsak spoj zpevnuje dovnitr 
vlepenymi hranolky. Je to jednak kvuli pev- 
nosti a trvanlivosti (stycna plocha je pomer- 
ne mala), jednak kvuli tuhosti. Tuhost spoje 
desek na hranach je totiz prinejmensfm 
stejne dulezita jako tuhost desek samot- 
nych. Neda se sice tak jednoduse vyjadrit, 
zato pri nedostatcich v tomto ohledu muze 
byt velmi dobre slyset. Skrin jako celek ma 
totiz tendenci kmitat nelinearne. Muzeme si 
predstavit konstrukci ozvucnice z pomerne 
tenkeho materialu, kde dostatecna tuhost 
sten je zajistena zebrovanim, pokud vsak 
spoje na hranach nejsou dostatecne tuhe, 
muze skrin presto - vetsinou dosti osklive 
- hrat Jako celek“. 

U sten o tloust’ce 20 a vice mm jiz tyto 
problemy pri beznych objemech zpravidla 
nevznikaji. Pravdou je, ze takto tluste steny 
se u prumyslove vyrabenych skrini uzivaji 
spise az u objemu nad 50 litru, z vlastni 
zkusenosti mohu nicmene rici, ze napr. 
u objemu asi 10 I je tloust’ka sten 10 mm 
malo, i kdyz se pouzije ruznych zpevnova- 
cfch triku. U jedne testovaci ozvucnice (slo 

0 testovam menicu) dokonce nebylo na jis- 
tych kmitoctech vubec jasne, odkud zvuk 
vychazi. Skrin se proste chovala jako klou- 
bovy system naprosto nepredvidatelnych 
vlastnosti. U jine testovaci ozvucnice o obje- 
mu asi 100 I se tloust’ka sten 20 mm proka- 
zala jako nedostatecna, ponevadz nektere 
steny na nizkych frekvencich kmitaly tak vy- 
razne, ze to bylo znat nejen na zvuku, ale 

1 na impedancm charakteristice (slo o skrin 
typu dvojite ladena pasmova propust). Po- 
mohlo teprve, kdyz si na ozvucnici stoupl je- 
den ze spolupracovmku, coz vsak nebylo 
shledano jako vyhovujici reseni, a nasledo- 
valo mohutne ozebrovani. Co je poucemm 
z techto historii? Na tloust’ce materialu a 
bytelnosti spoju se nevyplaci setrit. Rozumi 
se samo sebou, ze spoje must byt vzdu- 
chotesne, lepidla musf byt kvalitni atd. atd. 
Neni bez zajimavosti, ze klasicke truhlarske 
spojovani na ozub neboli „cink“ neni prave 
nejvhodnejsf. Je pouzitelne, ale stejne vyza- 
duje dodatecne zpevneni vlepenymi hranol- 
ky. Vyhovujici by asi bylo spojovani na tzv. 
kryty ozub, to je vsak truhlarska vysoka 
skola, sam jsem je videl jen jednou v zivote 
a kdovi, zdali to jeste dnes truhlari umeji 
(mozna umelci - restauratori). U nekterych 
„high-endovych“ konstrukci najdeme steny 
o tloust’ce 50 mm a jeste zebrovane, pripadne 
s vlozenymi vyztuzemi od steny ke stene. 

Predpokladejme tedy, ze se vse podari- 
lo a nezadouci zvuk zustal v ozvucnici. A co 
ted’ s mm. Jiz bylo naznaceno, ze se ales- 
pon zcasti da vyuzit, napr. v ozvucnici typu 
basreflex. Skrin se opatri prfdavnym otvo- 
rem, popripade jeste olemovanym natrub- 
kem, a ten pak s vnitrmm objemem skrine 
tvori rezonator (poddajnost objemu - hmot- 
nost vzduchu v natrubku). Timto tematem 
jsme se jiz zabyvali. Sporne snad muze 
byt, kterym smerem ma byt basreflexovy ot- 
vor vyusten, ci jaky ma mit tvar. Nejvhodnej- 
si je kruhovy prurez, jine tvary jsou vsak 
take mozne, i kdyz se mohou chovat ne- 
patrne odchylne. Experiment ukazuje, ze 
z hlediska principialm funkce samotneho 


basreflexu je to celkem Ihostejne, stejne 
jako je Ihostejne umistem basreflexu vuci 
prilehlym stenam. Dulezite je jen, aby ste- 
na, proti niz otvor ci natrubek usti, at’ jiz je 
to stena ozvucnice nebo stena mistnosti, 
v niz reproduktorova soustava stoji, byla od 
vyusteni vzdalena alespon o polomer pri- 
slusneho kruhoveho otvoru nebo - pri nekru- 
hovem prurezu - polomer kruhoveho otvoru 
stejneho prurezu, jaky ma skutecny basre- 
flexovy otvor. 

Na tema basreflexu bylo napsano hodne 
a vydalo by to na samostatny serial. Proto 
radeji nebudeme pokracovat v rozmelnovani 
a konstatujme jen, ze hlavni vyhodou basre- 
flexu je zvyseni citlivosti a zmenseni zkres- 
leni v oblasti nejnizsich pouzitelnych kmito- 
ctu. Oblast zlepsem citlivosti muze obcas 
lezet i ve vyssf basove oblasti, coz nemusf 
byt zadouci. To se tyka predevsim repro- 
duktoru s vetsim rezonancnim kmitoctem a 
vyssim cinitelem jakosti, tyto reproduktory 
se vsak obecne nehodi pro pouziti jako „hifi“ 
basove reproduktory. Sem patri take nekte- 
re „klasicke“ basove typy (jako napr. TESLA 
ARO 835), ktere jsou sice v basreflexu pou- 
zitelne, pro optimalm funkci vsak vyzaduji 
objem ozvucnice vetsf nez 100 I. Vetsina 
modermch basovych reproduktoru - snad 
s vyjimkou nekterych specialmch typu pro 
pouziti v automobilech - je konstruovana 
tak, ze jejich dobre vlastnosti jsou pine vy- 
uzity teprve pri pouziti v basreflexu. To sa- 
mozrejme neznamena, ze by napr. uzavre- 
na ozvucnice byla „odepsana“ - ma proste 
jen jinou oblast uplatnem. 

Jiz pred delsfm casern jsme se zmino- 
vali o ozvucnicich typu pasmova propust. Ty 
maji dosti ostre ohranicenou oblast pouziti, 
ktera se obvykle oznacuje jako subwoofer 
(cti sabwufr). Toto oznaceni neni vzdy pou- 
zivano opravnene. Puvodmm urcenim sub- 
wooferu bylo doplnem nejnizsiho kmitocto- 
veho pasma k soustavam, ktere jinak mely 
reprodukci basu vcelku vyhovujici, avsak 
„neco tomu chybelo 11 . V podstate se jedna 
o nejnizsf oktavu az jedenapuloktavu akus- 
tickeho spektra, tedy asi 25 az 60 Hz. Tony 
o zakladmm kmitoctu kolem 30 Hz se v hud- 
be vyskytuji dosti casto (varhany, koncertm 
kontrabas, basovy syntetizer) a neni-li 
tato oblast reprodukovana byt’ i se zmense- 
nym vykonem, muze zvuku chybet „pl- 
nost“ v basech. S rozvojem technologie 
domacfch kin a tim snahy nacpat do co 
mozna nejmensiho prostoru co nejvic repro- 
duktoru a zvukovych efektu zacaly se sub- 
wooferove konstrukce pouzivat i pro stan- 
dards basovou oblast, aby bylo mozne 
s malym celkovym objemem beden reprodu- 
kovat specials filmove zvukove efekty. Zne- 
uziva se pritom toho, ze pri naladem pasmo- 
ve propusti na malou sirku pasma (obvykle 
mene nez jedna oktava) je mozne dosah- 
nout zretelneho zisku citlivosti i u neprilis 
kvalitnich basovych menicu a tim zdurazne- 
m onech bombastickych zvukovych efektu 
- zejmena v akcnich filmech. 

O vernou reprodukci vsak nejde. A obdob- 
na situace je v ozvucovaci technice - i tady 
jde o naplnem snahy - co nejvic duneni z co 
nejmensiho objemu. Budiz - proti gustu zad- 
ny disputat. Avsak alespon jeden fakt by 
mel byt respektovan. V navaznosti k tomu, 
cim jsme zacali, uvedene typy ozvucnic by 
mely byt konstruovany obzvlaste fortelne, 
ponevadz vnitrni tlaky v rezonanci, ktere se 
pro jejich funkci vyuziva, jsou obzvlaste vel- 
ke (viz onen pripad ozvucnice s lidskou za- 
tezi). Coz mnoho vyrobcu nedodrzuje, od- 
strasujicim prikladem jsou „takysubwufry“ 
vylisovane z plastu a vydavajici vse jine, jen 
ne kvalitni zvuk. A vysledkem je ztrata duve- 
ry seriozni verejnosti v subwooferovou kon- 
cepci jako takovou. Ostatne i na toto tema 
by se dal napsat (a mozna nekdy bude na- 
psan) samostatny serial. 

(Prfste: Jak se zvuk meni v teplo) 
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Jednoduchy regulator 
osvetlem s dalkovym 

ovladamm 


Josef Mach 

Tlmto prlspevkem navazuji na clanek „Senzorovy a dial’kovo ovladany 
spmac a regulator osvetlenia“ z AR A8/95. Jelikoz se mi popisovana kon- 
strukce velmi llbila a nadto se dobre osvedcila v praxi, rozhodl jsem se ji 
inovovat pouzitlm specialmch (a pritom dostupnych) integrovanych obvo- 
du v koderu a dekoderu dalkoveho ovladani. Podarilo se mi tak cele zapo- 
jeni zjednodusit, usnadnit jeho ozivenl (nenl treba vubec nic nastavovat ci 
„dolad’ovat“), zvetsit odolnost noveho pristroje vuci „cizlm“ vysilacum 
(ovladacum televizoru, HiFi veil ...) a rozslrit funkcm menu regulatoru. 
Uzivatel ma moznost regulovat vykon zateze pres senzor nebo vysilacem 
dalkoveho ovladani, mule si navlc vybrat jeden ze tri modu regulace, a 
konecne pri zmene adres ve vysllaci a dekoderu (musl si navzajem odpovi- 
dat!) Ize ovladat nezavisle na sobe az 256 spotrebicu. Dalsi uzitne funkce 
ponecham na uvaze a duvtipu ctenaru, nebot’ u dekoderu jsou k dispozici 
ctyri (prozatim) volne datove vystupy ... 


Zakladni parametry pristroje 

Ovladany vykon: 40 az 400 W 

(230 V, odporova zatez). 
Dosah vysllace: > 10 m. 

Klidovy prlkon: < 3 W. 

Mody regulace: 3 (A, B, C). 

Pocet ovladanych zatezi 
jednlm vysilacem: max. 256. 

Osazenl: 4 10, 2 tranzistory, 

1 triak, 9 diod. 

Popis zapojeni 

Pristroj se sklada ze trl cast!. Jsou 
to: regulator vykonu, vysilaca prijimac 
dalkoveho ovladani. Schema prijlma- 
ce a regulatoru je na obr. 1, schema 
vysllace na obr. 2. V regulatoru je po- 
uzit dnes jiz „klasicky“ obvod SLB0587 
v zapojeni, prevzatem z [1]. Proti pu- 
vodnlmu navrhu byly hodnoty nekte- 
rych soucastek zmeneny. Rezistor R2 
ma jen 10 Q, coz prisplva k vets! na- 
pet’ove stabilite pomcneho zdroje, tvo- 
reneho prvky R1, R2, C2, C3, C4, D1 
a D2. U puvodnlho zapojeni s sesti 10 
v prijlmacl casti (R2 v nasem schema- 
tu odpovlda puvodnlmu R8, 33 Q) se 
mi obcas stavalo, ze po rozsvlcenl za- 
rovky povelem z vysllace cely regula- 
tor „zamrzl“ - prestal reagovat na dal- 
sl povely. Po rozsvlcenl zarovky se 
totiz zvetsil proud, odeblrany ze zdro- 
je, a napetl na jeho vystupu pokleslo 
z 5 V na asi 4,4 V. Pri poklesu napetl 
se rozladil zakladni oscilator, tvoreny 
obvodem 4060 (103 v puvodnlm sche- 
matu). 

Uvedeny jev jsem odstranil zmen- 
senlm odporu R8 na 10Q a nasled- 
nym doladenlm oscilatoru za pouzitl 
oddelovaclho transformatoru a cltace. 
Dais! problem zpusobila nahrada tria- 
ku KT803/600 typem KT207/600. Ne- 


slo samozrejme o jinak zapojene vy- 
vody u KT207. Tento triak vyzaduje pro 
spolehlive sepnutl mnohem vets! rldi- 
cl proud, nez jaky mu vystup 8 IC1 
muze poskytnout. Diky tomu po pripo- 
jenl regulatoru k slti a jeho aktivaci 
zarovka nekolikrat chaoticky blikla a 
zhasla. Pouzitl mene citliveho triaku 


melo za nasledek znicenl obvodu 
SLB0587. S tlmto obvodem mohou 
spolupracovat pouze triaky s rldiclm 
proudem do 5 mA, napr. TIC206M 
(600 V, 4 A, lot = 2 mA) nebo KT803/ 
600 a jine. 

Obvod SLB 0587 ma dva regulacnl 
vstupy. Ten citlivejsl je vyveden na vy- 
vodu 5 a pouzlvame jej k senzorovemu 
ovladani. Citlivost tohoto vstupu urcu- 
je odpor R7 (viz obr. 1). Muzeme jej vo- 
lit od 1 do 4,7 MQ, se zvetsovanlm od- 
poru roste i citlivost vstupu. Bude-li 
vsak odpor prllis velky, muze se sen- 
zorovy vstup samovolne aktivovat. 
S odporem 2,2 MQ, uvedenym ve 
schematu, se nic takoveho nestane. 
Senzorovy vstup bude pracovat jen pri 
spravnem pripojenl fazoveho a nulo- 
veho vodice; proto pozor na jejich za- 
menu. 

Druhy vstup (na vyvodu 6) ma mno- 
hem mens! citlivost a Ize jej ovladat 
kuprlkladu splnaclm tlacltkem, pripo- 
jenym mezi +5 V (fazi) a spojnici re- 
zistoru R3 a R4. V nasem prlpade pri- 
vadlme do tohoto bodu kladne rldicl 
napetl z dekoderu IC3. V cem tedy 
spoclva regulace? Po pripojenl regu- 
latoru k slti je zarovka vypnuta a prl- 
stroj ceka na spoustecl impuls od sen- 
zoroveho vstupu nebo dekoderu IC3. 
Kratkym impulsem (<0,4 s) jej aktivu- 
jeme a zarovka se rozsvltl plnym ja- 
sem. Opetovny kratky impuls zpusobl 
vypnutl zarovky. Vykon muzeme regu- 
lovat impulsem delslm nez 0,4 s. Vstup 
urcujlcl prubeh regulace je na vyvodu 



Obr. 1. Schema zapojeni prijlmace a regulatoru 
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Obr. 2. Schema zapojeni vysilace 



Obr. 3 a 4. Deska s plosnymi spoji vysilace v merltku 1:1 a rozmlstenl soucas- 

tek na desce 


2 IC1 . Ten je vyveden spolu s napaje- 
clmi vyvody na konektor JP1 . Vstup 2 
proto muzeme nechat volny nebo po- 
mocl zkratovaclch spojek (jumperu) 
pripojit k nekteremu ze sousednich 
pinu. Zlskame tak tfi zpusoby - mody - 
regulace: 

Modu A docillme spojenim vyvodu 
B a A konektoru JP1 . Po prvnl aktivaci 
IC1 kratkym impulsem se zarovka roz- 
svltl naplno. (To plat! u vsech modu.) 
Nasledujlcim dlouhym impulsem vykon 
zarovky snizujeme. Dais! impuls zpu- 
sobi opetovne zmensem vykonu, az 
dosahneme minima. Pote se jas zarov- 
ky bude zvetsovat, a to pfi kazdem dal- 
sim impulsu. Po dosazenl maxima se 
cyklus opakuje. V tomto pflpade si IC1 
neuklada informaci o jasu do pameti, 
po vypnutl a naslednem zapnutl svitl 
zarovka naplno. 

Modu C dosahneme spojenim vy- 
vodu B a C JP1. Regulace je nyni 
obousmerna. Prvnim impulsem po ak- 
tivaci vykon zmensujeme, nasledujlcl 
impuls vyvola narust vykonu atd. Ani 
v tomto pripade si IC1 neuklada infor- 
maci o nastavenem jasu do pameti, 
proto pri vypnutl a opetovnem zapnutl 
rozsvltlme zarovku naplno. 

Mod B nastavime tak, ze vstup 2 IC1 
zustane volny. Zlskame tak obousmer- 
nou regulaci jako v predchozlm pripa- 
de a navic se informace o jasu ulozl 
do pameti, takze pokud stmlvac vypne- 
me a znovu zapneme, odpovida jas 
urovni, kterou jsme nastavili kratce 
pfed vypnutim. Tento zpusob regula- 
ce bude asi nejvyhodnejsl. Regulacnl 
rozsah je nezavisle na zvolenem modu 
urcen kondenzatorem C6. Pouzite ka- 
pacite 6,8 nF odpovida rozsah rlzenl 
148 ° az 40 °. Jako kazdy fazove rlze- 
ny regulator produkuje i nase zarlzenl 
silne rusenl, ktere potlacujl tlumivka TL 
a kondenzator Cl. Po pripojenl regu- 
latoru k slti vznika proudovy naraz, 
zpusobeny nabijenlm kondenzatoru 
Cl a C2. K jeho omezenl prisplva ze- 
jmena rezistor R1 . 

Pfijsmac dalkoveho ovladani tvorl 
IC2 spolu s dekoderem IC3. Obvod IC2 
obsahuje prijlmaci infradiodu, zesilo- 
vac a demodulator, proto na jeho vy- 
stupu jiz dostavame demodulovany 
signal odpovidajicl vysllanemu pove- 
lu. Tento signal je vsak negovan. Mu- 
slme jej tedy „otocit“ jeste jednou, a to 
tranzistorem T1. Zjeho kolektoru jiz 
budime vstup dekoderu IC3. Ten po- 
rovna adresu, obsazenou v prijatem 
kodovem slove, s adresou, nastavenou 
na svych vstupech. V pripade souhla- 
su se na vystupu VT IC3 (vyvod IT) 
objevl uroven log. 1, kterou pres D4 a 
R4 vedeme na vstup 6 IC1 . Uroven H 
zustane na vystupu dekoderu po ce- 
lou dobu prijimanl „platnych“ kodovych 
slov (se spravnou adresou). Kladne 
napetl na vstupu 6 IC1 ma stejne ucin- 
ky jako dotyk na senzor. Kratky povel 
od vysilace zpusobi - je-li vyhodnocen 
jako platny - zapnutl ci vypnutl spo- 
trebice, delsim povelem regulujeme 
jeho vykon. 


Prednosti popsaneho prijlmace jsou 
jednoduchost a spolehlivost. Dekoder 
vyzaduje ke sve cinnosti pouze jediny 
rezistor s odporem 75 k Q, pripojeny 
mezi vyvody 75 a 16. Tento odpor je 
treba presne dodrzet, nebot’ urcuje 
kmitocet vnitrnlho oscilatoru dekode- 
ru. Rezistor 75 k Q se vyrabi v fade 
hodnot E24, v bezne fade El 2 nikoli, 
proto je na desce misto pro dva rezis- 
tory s odporem 150 kQ (R13, R14), 
spojene paralelne. 

Adresa dekoderu je pevne dana; 
byla zvolena nahodne (10101100), 
dulezity je soulad adres na pfijlmaci 
i vysllacl strane. Pokud nejsou adresy 
totozne, dekoder pfijate kody ignoru- 
je. Tak je dosazeno velke odolnosti 
pfijlmace vuci ostatnlm vysllacum dal- 
koveho ovladanl i proti jinym zdrojum 
rusenl (zablesky svetel z ulice, slunce 
atd.). 

VysNac dalkoveho ovladanl je 
osazen integrovanym obvodem 
HT12A, cozje„protikus“ pouziteho de- 
koderu HT12D. Tento obvod krome 
kodoveho slova vytvafl i nosny signal, 
jehoz kmitocet je odvozen z kmitoctu 
pfipojeneho rezonatoru vydelenim dva- 
nacti. Pouzijeme-li rezonator Q s kmi- 
toctem 455 kHz, zlskame nosny kmi- 
tocet pfiblizne 38 kHz, ktery je 
optimalnl pro pfijlmac TSOP1738. 
Chceme-li zachovat pfijlmac TFMS5360 
(SFH506-36) ze stars! konstrukce a 
nezmensit jeho citlivost, osadime re- 
zonator 432 kHz. 

Vysllac je napajen z baterie 9 V. 
Meznl napetl pro IC1 je pouze 5,5 V. 
Muslme tedy pouzlt stabilizator 
s diodou D1, ktery zajistl vyhovujlc! 
napajen! obvodu. IC1 se aktivuje pfi- 
vedenlm urovne L na nektery z dato- 
vych vstupu DO az D3. Jsou-li vsech- 


ny vstupy v urovni H (nebo nepfipoje- 
ny), zustava obvod ve stavu pohoto- 
vosti s velmi malym odberem proudu 
(<1 pA). V nasem pfipade by pfi necin- 
nosti IC1 neustale protekal proud asi 
4 mA pfes D1. Proto je vstup DO uzem- 
nen trvale a napajecl napetl vedeme 
pfes povelove tlacltko TL. Dioda D4 
pfedstavuje ochranu pfi opacne polo- 
vane baterii. 

Vystupnl proud IC1 je tfeba dosta- 
tecne zesllit, nebot’ spickovy proud in- 
fra LED je fadu stovek mA. K tomu 
slouzl T 1 , dvojice tranzistoru v Darling- 
tonove zapojeni. Dioda D5 vjeho ko- 
lektoru indikuje svym blikanlm vyslla- 
ny povel. Aby se pfllis nezvetsil proud 
odeblrany z baterie, pouzil jsem na 
tomto mlste LED s proudem 2 mA, kte- 
ra je d Iky R6 mlrne „podvyzivena“. 
Proud infra LED a tlm i dosah vysilace 
Ize flditzmenou R4. Nedoporucuji vsak 
jeho velikost zmensit pod 15 Q, pfi 
tomto odporu prochazl diodami stfed- 
nl proud asi 40 mA. Proudove spicky 
pfi vysllanl zpusobujl pokles napetl ba- 
terie, ktery muze pfi vysilani z vets! 
vzdalenosti zpusobit „vynechavanl” re- 
gulace. Tento pokles je kompenzovan 
nabojem kondenzatoru C4. 

Adresa koderu IC1 je nastavena 
shodne s pfijlmac! stranou. Chceme-li 
ovladat jednlm vysllacem vice regula- 
toru, nastavime u kazdeho pfijlmace 
jinou adresu a adresove vstupy IC1 (ve 
vysllaci) propojlme se zeml pfes osm 
mikrosplnacu. S jejich pomoc! pak 
muzeme nastavit adresu zadaneho 
pfijlmace tak, ze pfi sepnutem splnaci 
bude pflslusny vstup v urovni log. 0, 
pfi rozepnutem v log. 1. Marne k dis- 
pozici osm adresovych vstupu, coz 
umoznuje fldit jednlm vysllacem az 
256 regulator^. 
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Nekolik slov pred stavbou 

I kdyzjezapojeni regulatoru pomer- 
ne jednoduche, doporucuji pred zaha- 
jenim stavby zmerit pripravene sou- 
castky, zejmena ty, ktere jsme jiz drive 
nekde pouzili. Zkontrolujeme take obe 
desky s plosnymi spoji. Muzeme se tak 
vyvarovat neprijemnych prekvapeni po 
zapnuti pristroje, nebof napr. preruse- 
ny spoj ci zavada diody D2 na desce 
regulatoru zpusobi, ze se napeti po- 
mocneho zdroje zvetsi na nekolik set 
voltu a takto spolehlive zahubime vet- 
sinu osazenych soucastek. Pri jakekoli 
manipulaci s pristrojem nezapominej- 
me, ze vetsina soucastek na desce re- 
gulatoru je bud’ primo na potencialu 
faze, nebo jen o 5 V nize. Na soucast- 
ky pouzite ve vysilaci nejsou kladeny 
zadne zvlastni naroky, muzeme zde 
s klidnym svedomim uplatnit „co sup- 
lik dal“. Jako D5 Ize pouzit i standard- 
ni LED, musime pak zmensit odpor R5 
na 820 Q. Infra LED jsou typu LD271 , 
popr. LD274, LTE5208 nebo podobne. 
Integrovane obvody rady HT a prijimac 
TSOP1 738 jsou ke koupi u plzenskych 
firem MeTronix ci GES-ELECTRO- 
NICS. Mnohem vice pece si vyzada 
vyber soucastek na desce regulatoru. 


Rezistor R1 musi odolat kratkym, ale 
vydatnym proudovym narazum v oka- 
mziku pripojeni regulatoru k siti, musi 
byt proto dimenzovan alespon na 1 W 
nebo vice, sam jsem pouzil dvouwat- 
tovy rezistor. 

Ostatni rezistory jiz mohou byt bez- 
ne miniaturni, napr. metalizovane 
0,6 W, velikost 0207 (podle GM 
Electronic). Ty se vyrabeji v fade E24 
a maji toleranci 1 %. Lze samozrejme 
pouzit i jine, vzhledem k velkemu pro- 
voznimu napeti regulatoru nedoporu- 
cuji subminiaturni typy. Kondenzatory 
Cl a C2 musi byt foliove pro stridave 
napeti 250 V nebo vetsi. U ostatnich 
postaci dovolene napeti alespon 10 V. 
O vhodnem triaku jiz bylo pojednano 
vyse. Obvod SLB0587 je bezne do- 
stupny, nabizi jej napr. GM Electronic. 

Nejpracnejsi bude zhotoveni tlumiv- 
ky. Podle [1] nabizi hotovou tlumivku 
firma PMEC Sumperk pod oznacenim 
PMEC 225/B. V mem pripade skvele 
poslouzilo toroidni jadro prastare tlu- 
mivky WN 68212 ze zdroje TVP CO- 
LOR 1 1 0. Toto jadro ma vnejsi prumer 
asi 35 mm. Puvodni vinuti jsem odstra- 
nil a nove navinul dratem o prumeru 
0,8 mm, pro proud 2 A staci i 0,6 mm. 
Jelikoz se toroid pri navijeni „prosiva“, 


neuvadim pocet zavitu, ale delku dra- 
tu - v mem pripade to bylo 1 90 cm vcet- 
ne rezervovanych 10 cm pro vyvody. 
Kdo nema moznost ziskat toroidni ja- 
dro podobnym zpusobem, muze je 
objednat u firmy JD+VD Horni Pocer- 
nice. 

Stavba a oziveni regulatoru 

Pri stavbe doporucuji nasledujici 
postup. Nejprve osadime desku vysi- 
lace. Pote ji pripojime ke zdroji s prou- 
dovou pojistkou a do jedne napajeci 
vetve zapojime miliampermetr prepnu- 
ty na rozsah 200 mA. Dokud nestisk- 
neme tlacitko, je odebirany proud 
nulovy. Muze se stat, ze ihned po pri- 
pojeni reaguje proudove omezeni 
zdroje a ampermetr ukazuje nekolik set 
mA. V tom pripade je bud’ otocena po- 
larita napajeciho napeti, nebo C4 ci D4. 

Po stisku tlacitka by mel byt odebi- 
rany proud kolem 40 mA a dioda D5 
zacne blikat. Neni-li tomu tak, zmeri- 
me nejprve napajeci napeti IC1 (4,7 V), 
dale kontrolujeme rezonator Q - ten je 
choulostivy na hrube mechanicke otre- 
sy a casto se poskodi po padu vysila- 
ce na zem - overime si tez polaritu a 
stav tranzistoru, LED a IR diod. 



Obr. 5 a 6. Deska s plosnymi spoji regulatoru (varianta A) v meritku 1:1 a rozmisteni soucastek na desce 
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Obr. 7 a 8. Deska s plosnymi spoji regulatoru (varianta B) v meritku 1:1 a rozmisteni soucastek na desce 



















Po oziveni vysilace zacneme s osa- 
zovanim desky prijimace a regulatoru. 
Osadime vsechny soucastky krome 
integrovanych obvodu. Pote pripojime 
sit’ovou zarovku, tlumivku a privodni 
kabel, jehoz vidlici zasuneme do za- 
suvky. Mame-li moznost, pouzijme ra- 
deji oddelovaci transformator. Zarov- 
ka by nym nemela svitit. Sviti-li, je 
zrejme prorazen triak nebo kondenza- 
tor Cl. 

Zmerime napeti na kondenzatoru 
C3. Zde by melo byt 5 V ±0,2 V. Neni- 
-li, zkontrolujeme privod, zarovku, po- 
jistku a soucastky pomocneho zdroje 
R1, R2, C2, C3, D1, D2, samozrejme 
az po odpojenl od site! Je-li napeti po- 
mocneho zdroje v poradku, odpojime 
regulator, vybijeme kondenzatory Cl 
az C3, osadime IC1, zvollme regulac- 
nl mod a jako nahrazku senzoru pou- 
zijeme kousek pocinovaneho plechu 
nebo kuprextitu. Dbame, aby privod 
k senzoru nebyl prllis dlouhy - max. 
8 cm. Jinak by hrozilo samovolne 
spoustenl regulatoru vlivem nainduko- 
vaneho brumoveho napetl. 

Pote regulator pripojlme prirno k slti; 
s oddelovacim transformatorem by 
senzorove ovladanl nepracovalo. Po 
kratkem dotyku na senzor by se zarov- 
ka mela rozsvitit naplno. Vyzkousime 
regulaci jasu delsim dotykem na sen- 
zor; pak muzeme naslednym kratkym 
dotykem prlstroj vypnout. Aktivuje-li 
se samovolne regulator, budeme mu- 
set zkratit privod k senzoru nebo zmen- 
sit odpor rezistoru R7. Nekdy pomuze 
jen proste podlozenl senzorove plos- 
ky dobre izolujlclm materialem. 

Pokud senzor nereaguje, overime 
nejprve spravne pripojenl fazoveho a 
nuloveho vodice (to byva nejcastejsl 
chyba), pripojenl tlumivky, napajeci 
napetl IC1 a soucastky kolem nej. Jak- 
mile senzorove ovladanl pracuje, osa- 
dime IC2 a IC3 a prlstroj znovu zapne- 
me. Nym jiz muzeme vyzkouset 
ovladanl s pripravenym vysllacem. 
Diky jednoduchosti pracuje prijimac 
obvykle na prvnl zapojenl. Nenl-li tomu 
tak, zkontrolujeme nejprve napetl 
baterie ve vysllaci, pote napetl na na- 
pajeclch vyvodech IC2 a IC3. Dale me- 
rlme napetl na vyvodu 77 IC3 za sou- 
casneho vysllanl povelu. Pokud je 
prijimac i dekoder v poradku, je na zml- 
nenem vyvodu dekoderu napetl +5 V. 
Dekoder nereaguje pri rozdilu adres na 
vysllaci a prijlmaci strane; pozor na 
prerusene spoje u adresovych vstupu! 
V prlpade potlzi zmerime tez odpor 
„casovaclho“ rezistoru v dekoderu a pri 
vyraznejsl odchylce od 75 kQ jej vyme- 
nlme. 

Mechanicke provedem 
a pouziti pristroje 

Mechanicke provedenl ponecham 
zcela na uvaze, moznostech a sikov- 
nosti kazdeho konstruktera. Vysllac 
muzeme umlstit do plastove krabic- 
ky KPDOI, jejlz design odpovlda 
beznym dalkovym ovladacum. Pro 


tuto krabicku je take navrzena deska 
s plosnymi spoji. Pri umlsteni desky 
do uvedene krabicky je nutno vyso- 
ky kondenzator C4 „polozit“ do vol- 
neho prostoru nad R4, aby bylo moz- 
no krabicku bez problemu zavrlt. Na 
obr. 3 je deska s plosnymi spoji vysi- 
lace ze strany soucastek, na obr. 4 
rozmlstenl soucastek na desce. 

Mechanicke provedenl regulatoru je 
podrizeno jeho zamyslenemu pouziti. 
Muze byt trvalou soucastl svetelneho 
okruhu, pak bude nejlepsl umlstit jej 
do uzavrene instalacnl krabice. Pro 
tento ucel je navrzena varianta A des- 
ky s plosnymi spoji, viz obr. 5 a 6. Vet- 
sina soucastek je umlstena nalezato. 
Na desce je misto i pro maly chladic 
triaku, pozor vsak na jeho vysku. Svy- 
mi rozmery vyhovuje napr. typ DOI 
nebo D02 (GM Electronic). Rovnez po- 
jistkove pouzdro nesml byt prllis vyso- 
ke. Tlumivka TL je umlstena vne kra- 
bicky na jejl zadnl stene. Podrobny 
navod k teto montazi vcetne nakresu 
mechanickych dllu poskytuje literatu- 
ra [1]. Regulator pripojlme do rozvodu 
misto spinace. Nejprve zjistlme, kte- 
remu z vodicu odpovida faze a ktery 
vede k zarovce. Fazi pripojlme k bodu 
3 na desce regulatoru, „odchozi“ vo- 
dic k bodu 7, vyvodum tlumivky prlslu- 
sl body 2 a 4. 

Jinou moznost! je prenosna verze 
regulatoru - muzeme jej i s tlumivkou 
umlstit do plastove krabicky vhodnych 
rozmeru. Misto naznacene zarovky (viz 
obr. 1) zapojlme slt’ovou zasuvku, kte- 
rou umlstlme na vrchu krabicky. Pro 
senzor a IR prijimac je dostatek mista 
na prednim panelu. Pokud to vyska 
krabicky dovoluje, Ize regulator sesta- 
vit na mens! desce podle obr. 7 a 8 
(varianta B). Vsechny soucastky kro- 
me triaku jsou osazeny nastojato. 

Zaver 

Popsany regulator je velmi jedno- 
duchy, pri peclive praci a dobrych sou- 
castkach funguje „na prvni zapojeni". 
Dosah vysilace jsem proveril v chodbe 
dlouhezhruba 10 rnetru, najejimzdru- 
hem konci byl umisten prijimac. Ovla- 
dani pracovalo bez zavad. Skoda, ze 
jsem nemel k dispozici dels! chodbu. 

Moznosti integrovanych obvodu 
HT1 2A a HT1 2D nejsou v tomto zapo- 
jeni pine vyuzity, pomoci nektereho 
z volnych vystupu HT12D Ize napr. 
soucasne s ovladanou zatezi zapnout 
ci vypnout jiny spotrebic atd. Pri vlast- 
nim navrhu desky s plosnymi spoji je 
treba venovat pozornost rozvodu po- 
mocneho napeti 5 V. Napajeci vyvody 
integrovanych obvodu musime pripo- 
jit az za „silove spoje", kterymi tece 
proud zateze. Diky tomuto proudu se 
totiz ve zminenych spojich indukuje 
rusive napeti, jehoz dusledkem je ne- 
stabilita ci ztrata funkce regulacniho 
obvodu (pri aktivaci senzoru zarovka 
jen slabe blika). Uvedeny problem ne- 
vznikne, pokud napajeci napeti pouzi- 
tych 10 odebereme az za elektrodou 


A1 triaku a nebudou-li spoje rozvade- 
jici napajeni prilis dlouhe. 

Seznam soucastek 


(Rezistory metalizovane 0,6 W vel. 
0207 apod., neni-li uvedeno jinak) 

Vysilac 


R1 1 kQ 


R2 

R3 

R4 

R5 

Cl 

C2, C3 

C4 

D1 

D2, D3 

D4 

D5 

T1 

IC1 


10 kQ 
10 MQ 
15 Q 

5,6 kQ 

10 pF/16 V, elektrolyt. 
100 pF, keramicky 
1 mF/16 V, elektrolyticky 
BZX83V004.7 
LD271 

(LD274, LTE5208) 
1N4148 

LED cervena 2 mA 

BC517 

HT12A 


Rezonator 455 kHz - pro TSOP 1738 

432 kHz - pro TFMS 5360 
TL spinaci tlacitko 

privodni kontakty k baterii 9 V 1 ks 
plastova krabicka KPDOI 1 ks 


Prijimac a regulator 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8, R9 
R10 

R11 , R12 
R13, R14 
Cl 
C2 
C3 

C4, C5, C8 

C6 

C7 

D1 

D2 

D3, D4 

T1 

TC 

IC1 

IC2 

IC3 

PO 


560 Q / 2W 
10 Q 
120 kQ 
470 kQ 
330 kQ 

1.2 MQ 

2.2 MQ 

4.7 MQ 
220 Q 
10 kQ 

1 x 75 kQ nebo 2x 1 50 kQ 
68 nF/250 V~ 

220 nF/250 V~ 

220 pF/10 V, elektrolyt. 
100 nF, keramicky 

6.8 nF, keramicky 

10 pF/10 V, elektrolyt. 

1 N4007 
BZX85V005.6 
1N4148 
BC547 

TIC206M (KT803/600) 
SLB0587 

TSOP1738 (TFMS 5360, 
SFH506-36) 

HT12D 

2 AF 


TL viz text 


lamaci konektorove koliky 2,54 mm 3 ks 
zkratovaci propojka 1 ks 
pajeci piny do desky s pi. spoji 5 ks 
pojistkove pouzdro do desky s pi. spoji 1 ks 
instalacni krabice typ 6480-10 + vicko 
6483-10 nebo plastova krabicka 
rady KP apod. 1 ks 
chladic, napr. typ DOI nebo D02 (GM) 1 ks 
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Impulzm nabijecka 

olovenych 

akumulatoru 


Roman Dorotik 


V odbornych casopisech jiz bylo publikovano velke mnozstvi ruznych 
nab jecek olovenych akumulatoru. Take ja bych rad pridal jednu jednodu- 
chou konstrukci impulzm nabijecky, ke ktere mne privedly obcasne pro- 
blemy s rannirn startovanim vozu z minule zimy. 


Technicke udaje 


Vystupni napeti: 

14,5 V s PWM modulaci. 


Regulace PWM: 

Vystupni proud: 

Proudova pojistka: 

Odder ovladaci casti: 

Indikator stavu do bit i: 

10,5 V, 12,3 V, 13,8 V. 
Vypnuti nabijecky po dobiti: 14,0 V. 


10 az 90%. 
0 az 6 A. 
2 az 6 A. 
max. 80 mA. 


Popis zapojeni 


Nabijecka je konstruovana k impulz- 
nimu dobijeni olovenych akumulatoru 
konstantnim napetim. 

Zapojeni se sklada ze tri casti. Prv- 
ni je vykonova cast nabijecky. Je slo- 
zena z usmernovaciho mustku D1 az 
D4, z kapacitniho filtru s indikaci za- 
pnuteho stavu, z vykonoveho spinace 
Q1 a ochranne diody Dll. Dioda Dll 
slouzi jako ochrana pri nahodnem pre- 
polovani. 

Druha cast je ridici a tvori ji caso- 
vac MCI 4 55 (101 , CMOS verze caso- 
vace 555) se spinacim tranzistorem 


Q3, stabilizatorem 102 a prilehlymi sou- 
castkami. Jeji funkci je vytvorit PWM 
signal pro rizeni vykonoveho spinace 
v prvni casti. Treti cast je slozena ze 
ctyr komparatoru 104, svitivych diod 
D15 az D17, tranzistoru Q5 s rezistory 
R5, R30, R31, RT1 a stabilizatoru 103. 
Tato cast zajist’uje indikaci stavu dobi- 
ti, vypnuti nabijecky po dobiti a prou- 
dovou ochranu. Tuto ochranu tvori sni- 
maci rezistor R5, potenciometr RT1 a 
tranzistor Q5. Pro pripad jemnejsiho 
nastaveni proudoveho omezeni muze- 
me pripojit do serie s potenciometrem 
RT 1 rezistor Rx s odporem max. 1 00 Q. 
Jak je patrne ze schematu, je toto za- 
pojeni pomerne jednoduche a nena- 
rocne. 

Nabijecka pracuje s kmitoctem 
500 Hz, ktery Ize jednoduse zvysit nebo 
snizit zmenou kapacity C9. Take mu- 
zeme zmenit rozsah regulace PWM ze 
stavajicich 1 0 az 90 % na asi 3 az 98 % 
zmenou odporu „dorazovych“ rezistoru 
R8 a R9. Jejich odpor by nemel byt 
mensi nez 100 Q. Samozrejme se pri 
zmene odporu techto rezistoru take 
zmeni kmitocet vystupniho napeti. 


Indikator dobiti ma tri stupne. Tyto 
stupne jsou nastaveny: 

LO - cervena - 10,5 V, 

MID -zluta- 12,3 V, 

HI -zelena- 13,8 V. 

Ctvrty komparator ovlada spinaci tran- 
zistor Q3. Tento tranzistor ma za ukol 
po nabiti baterie vyradit z funkce 101 a 
tim vypnout spinac Q1 a zastavit nabi- 
jeni. Napeti, pri kterem se nabijeni vy- 
pne, je nastaveno na 14 V. Vsechny 
urovne napeti pro komparatory Ize na- 
stavit podle potreb uzivatele zmenou 
odporu rezistoru v delicich na vstupech 
komparatoru. 

Konstrukce 

V konstrukci jsem pouzil polovodi- 
cove soucastky firmy ON Semiconduc- 
tor. Soucastky jsou osazeny na jedno- 
stranne platovane desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 75x179 mm. Pri pa- 
jeni vyvodu soucastek dbame na to, 
aby nevznikly studene spoje a pripad- 
ne zkraty na plosnem spoji. Veskere 
vykonove polovodice pripevhujeme 
k chladici izolovane. Pred vlastnim ozi- 
vovanim je dobre prekontrolovat sprav- 
ne rozmisteni a orientaci vsech polo- 
vodicovych soucastek a kondenzatoru 
a take odizolovani vykonovych polovo- 
dicovych soucastek. Nekterymi spoji 
prochazi velky proud, ty je treba prelit 
cinem, pripadne na ne pripajet naplo- 
cho kus vodice, aby se zvetsil jejich 
prurez. Pri propojovani dilu nabijecky 
uvnitr krabicky a pri vyrobe nabijecich 
kabelu dbame na to, aby prurezy kabe- 
lu byly odpovidajici protekajicimu ma- 
ximalnimu proudu. Odpor propojova- 
cich kabelu je treba snizit na minimum. 

Kompletni a ozivenou nabijecku 
i s transformatorem ulozime do krabic- 
ky. Pouzil jsem krabicku o rozmerech 
230x200x85 mm s vetracimi otvory 
v zadni casti. Samozrejme, ze muze 
byt pouzita jakakoliv jina krabicka 
v ramci moznosti konstruktera. 


Pol 


230 V 



101- MC1455 
(C555) 

102 - MC 7812 

103- MC78L05 
104 - LM339N 
71 -MPT12P10E 
T2,T4,T5 —MSP651 
T3 -MSP751 

D1 az D4 - U860 
D5azD8 - 1N4007 
D9-ZD15V/2W 
D10, D17 - cervena LED 
Dll -PBYR1645 
D12.D13-1N4448 


D15 -zelena LED 
D16 -zluta LED 


Obr. 1. Zapojeni impulzni nabijecky 
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Transformator 

R10 


5,1 k Q 

D1 az D4 

U860 


R11 


100 Q 

D5 az D8 

1 N4007 

Jelikoz je nabljecka napajena ze 

R12 


2,7 k Q 

D9 

ZD 15 V/2 W 

slt’oveho transformatoru, je nutno si 

R13 


680 Q 

D10, D17 

cervena LED 

tento transformator nejprve opatrit. 

R15, 

R16, 


Dll 

PBYR1645 (Shottky) 

Technicke parametry transformatoru 

R17 

, R18 

56 Q 

D12, D13 

1 N4448 

jsou nasledujlcl: 

R19 


13 k Q 

D15 

zelena LED 

Jadro: plechy El 0,35 mm, 32 x 40 mm, 

R20, 

R22, 


D16 

zluta LED 

P = 150 VA. 

R24 

, R26 

6,8 kQ 

101 

MC1455 

Primarm vinutl: 580 z Cu lakovanym 

R21 


12 kQ 

102 

MC7812 

dratem R 0,475 mm (230V). 

R23 


10 kQ 

103 

MC78L05 

Sekundarm vinutl 1: 34 z Cu lakova- 

R25 


7,5 kQ 

104 

LM339N 

nym dratem R 0,6 mm (12 V/0,5 A). 

RT1 


1 00 Q/A 

POI 

250 V/1 AT 

Sekundarnl vinutl 2: 34 z Cu lakova- 

RP1 


1 0 kQ/A 

SW1 

250 V/3 A 

nym dratem R 2,0 mm (12 V/10 A) 

Cl, C5, C6, 


transformator viz text, P: 230 V 


C7, 

C8 

100 nF 


S: 12 V/10 A + 12 V/0,5 A 

Seznam soucastek 

C2, C3 

2200 pF/50 V 

6x FASTON vidlice do desky s pi. spoji 


C4 


1000 pF/50 V 

kolmy 


R1 1,2 kQ 

C9 


220 nF 

Chladic cerneny 150x50x25 mm 

R2 10 kQ 

CIO 


10 nF 



R3, R6, R7, 

C11 


10 pF/25 V, tantal. 

Poznamka 

: Ke komercnlm ucelum 

R8, R9, R14 1 k Q 

Q1 


MTP12P10E 

Ize pouzlt pouze s plsemnym souhla- 

R4 20 Q 

Q2, Q4, Q5 

MPS651 

sem autora! 


R5 0,11 Q/6W 

Q3 


MPS751 






Obr. 3. Rozmisterii soucastek na desce s plosnymi spoji 
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Linearm usmernovace signalu 


Podle pnspevku Dipl. Ing. Detlefa Burcharda, ktery byl otisten v casopise 
UKW-Berichte c. 2 a 3 v roce 1994 zpracoval Ing. Jiff Pecek, OK2QX. Uvedena 
problematika u nas dosud prakticky nebyla ucelene vydana tak, aby byla prf- 
stupna sirslmu okruhu radioamateru. 


Predmluva 

Linearnf usmernovace majf vyznam 
vsude tam, kde vystupnf hodnota proudu 
v urcitem zapojeni (Ihostejno, zda strednf 
ci okamzita) je umerna vstupnf hodnote 
menfcfho se proudu. Kazda takova umer- 
nost je v praxi zatfzena urcitou chybou a 
konstrukter se musf snazit o to, aby tato 
chyba byla co nejmensf. Prfkladne od- 
chylka s hodnotou asi 1 % je vyhovujfcf u 
osciloskopu, beznych mericfch pristroju, 
ale v digitalnfch obvodech je pozadovana 
odchylka o rad mensf: zadoucf je pres- 



Obr. 1. Zapojeni k testovanl diod pri ruz- 
nych zatezovacich odporech 
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Obr. 2. Oscilogramy pri me rent 1N4148 
(a), BA481 (b) a AAZ18 (c). Clsla u kri- 
vek odpovidajf jednotlivym pozicim pre- 
pinace v obr. 1 


nost 0,1 % a platf zde, ze cfm vetsf pres- 
nost, tim lepe. 

Jednfm z nejjednodussfch usmerno- 
vacfch prvku je polovodicova dioda. 

V prve casti se budeme zabyvat pouzitfm 
diod v takovych usmernovacfch obvo- 
dech, ktere krome diod obsahuji jeste 
dalsi pasivnf prvky. Pochopitelne, ze lep- 
si vysledky davajf obvody s dalsimi aktiv- 
mmi prvky, obvody, ve kterych treba ani 
zadnou diodu nenajdeme, ale ty budou 
obsahem az druhe casti tohoto pojedna- 
nf. Vzdy jsou uvedeny priklady zapojeni 
a cely prfspevek je psan bez pouziti ma- 
tematiky. Pro vetsi nazornost jsou v ne- 
kterych castech pouzity oscilogramy. 

Uvod 

Usmernovam signalu potrebujeme 
napr. pri merem stridavych napeti a de- 
modulace AM a FM signalu, pricemz u 
druhych je jeste potrebny referencni re- 
zonancnf obvod. Pnstroj k merenf modu- 
lace obsahuje proto dva usmernovace, 
jeden pro demodulaci a druhy k merenf 
modulace. Kmitoctove rozsahy vf nosne 
a modulacnfho signalu se presahujf. 

V nfzkofrekvencnfch nosnych systemech 
muze byt 10 kHz nosny kmitocet stejne, 
jako modulacnf. 4 MHz muze byt taktova- 
cf kmitocet datoveho signalu stejne, jako 
nosny kmitocet kratkovlnneho vysflace. 

Budeme tedy potrebovat usmernova- 
ce, pracujfcf od 10 Hz az do oblasti 
10 GHz a stezf nekdo muze predpokla- 
dat, ze tak siroky kmitoctovy rozsah ob- 
sahne nejake jednoduche zapojeni 
usmernovace ci demodulatoru. Usmer- 
novace, ktere pracujf s nabfjecfm kon- 
denzatorem a poskytujf nam strednf, 
efektivnf ci spickovou hodnotu, jsou k de- 
modulaci vyuzitelne pouze tehdy, jestlize 
se da predpokladat mezi nejvyssfm mo- 
dulacnfm kmitoctem a nosnym kmitoctem 
dostatecny odstup. Ovsem existujf druhy 
usmernovacu, ktere predvfdajf zmeny 
momentalnfho stavu, a takove nejaky od- 
stup nepotrebujf. 

Pro uplnost je treba dodat, ze digitalnf 
zpracovanf rovnez nevyzaduje zadne 
kmitoctove odstupy. Tato skutecnost 
ovsem nenf v protikladu k tomuto prf- 
spevku. Matematicke zpracovanf nazna- 
cene problematiky linearnfch usmernova- 
cu je tezke, a proto chci vyzkouset, zda je 
mozne se bez matematiky uplne obejft. 

Presnost 

Ke zpetnemu zfskanf akustickeho sig- 
nalu z modulovane nosne je potrebna jen 
mala presnost. Odchylka strmosti krivky 
usmernovace od prfmky o 10 % nedava 
prakticky zadny slysitelny rozdfl, uchem 
nejsou male nelinearity postrehnutelne. 
Jeste mene je choulostiva PAM demodu- 
lace, kde vsechno mimo sumovou uro- 
ven je vyhodnocovano jako znacka, zby- 
tek jako mezera. Ovsem pro merenf 
potrebujeme presnost podstatne vyssf. 



Z historickeho hlediska - hlavne proto, 
ze ruckove prfstroje mely vzdy urcite tre- 
nf, ktere ruzne ovlivnovalo odecftany vy- 
sledek, udavala se vzdy presnost v pro- 
centech z koncove hodnoty stupnice. To 
ma opodstatnenf dokonce i nynf v dobe 
digitalnfho zobrazenf, nebot’ udaj, ktery 
udava takovy prfstroj, je zatfzen chybou 
zpusobenou tfm, ze digitalnf stupnice ma 
konecny pocet cfslic a nezobrazf hodnotu 
mezi sousednfmi cfslicemi - prfklad: u 
ctyrmfstneho displeje udaj 123,8 muze 
znamenat hodnotu 123,77 nebo 123,84. 
Nema tedy smysl, aby usmernovacf 
prvek byl podstatne presnejsf, nez je 
schopnost rozlisenf displeje. Pro analo- 
gove prfstroje je tedy dostacujfcf pres- 
nost 1 % a pro obvykle digitalnf zobraze- 
nf je presnost 0,1 % lepsf, nez schopnost 
takovy udaj zobrazit. 

Teplotnf zavislost 

Jako vsechny polovodicove prvky, 
jsou i diody teplotne zavisle. Teplotnf ko- 
eficient v kvadraticke oblasti charakteris- 
tiky znamena prfdavnou chybu s velikostf 
asi 0,3 %/K, ktera rychle klesa v linearnf 
oblasti. Presne nebo velmi preciznf me- 
renf by tedy nemelo probfhat na volnem 
prostranstvf ve snehove bouri nebo za 
polednfho slunce. Ovsem pro vetsinu prf- 
stroju je teplotnf rozmezf 18-28 °C zcela 
vyhovujfcf, v nem hodnoty u kvadratic- 
kych usmernovacu odpovidajf skutec- 
nosti a u linearnfch to platf tfm spfse. 

Kmitoctovy rozsah 

Nemuzeme nikdy mluvit o prednosti, 
jestlize mericf prfstroj ma podstatne vetsf 
kmitoctovy rozsah, nez jaky potrebujeme 
k vlastnfmu merenf. Platf zde spfse - ne 
vice, nez je treba. Jinak se nam muze 
stat, ze napr. pri obycejnem monitorovanf 
sft’oveho napetf nam bude prfstroj ukazo- 
vat v blfzkosti stredovlnneho vysflace vy- 
slednou hodnotu ovlivnovanou signalem 
z tohoto vysflace. A musfme hned pozna- 
menat, ze nenf jednoduche propustit jen 
zadane signaly bez ovlivnenf jejich am- 
plitudy a naopak ty nezadoucf maximal- 
ne potlacit. 

Podle kmitoctoveho rozsahu se pouzf- 
vajf nejruznejsf aktivnf, LC nebo koaxial- 
nf filtry. Jedno je vzdy dulezite a prosfm 
nezapomfnejme na to! Kondenzator na 
vstupu detektoru pomuze k tomu, aby- 
chom nemerili spolu s modulacmm 
signalem i nejaky stejnosmerny signal. 
Mnoho multimetru takovy vstupnf kon- 
denzator postrada a uzivatele si pak ani 
neuvedomujf, ze zfskavajf neverohodne 
udaje. 


Diody 

Z mnoha druhu bezne dostupnych 
diod vybereme tri, abychom si znazornili, 
jak jejich vyber muze ovlivnit vysledek. 
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Vybereme jeden typ germaniove hrotove 
diody, jeden typ kremikove Schottkyho a 
kremikove plosne diody. Majf priblizne 
stejne udaje pro pruchozf proud a kapa- 
citu v nepropustnem smeru. 

Jak vypada vysledek, pokud pouzije- 
me mericf prfpravek podle obr. 1, ukazujf 
oscilogramy na obr. 2. Mely by byt zna- 
telne celkem 4 krivky, ale vyjma urcitych 
cast! v obr. 2a vidfme jen tri a ty majf do- 
konce u kazde diody jiny prubeh. Na obr. 
2a je pri zmene zatezovacfho odporu vel- 
mi znatelna zmena napetf. Ubytek napetf 
se pohybuje v rozmezf 40 az 400 mV. 
Pruchozf proud v zavernem smeru je pro 
nejvyssi zatezovacf odpor velky. Na obr. 
2b nenf pri velkem zatezovacfm odporu 
vubec znatelny usmernovaci efekt. 
Ovsem pokles napeti je pri 10 MQ a 
10 kQ 100/200 mV. Kdyz se ale podiva- 
me na krivky v obr. 2c, zjistfme, ze 
usmernovaci efekt je zretelny a napet’ovy 
pokles je jen asi 120 mV. 

Shrneme-li tyto poznatky, muzeme 
smele prohlasit, ze zadna z usmernova- 
cfch diod nema vlastnosti, ktere bychom 
potrebovali. V propustnem smeru nejsou 
dosti vodive a naopak v nepropustnem 
smeru jsou castecne vodive. 

Podivejme se na charakteristiky pou- 
zitych diod, mame je na obr. 3. Bohuzel 
jim chybf dels! linearnf oblast v blfzkosti 
nuly. Tam je dioda nejlepe popsana jako 
cinny odpor - pro AAZ18 je to 100 kQ, 
pro BA 481 3 MQ a pro 1N4148 100 MQ. 
Pochopitelne s nejakym zakrivemm ale 
musfme pocftat a podrobnejsfm rozbo- 
rem bychom zjistili, ze prubeh je zde spf- 
se kvadraticky. 

Ve zobrazem podle Burcharda je na- 
zornost jeste lepsf. Prekrocime-li pro da- 
nou diodu specificke zaverne napeti, 
proud v zavernem smeru strme stoupa. 
Tato oblast vykazuje velke rozdily nejen 
u diod ruzneho provedeni, ale i u jednotli- 
vych exemplaru diod stejneho typu. 
V propustnem smeru jsou krivky v oblasti 
nad 2l/ T velmi strme, takze tuto oblast je 
vhodnejsi znazornovat jako na obr. 4 
v logaritmicko-linearmm mentku. Rozdily 
jsou zde markantm. Krivky jsou v rozsa- 
hu prakticky dvou proudovych dekad te- 
mer paralelni. 

Muzeme tez celkem jednoznacne 
odecist rozdily v odporu v pruchozfm 
smeru, u 1N4148 je nejvetsi. Na horizon- 
talnf stupnici muzeme take odecist rozdil 


napeti, ktery je zde asi 150 mV. V oblasti 
nuly je odstup krivek asi 1,5 proudove 
dekady, uroven zaverneho napeti je 
vzdalena asi o jednu dekadu. Z toho 
muzeme usoudit, ze kvalita usmernenf - 
- jako pomer pruchoziho k zavernemu 
proudu v exponencialni oblasti krivek je u 
germaniove asi lOxvetsi nez u Schottky- 
ho diody a lOOx vetsi nez u kremikove di- 
ody. To ovsem plat! pro merene vzorky. 

Kdyz vezmeme v uvahu, pro jak 
ohromny rozsah pruchozich proudu se 
napr. vyrabeji Schottkyho diody, pak 
v urcitych pnpadech muzeme zjistit lepsi 
usmernovaci efekt u kremikove nez u 
germaniove diody a mimoto je treba brat 

v potaz i kapacitu, zotavovaci dobu, ev. 
indukcnost, ktera u vysokych kmitoctu 
hraje nemalou roli. 

Prevodni charakteristiky 

Obecne vzato, usmernovac bude mft 
vlastnosti vyjadrene grafem na obr. 5a. 
Oblast v okoli I se oznacuje jako oblast 
s kvadratickou charakteristikou usmerne- 
m, oblast v okoli III a dale za ohybem 
charakteristiky je take nepouzitelna. Do- 
konce ani cely prostor pnmky v oblasti 
oznacene II nelze pine vyuzft, nebot’ vy- 
robni tolerance pusobf na posun ohybu 
jak v oblasti I smerem vzhuru, tak v ob- 
lasti III smerem dolu. Zadana velikost vy- 
stupmho proudu (napr. 100 pA) se nasta- 

vi pri pozadovanem vstupmm napeti 
(rekneme 5 V) a pak ziskavame prubeh 
krivky, ktery je znazornen na obr. 5b car- 
kovane. Tim se chybove pasmo zuzf na 
polovinu a korekci v nule (odchylka v dol- 
mm ohybu carkovane cary od pine) mu- 
zeme provest u ruckovych pnstroju pnmo 
nastavenim na mikroampermetru nebo 
take nastavenim predpeti na diode. Zruc- 
na obsluha dokaze takovou ohybu prak- 
ticky eliminovat a jak to dokazat, je po- 
psano dobre v [1], 

Odhad chyby 

Nejvetsi chyba v prevodu napeti/ 
/proud ±f (a to jak relativnf, tak absolutm) 
vznika v miste, ktere je na obr. 5b ozna- 
cene sipkou. Je to hodnota f vynasobena 
konecnym udajem stupnice. Vystupnf ve- 
licina jiz musi mit kladnou nenulovou 
hodnotu, ktera cim odhadem asi 0,2 az 



konecna 



Obr. 5. O been a prevodni charakteristika 
usmernovace a) a jej\ vylepsenf b) 
(viz text) 



Obr 6. Nahradni schema usmernovace 
pro dimenzovani prvku 

0,5nasobek f vynasobeny nejvyssi hod- 
notou na stupnici. Obr. 4 dava informaci 

0 velikosti vstupnfho napeti, pri kterem 
takovy proud tece. Toto napeti, vynaso- 
bene prevracenou hodnotou f, dava 
nejmensi mozny mereny rozsah s chy- 
bou f. 

Zapojeni, ktere je na obr. 6, pomuze 
pri navrhu. Necht’ ma vstupni signal pra- 
vouhly tvar a kondenzator C neni zapo- 
jen. Potom pri jedne pulvlne proteka pres 
R L pruchozf proud, pri druhe proud v za- 
vernem smeru. Rozdfl mezi nimi je 
usmerneny proud l R . Zaverny proud 
musf byt v oblasti daleko pod f x / R . 

Vezmeme konkretnf prfpad: usmerno- 
vac s presnostf 1 % pro prfstroj s rozsa- 
hem 100 pA potrebuje s Ge diodou asi 
4 V, se Schottkyho diodou asi 15 V a s Si 
diodou asi 30 V pro plnou vychylku. Pri 
merenf spickovych hodnot v modelovem 
prfpade znazornenem na obr. 6 budeme 
uvazovat i kondenzator C a uzke kladne 

1 zaporne prichazejfcf impulsy. Pozada- 
vek na nabfjecf dobu bude 1 az 5 % 
z celkove doby trvanf kladneho napeti. 
Zaverne napeti na diode pak ovsem 
bude mft dvojnasobnou hodnotu ( U + 
U c ), a to nejen pokud se tyce mereneho 
napetf, ale take casu! Proud v zavernem 
smeru tedy bude vetsf a potrva dele. Pru- 
chozf proud bude 100 az 20x / R podle 
toho, jaky bude klfcovacf pomer impulsu 
v procentech. Kdyz to vse vezmeme 
v uvahu, pak vychazf nejmensi mozny 
rozsah s Ge diodou 7 V pri presnosti 5 %, 
prfp. 13 V pri 1 %. S jinymi diodami se 
dostavame jeste do vyssfeh napet’ovych 
oblastf, a to tfm vyssfeh, cfm budeme vy- 
zadovat vetsf presnost. 

(Pokracovani) 
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Z komercntch softwarovych aplikace, ktere zabiraji na pevnem disku 
megabajtu a potrebujf ke sve funkci vykonny pocitac a rozsahlou ope 
pamet’ RAM, vyuzijeme obvykle ke sve domaci praci jen zlomek vse< 
vymozenosti, ktere poskytujf Jejich cena je pritom v dnesni dobe sro’ 
s cenou pocitace; jejich pripadne nelegalnf kopirovani je trestne a me 
se mu vyhnout. Reseni je ve volne sifenem softwaru - tzv. freeware i 
Internetu (a na mnoha ruznych sbirkach na CD-ROM) jsou k dispozici 
velice pekne programy s mnoha podobnymi funkcemi, jsou obvykle r 
mene narocne na prostredky pocitace a muzete s nimi bez obav p 
jsou legalne zdarma. 

Mnoho uzivatelu dnes jiz bere i zretel na to, jak si program na pocitac 
-zda se must instalovat, zda pridava nejake dalsi soubory do adres; 
Windows, zda zapisuje neco do tzv. Registry, kolikzabere mista na | 
disku. Jsou to vsechno hlediska souvisejici s jakousi "ekologii" na via 
pocitaci, vhodna k udrzeni prehledneho, transparentniho a dobre ovle 
programoveho vybaveni, ktere "nezanasi" operacnf system. | 

Chteli bvchom vas oroto seznamit s freewarovou orodukef iednoho 
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bookmarks, regular expression find/replace, user defineable syntax 
highlighters (many included). New: Pascal Script to create simple 
routines or visual wizards. 


XSLTPad 28-December-2000 size:246kb 

Load and Edit XML and XSLT docs, click Transform and see the 
tranformation both as text and as rendered html. Requires MS IE5 and 
XML 3.0. Ideal for learning and testing XSLT. Quickly insert fragments 
form a user code library. 


Ld 


0] Done 


£ Internet 


A 



Z komercntch softwarovych aplikacf, ktere zabiraji na pevnem disku desftky megabajtu a potrebujf ke 
sve funkci vykonny pocitac a rozsahlou operacnf pamet’ RAM, vyuzijeme obvykle ke sve dornacf praci jen 
zlomek vsech funkef a vymozenostf, ktere poskytujf. Jejich cenaje pritom v dnesni dobe srovnatelnas ce- 
nou pocitace; jejich pripadne nelegalnf kopfrovanf je trestne a meli bychom se mu vyhnout. Resenf je ve 
volne sffenem softwaru - tzv. freewaru. Na Internetu (a na mnoha ruznych sbfrkach na CD-ROM) jsou 
k dispozici mnohdy velice kvalitnf programy s mnoha podobnymi funkcemi, jsou obvykle mnohem mene 
narocne na prostredky pocftace a muzete s nimi bez obav pracovat - jsou legalne zdarma. 


Mnoho uzivatelu dnes jiz bere zre- 
tel i na to, jak si program na pocftaci 
„pocfna“ - zda se musf instalovat, zda 
pridava nejake dalsi soubory do adre- 
sare Windows, zda zapisuje neco do 
tzv. Registry, kolik zabere mista na 
pevnem disku. Jsou to vsechno hledis- 
ka souvisejfcf s jakousi „ekologif“ na 
vlastnfm pocftaci, vhodna k udrzeni 
prehledneho, transparentniho a dobre 
ovladatelneho programoveho vybave- 
nf, ktere „nezanasf“ operacnf system. 

Chteli bychom vas proto seznamit 
s freewarovou produkef jednoho ho- 
landskeho programatora - jeho progra- 
my splnujf vetsinu vyse uvedenych 
pozadavku, jsou jednoduche, spustitel- 
ny program je obvykle v jedinem sou- 
boru o velikosti 400 az 1200 kB, nein- 


stalujf se (soubory se pouze zkopfrujf 
do zvoleneho adresare), nenahravajf 
nikam zadne dalsi soubory, pracujf 
s jednoduchymi a transparentmmi for- 
maty definienfeh i pracovnfch souboru. 
Jejich uzivatelske rozhranf je jedno- 
duche, ale jsou vybavene obvykle vel- 
mi uzitecnymi funkcemi pro praktickou 
praci na pocftaci. Sortiment programu 
je obdivuhodny - dnes je to jiz pres 
stovku programu z oblasti editoru, da- 
tabazf, programovanf, grafiky, Interne- 
tu, ale i her. Nektere programy jsou tr- 
vale zdokonalovane a jsou obcas pub- 
likovane jejich nove verze. I kdyz au- 
tor nenf nikterak svetoznamy, jeho in- 
ternetove stranky, odkud Ize programy 
zdarma zfskat, navstevujf mesfene de- 
sftky tisfc lidf z celeho sveta. Jmenuje 


se Jan Verhoeven a svoje webove 
stranky (a obecne i svuj software) na- 
zyva Jans freeware. 

V programech se nejcasteji pouzf- 
vajf nejrozsfrenejsf a nejuniverzalnejsf 
formaty souboru - HTML a RTF pro text 
a tzv. comma delimited (carkami od- 
deleny, CSV) text pro databaze, tabul- 
ky a spreadsheety. V mnoha progra- 
mech je proto prfmo zabudovan jedno- 
duchy offline prohlfzec HTML 3.2. For- 
mat HTML umejf dnes naefst i ulozit 
vsechny modern f profesionalnf textove 
editory a totez platf o formatu CSV pro 
spreadsheety a databaze. Je tfm tedy 
zarucena kompatibilita a prenositel- 
nost pouzfvanych souboru. Zadny pro- 
gram nepouzfvajakykoliv vlastnf speci- 
alnf format. Vsechny definicnf soubo- 
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ry, do kterych se ukladaji nastaveni 
programu, jsou rovnez textove, citelne 
a editovatelne v jakemkoliv editoru po- 
cinaje Notepadem. 

Technologie HTML je casto uzita 
i kvytvoreni uzivatelskeho rozhrani, 
obzvlaste u databazovych programu, 
kde si Ize tak vytvorit libovolne vlastni 
zobrazeni zaznamu nebo jejich casti. 


Strucny popis Janovych programu 
zacneme nekolika programy pro praci 
s textem, tabulkami, databazemi a gra- 
fikou, cozjsou bezne cinnosti na poci- 
taci, pokryvane obvykle kancelarskymi 
sadami programu typu „Office“. 


Essay je editor pro praci s textovymi 
soubory typu „holy text" (plain text, .txt), 
formatovany text (rich text, .rtf) a HTML 
(.htm). Ma vlastni zabudovany prohli- 
zec HTML Andante (ktery umii ramce, 
fra my). 

Uzivatelske rozhrani editoru Essay 
ma nekolik casti, ktere Ize podle potre- 
by skryt. Editor ma dve pracovm okna, 
ktera Ize prepinat nebo zobrazit sou- 
casne (nad sebou). V kazdem okne 
muze byt jiny soubor, oznaceny text Ize 
mysi presouvat v oknech i mezi nimi. 
Po prave strane pracovmho okna je 
zobrazena cast adresarove struktury 
a obsah naposled pouziteho adresare. 
Do rozbalovaciho okenka nad touto 
casti Ize vytvorit odkazy na casto pou- 
zivane adresare a prenest se do nich 
pakjedinym t’uknutim. 

Tri rozbalovaci okenka (combo box) 
pod nastrojovym pruhem umoznuji ry- 
chle vkladani znacek, slov, vet nebo 
celych odstavcu. Funkce Essay Trans- 
late umi nahrazovat napsany textjinym 
textem (napr. zkratku plnym znenim). 
Neni to sice zcela automaticke, jako 
funkce Autocorrect ve Wordu, ale zase 
se velmi snadno tvori definicm soubor. 
Definicm soubory ke vsem temto funk- 
cim jsou textove seznamy s polozkami 
typu pod pis= Josef Novak - techto po- 
lozek (kazda na samostatnem radku) 
muze byt libovolny pocet, jejich nazvy 
(vlevo od rovmtka) se objevi v rozbalo- 
vacim okenku, po t’uknuti na nazev se 
do textu zkopiruje cast za rovnitkem. 
Definicmch souboru muze byt jakyko- 
liv pocet a jednoduse a rychle se daji 
nahrat do editoru. 

Pri praci s formatovanymi texty RTF 
Ize nastavit typ, velikost, styl a barvu 
pisma, zarovnam vlevo, vpravo nebo 
na stred, a jednoduche odrazky. 

Pro tvorbu jednoduchych dokumen- 
tu HTML a praci s nimi je editor vyba- 
ven nekolika zajimavymi pomuckami. 
Z vpravo zobrazeneho adresare Ize vy- 
tvorit seznam vsech souboru (pouze 
nazvy nebo vcetne cesty), odkazy na 
soubory v syntaxi HTML (s cestou i bez 
cesty), vypis vsech odkazu (links) ve 
vsech vybranych souborech a seznam 
vsech oznacenych mist ( anchor ) v sou- 
borech HTML. Pro rychle vkladani ze- 
jmena do dokumentu HTML je v menu 


Textovy editor 
Essay (verze 11) 
je dob re vybaven 
nejen pro vsechny 
obvykle operace 
s textem, ale i pro 
psani programu 
v HTML, Pascal u, 
skriptovacich 
jazycich ap. 
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na pevnem disku desitky megabajtu a potrebuji ke . 
sve funkci vykonny pocitac a rozsahlou operacni 
pamet’ RAM, vyuzijeme obvykle ke sve domaci praci 
jen zlomek vsech funkci a vymozenosti, ktere 
poskytuji. Jejich cena je pritom v dnesni dobe 
srovnatelna s cenou pocitace; jejich pripadne 
nelegalni kopirovani je trestne a meli bychom se mu 
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samostatna polozka Insert. Lze odtud 
vkladat datum, obrazky (vybrane v ad- 
resari po prave strane), znacky (tagy) 
i jejich atributy, odkazy ad. Pri tvorbe 
dokumentu HTML Ize kdykoliv stisk- 
nutim tlacitka F2 dokument zobrazit 
v zabudovanem HTML prohlizeci. 

Znacky (tagy) HTML Ize z doku- 
mentu jednim t’uknutim odstranit a Ize 
je rovnez zobrazit barevne. K tomu je 
zde funkce Syntax, ktera je pine kon- 
figurovatelna a neni omezena jen na 
HTML -zabudovany jsou i definice pro 
Pascal, Javu a JavaScript, ale Izeje vy- 
tvorit i pro jina pravidla a tedy jakykoliv 
programovaci nebo znackovaci jazyk. 

Essay Site Wizard umozni velmi 
rychle vytvorem celeho weboveho mis- 
ta s mnoha dokumenty a uvodni stran- 
kou s prehlednou organizaci odkazu 
na vsechny tyto dokumenty. 

Editor Essay je v jedinem spustitel- 
nem souboru o velikosti 802 kB. Ke sve 
praci potrebuje ve stejnem adresari ne- 
kolik textovych souboru kdefinovani 
obsahu vyse uvedenych funkci. 

CommaWorks 

CommaWorks je databazovy pro- 
gram, pracujici s formatem CSV (Com- 
ma Seperated Values, hodnoty odde- 
lene carkami). Udaje ulozene v data- 
bazi Ize zobrazit jak souhrnne v tabul- 
ce, tak i po jednotlivych zaznamech 
v libovolne uzivatelsky nastavitelnych 
formularich. 


Je to tedy klasicka databaze, ukla- 
dajici udaje v jednotlivych zaznamech, 
a jejich polich. Pouzity format CSV za- 
jist’uje jeji naprostou kompatibilitu s ja- 
kymkolivjinym bezne pozivanym data- 
bazovym programem, protoze vsech- 
ny jej umeji nacist i zapsat. Krome zak- 
ladniho souboru si program uklada 
jeste jeden stejne pojmenovany sou- 
bor s priponou .cvf, ve kterem jsou for- 
matovaci udaje -tento soubor ale neni 
nutny k otevrem databaze a neobsahu- 
je zadna data souvisejici s jejinn obsa- 
hem. 

Udaje se daji do databaze vkladat 
bud’ primo do jednotlivych poll, nebo 
nahramm celeho souboru. V databazi 
Ize vkladat, pridavat, presouvat i rusit 
radky i sloupce. Zaznamy Ize vzestup- 
ne i sestupne radit podle hodnot v jed- 
notlivych sloupcich. Bohate moznosti 
jsou ve filtrovam (vyberu) zaznamu - 
v samostatnem okne Query Builder Ize 
sestavit libovolny vzorec z nazvu poll 
a standardmch operatoru (=<><> 
LIKE) a podle nej se pak vybere odpo- 
vidajici mnozina zaznamu. 

Ke vkladani nebo zobrazovam za- 
znamu se pouzivaji formulare HTML 
(zname z Internetu). Tyto formulare si 
tedy muzete vytvaret sami a pouzit 
k tomu vsech prvku jazyka HTML 3.2 
vcetne barev, obrazku ap. Snadno se 
pak v pripade potreby prenaseji udaje 
z databaze na Internet. K tvorbe tech- 
to formularu je v programu Comma- 


Databazovy 
program 
CommaWorks ma 
nazev odvozen 
od form at u CSV 
(udaje oddelene 
carkou), s kterym 
pracuje a diky kte- 
remu je univerzal- 
ne kompatibilni 
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Pro vyber (filtrovani) z databaze 
si nastavite svoje podminky 


Works zabudovan jejich editor (Form 
Editor) s barevnym vyznacovamm ko- 
du a syntaxe. Pokud ale formulare de- 
lat nechcete nebo neumite, program 
vytvori zakladni formular pro danou da- 
tabazi automaticky funkci AutoForm. 
Prepmani zobrazeni v tabulce nebo ve 
formulari je jednoduche tlacitkem F2. 
Pri formularovem zobrazeni Ize pre- 
pinat mezi libovolnym poctem ruznych 
formularu (a tedy ruznych zobrazeni). 

CommaWorks se da pouzit nejen 
jako databaze, ale i jako tabulkovy pro- 
cesor (spreadsheet). Do kazdeho pole 
Ize vepsat vzorec pomoci zabudova- 
neho editoru vzorcu (Formule Editor). 
K dispozici je dvacet zakladmch funk- 
ci a bezne matematicke operatory. 

Tabulky i formulare je mozne expor- 
tovat do formatu HTML a XML (s re- 
spektovamm nastaveneho filtrovani). 
Udaje Ize importovat i z formularu za- 
slanych elektronickou postou nebo 
z tabulek HTML. Kombinaci techto 
moznosti se daji tvorit z databazi nove 
dilci databaze - zvolite filtr, exportujete 
do HTML, zavrete puvodni databazi, 
importujete prave exportovany HTML 
a ulozite jako CSV. Tabulky i formulare 
Ize samozrejme i tisknout, k tomu ucelu 
je v programu dokonce i funkce pro tis- 
kovy nahled (preview). 

Databazovy program Comma- 
Works je vjedinem spustitelnem sou- 
boru o velikosti 1073 kB, formulare, 
databaze, obrazky a import z e-mailu 
si uklada do patricne pojmenovanych 
podadresaru. 


Formati 


+ 

EXP( 

AVGROW 

- 

LN( 

AVGCOL 

* 

ROUND! 

MINROW 

/ 

SIN( 

MAXROW 

* 

SQRT( 

MINCOL 

( 

SQR( 

MAXCOL 

) 

TRUNCf 


= 

MODE! 


ABS( 

PI 


ATAN( 

SUMROW 


COS( 

SUMCOL 


=SQRT(A2j 

Apply 

Close 



Editor pro funkce 
tabulkoveho 
procesoru (nahore) 


Formular HTML pro 
prohlizeni zaznamu 
databaze (vpravo) 



lizaci obrazku se zretelem na jejich 
barevnost, rozlisem a velikost souboru. 

Formati dovede nacist obrazky ve 
formatech .bmp, .ico, .gif, .jpg, .png, 
.wmf, .emf, .tga, .tif a ulozit je ve for- 
matech .gif, .jpg, .bmp, .png a .tif. Ob- 
razky GIF a PNG mohou byt transpa- 
rentni, jako transparentm je zvolena 
barva leveho spodniho pixelu. Forma- 
ti umi take ulozit jakykoliv obrazek 
vhodne velikosti jako ikonu (.ico) s 256 
barvami (pokud obrazek nema presne 
32 x 32 pixelu, jeho velikost automa- 
ticky upravi). Obrazky typu GIF, JPG 
a PNG Ize ulozit i zasifrovane, takze je 
Ize prohlizet pouze po vlozeni hesla. 

S obrazky Ize delat vsechny bezne 
operace - zmenu velikosti (i pomeru 
stran), orezavani, zrcadleni, prevra- 
ceni, otaceni. 

Na obrazek Ize vedle zmeny jasu, 
kontrastu a saturace uplatnit mnozstvi 
atraktivnich efektu (zamerne uvadime 
v anglictine pro porovnatelnost s jiny- 
mi programy) - colorize (posterize, so- 
larize, invert, grayscale), focus (antiali- 
as, blur, sharpen, soften), shadow (sti- 
ny, do ctyr smeru), distortions (fisheye, 
mosaic, twist, whipe), edge (emboss, 
color emboss, edge enhanced, high- 
pass, laplace, trace). U vetsiny uvede- 


nych efektu Ize predem nastavit jejich 
miru. Program ma UNDO na posledm 
operaci. 

Ze zvolenych obrazku Ize jednim 
t’uknutim vytvorit efektni ctyruhelniko- 
va nebo ovalna tlacitka pro webove 
stranky. Pokud ma byt obrazek pouzit 
jako podklad stranky (vzor mnohokrat 
zopakovany), zajisti funkce seamless 
(bezesvy) aby prechody byly plynule 
a „neviditelne“. Jednoducha utilitka 
Capture umozni snadno vybrat a ulozit 
jako obrazek jakykoliv obdelmkovy vy- 
rez obrazovky. Z programu Ize primo 
i skenovat pres rozhram Twain. 

Do obrazku se da pridavat ruzne 
formatovany a tvarovany text a ruzne 
zakladni geometricke tvary s barevnou 
vyplni. Lze vytvorit i tzv. overlay, tj. ob- 
razek pres obrazek (mohou v nem byt 
napr. ruzne napisy ap.). 

Program Formati je velmi dobre vy- 
baven pro opakovane a hromadne 
operace. Pomoci davkovych souboru 
(batch) Ize jednou vyzkouseny postup 
automaticky aplikovat na vetsi pocet 
obrazku. K dispozici je i vlastni pomer- 
ne dokonaly skriptovaci jazyk, ktery 
ovlada i vsechny funkce programu 
a Ize jim moznosti programu zmno- 
honasobit. 

Jiz zmineny zabudovany program 
GIF optimizer umoznuje nastavit ruz- 
nou hloubku barev, ruzne typy palet 
a ruzny zpusob prevadeni barev (dithe- 
ring - Floyd Steinberg, nearest color, 
Stucki, Burkes, Sierra, JaJuNi, Ste- 
veArche). Ve dvou oknech potom Ize 
porovnavat vzhled puvodmho obrazku 
a vytvoreneho GIFu a vidite okamzite 
take jeho velikost v bajtech. JPEG op- 
timizer ma posuvnou ovladaci listu, 
kterou se nastavuje mira komprese 
(u JPG je ztratova) a je okamzite videt, 
jaky vliv to ma na obrazek - menici se 
ciselny udaj pritom ukazuje velikost 
souboru. Oba optimalizacm programy 
jsou velice prakticke zejmena pro pri- 
pravu obrazku pro webove stranky 
a optimalizaci obrazku Ize vyrazne 
zkratit dobu nacitani webovych stranek 
v internetovem prohlizeci. 

Graficky program Formati je v jedi- 
nem spustitelnem souboru o velikosti 
1282 kB. 



JPEG Preview 


^Jans Foimati 9 


Formati (jiz verze 9) je konvertor 
grafickych formatu doplneny o velke 
mnozstvi dalsich funkci pro upravu ob- 
razku a praci s nimi, zejmena se zre- 
telem na jejich pouziti na webu. Ma za- 
budovane doplnkove programy GIF 
optimizer a JPEG optimizer k optima- 


I - IGrajrscai^ 


Save 

Quality 


Size=33275 


Posuvnikem 
JPG optimizeru 
nastavujete 
kompresi a ihned 
vidite vysledek 
(nahore) 

Program Formati 
umi mnoho 
operaci s obrazky, 
zejmena se zrete- 
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Osobnf pocftac pouzfva ruzne konektory i ke svym vnitfnfm pro- 
pojenfm. Ke standardmm zanzem'm mame obvykle standardm kabely 
a nepotrebujeme tak ani vedet, jak jsou zapojene. Pri ruznych tech- 
nickych experimentech a improvizacfch vsak prijde vhod mft po ruce 
zapojenf vyvodu techto konektoru. Muzete je ale pouzft jen v pripade, 
ze vile, jak pffslusne rozhranf funguje a s jakymi signaly pracuje. Pre- 
hled zapojenf vsech beznych vnitrnfch konektoru PC uvadfme na teto 
dvoustrane (v minulem cfsle byl popis vsech vnejsfch konektoru PC). 


disketovA mechanika 


2 34 
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1 33 


konektor 34 PIN IDC MALE 
na pocftaci 


NAPAJENI MB ■ ATA IDE 


2 40 


ii I I I I I I I I I I !■ 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ □ □ □ D|P □ □ □ □ 


1 39 


1 6 1 6 
P8 P9 


konektor 40 PIN IDC MALE 
na radici a periferifch 


konektor na zakladnf desce pocitace 


P8 


C. 

ozn. 

barva 

popis 

1 

PG 

oranz 

„Power Good“, 

+5 VDC jsou-li 
napeti OK 

2 

+5V 

cervena 

+5 VDC (or n/c) 

3 

+12V 

zluta 

+12 VDC 

4 

-12V 

modra 

-12 VDC 

5 

GND 

cerna 

Ground 

6 

GND 

cerna 

Ground 


P9 


c. 

ozn. 

barva 

popis 

1 

GND 

cerna 

Ground 

2 

GND 

cerna 

Ground 

3 

-5 V 

bila 

-5 VDC 

4 

+5 V 

cervena 

+5 VDC 

5 

+5 V 

cervena 

+5 VDC 

6 

+5 V 

cervena 

+5 VDC 


NAPAJENI MB ATX 



11 20 


konektor na zakladnf desce pocitace 


c. 

signal 

c. 

signal 

1 

3,3 V 

11 

3,3 V 

2 

3,3 V 

12 

-12 V 

3 

GND 

13 

GND 

4 

5 V 

14 

PS ON 

5 

GND 

15 

GND 

6 

5 V 

16 

GND 

7 

GND 

17 

GND 

8 

PW OK 

18 

-5 V 

9 

5 V SB 

19 

5 V 

10 

12 V 

20 

5 V 


c. 

ozn. 

popis 

1 

/RESET 

Reset 

2 

GND 

Ground 

3 

DD7 

Data 7 

4 

DD8 

Data 8 

5 

DD6 

Data 6 

6 

DD9 

Data 9 

7 

DD5 

Data 5 

8 

DD10 

Data 10 

9 

DD4 

Data 4 

10 

DD1 1 

Data 1 1 

11 

DD3 

Data 3 

12 

DD12 

Data 12 

13 

DD2 

Data 2 

14 

DD13 

Data 13 

15 

DD1 

Data 1 

16 

DD14 

Data 14 

17 

DD0 

Data 0 

18 

DD15 

Data 15 

19 

GND 

Ground 

20 

KEY 

Key (Pin missing) 

21 

DMARQ 

DMA Request 

22 

GND 

Ground 

23 

/DIOW 

Write Strobe 

24 

GND 

Ground 

25 

/DIOR 

Read Strobe 

26 

GND 

Ground 

27 

IORDY 

I/O Ready 

28 

SPSYNC 

Spindle Sync or : 


CSEL 

Cable Select 

29 

/DMACK 

DMA Acknowledge 

30 

GND 

Ground 

31 

INTRQ 

Interrupt Request 

32 

/IOCS16 

10 ChipSelect 16 

33 

DAI 

Address 1 

34 

PDIAG 

Passed Diagnostics 

35 

DAO 

Address 0 

36 

DA2 

Address 2 

37 

/IDE_CS0 

(1F0-1F7) 

38 

/IDE_CS1 

(3F6-3F7) 

39 

/ACTIVE 

Led driver 

40 

GND 

Ground 


c. 

ozn. 

popis 

2 

/REDWC 

Density Select 

4 

n/c 

Reserved 

6 

n/c 

Reserved 

8 

/INDEX 

Index 

10 

/MOTEA 

Motor Enable A 

12 

/DRVSB 

Drive Sel B 

14 

/DRVSA 

Drive Sel A 

16 

/MOTEB 

Motor Enable B 

18 

/DIR 

Direction 

20 

/STEP 

Step 

22 

A/VDATE 

Write Data 

24 

A/VGATE 

Floppy Write Enable 

26 

/TRK00 

Track 0 

28 

A/VPT 

Write Protect 

30 

/RDATA 

Read Data 

32 

/SI DE 1 

Head Select 

34 

/DSKCHG 

Disk Change 


Vsechny vyvody s lichym cislem jsou uzem- 
nene (GND). 


NAPAJENI 3,5“ 


ppeo o o 
4 3 2 1 

konektor na zarfzenf 3,5“ 


c. 

ozn. 

barva 

popis 

1 

+5 V 

cervena 

+5 VDC 

2 

GND 

cerna 

+5 V Ground 

3 

GND 

cerna 

+12 V Ground 

4 

+12V 

zluta 

+12 VDC 


NAPAJENI 5,25“ 


I O O jgj O 1 


H 3 2 1 


konektor na zarfzenf 5,25“ 


c. 

ozn. 

barva 

popis 

1 

+12V 

zluta 

+12 VDC 

2 

GND 

cerna 

+12 V Ground 

3 

GND 

cerna 

+5 V Ground 

4 

+5 V 

cervena 

+5 VDC 
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SBERNICE PCI 


karta PCI 

strana 

soucastek 





B01 

B49 

B52-62 

B63 B94 


ze strany spoju vyvody A01 az A94 


SCSI 
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1 49 

konektor 50 PIN IDC MALE 
na radici a pevnem disku 


C. 

ozn. 

popis 

01 

GND 

Ground 

02 

GND 

Ground 

03 

+DB0 

+Data Bus 0 

04 

-DB0 

-Data Bus 0 

05 

+DB1 

+Data Bus 1 

06 

-DB1 

-Data Bus 1 

07 

+DB2 

+Data Bus 2 

08 

-DB2 

-Data Bus 2 

09 

+DB3 

+Data Bus 3 

10 

-DB3 

-Data Bus 3 

11 

+DB4 

+Data Bus 4 

12 

-DB4 

-Data Bus 4 

13 

+DB5 

+Data Bus 5 

14 

-DB5 

-Data Bus 5 

15 

+DB6 

+Data Bus 6 

16 

-DB6 

-Data Bus 6 

17 

+DB7 

+Data Bus 7 

18 

-DB7 

-Data Bus Parity7 

19 

+DBP 

+Data Bus Parity 
(odd Parity) 

20 

-DBP 

-Data Bus Parity 
(odd Parity) 

21 

DIFFSENS 


22 

GND 

Ground 

23 

res 

Reserved 

24 

res 

Reserved 

25 

TERMPWR 

Termination Power 

26 

TERMPWR 

Termination Power 

27 

res 

Reserved 

28 

res 

Reserved 

29 

+ATN 

+Attention 

30 

-ATN 

-Attention 

31 

GND 

Ground 

32 

GND 

Ground 

33 

+BSY 

+Bus is busy 

34 

-BSY 

-Bus is busy 

35 

+ACK 

+Acknowledge 

36 

-ACK 

-Acknowledge 

37 

+RST 

+Reset 

38 

-RST 

-Reset 

39 

+MSG 

+Message 

40 

-MSG 

-Message 

41 

+SEL 

+Select 

42 

-SEL 

-Select 

43 

+C/D 

+Control or Data 

44 

-C/D 

-Control or Data 

45 

+REQ 

+Request 

46 

-REQ 

-Request 

47 

+1/0 

+ In/Out 

48 

-I/O 

-In/Out 

49 

GND 

Ground 

50 

GND 

Ground 


c. 

ozn. 

popis 

A1 

TRST 

Test Logic Reset 

A2 

+ 12V 

+12 VDC 

A3 

TMS 

Test Mde Select 

A4 

TDI 

Test Data Input 

A5 

+5V 

+5 VDC 

A6 

INTA 

Interrupt A 

A7 

INTO 

Interrupt C 

A8 

+5V 

+5 VDC 

A9 

RES V0 1 

Reserved VDC 

A10 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

All 

RESV03 

Reserved VDC 

A12 

GND03 

Ground or Open (Key) 

A13 

GND05 

Ground or Open (Key) 

A14 

RESV05 

Reserved VDC 

A15 

RESET 

Reset 

A16 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

A17 

GNT 

Grant PCI use 

A18 

GND08 

Ground 

A19 

RESV06 

Reserved VDC 

A20 

AD30 

Address/Data 30 

A21 

+3.3V01 

+3.3 VDC 

A22 

AD28 

Address/Data 28 

A23 

AD26 

Address/Data 26 

A24 

GND10 

Ground 

A25 

AD24 

Address/Data 24 

A26 

IDSEL 

Initialization Device Select 

A27 

+3.3V03 

+3.3 VDC 

A28 

AD22 

Address/Data 22 

A29 

AD20 

Address/Data 20 

A30 

GND12 

Ground 

A31 

AD18 

Address/Data 18 

A32 

AD16 

Address/Data 16 

A3 3 

+3.3V05 

+3.3 VDC 

A34 

FRAME 

Address or Data phase 

A3 5 

GND14 

Ground 

A36 

TRDY 

Target Ready 

A3 7 

GND15 

Ground 

A3 8 

STOP 

Stop Transfer Cycle 

A3 9 

+3.3V07 

+3.3 VDC 

A40 

SDONE 

Snoop Done 

A41 

SBO 

Snoop Backoff 

A42 

GND17 

Ground 

A43 

PAR 

Parity 

A44 

AD15 

Address/Data 15 

A45 

+3.3V10 

+3.3 VDC 

A46 

AD13 

Address/Data 13 

A47 

AD1 1 

Address/Data 1 1 

A48 

GND19 

Ground 

A49 

AD9 

Address/Data 9 

A52 

C/BE0 

Command, Byte Enable 0 

A53 

+3.3V11 

+3.3 VDC 

A54 

AD6 

Address/Data 6 

A55 

AD4 

Address/Data 4 

A56 

GND21 

Ground 

A57 

AD2 

Address/Data 2 

A58 

ADO 

Address/Data 0 

A59 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

A60 

REQ64 

Request 64 bit ??? 

A61 

VCC11 

+5 VDC 

A62 

VCC13 

+5 VDC 

A63 

GND 

Ground 

A64 

C/BE[7]# 

Command, Byte Enable 7 

A65 

C/BE[5]# 

Command, Byte Enable 5 

A66 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

A67 

PAR64 

Parity 64 ??? 

A68 

AD62 

Address/Data 62 

A69 

GND 

Ground 

A70 

AD60 

Address/Data 60 

A71 

AD58 

Address/Data 58 

A72 

GND 

Ground 

A73 

AD56 

Address/Data 56 

A74 

AD54 

Address/Data 54 

A75 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

A76 

AD52 

Address/Data 52 

A77 

AD50 

Address/Data 50 

A78 

GND 

Ground 

A79 

AD48 

Address/Data 48 

A80 

AD46 

Address/Data 46 

A81 

GND 

Ground 

A82 

AD44 

Address/Data 44 

A83 

AD42 

Address/Data 42 

A84 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

A85 

AD40 

Address/Data 40 

A86 

AD38 

Address/Data 38 

A87 

GND 

Ground 

A88 

AD36 

Address/Data 36 

A89 

AD34 

Address/Data 34 

A90 

GND 

Ground 

A91 

AD32 

Address/Data 32 

A92 

RES 

Reserved 

A93 

GND 

Ground 

A94 

RES 

Reserved 


c. 

ozn. 

popis 

B1 

-12V 

-12 VDC 

B2 

TCK 

Test Clock 

B3 

GND 

Ground 

B4 

TDO 

Test Data Output 

B5 

+5V 

+5 VDC 

B6 

+5V 

+5 VDC 

B7 

INTB 

Interrupt B 

B8 

INTD 

Interrupt D 

B9 

PRSNT1 

Reserved 

B10 

RES 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

B11 

PRSNT2 

?? 

B12 

GND 

Ground or Open (Key) 

B13 

GND 

Ground or Open (Key) 

B14 

RES 

Reserved VDC 

B15 

GND 

Reset 

B16 

CLK 

Clock 

B17 

GND 

Ground 

B18 

REQ 

Request 

B19 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

B20 

AD31 

Address/Data 31 

B21 

AD29 

Address/Data 29 

B22 

GND 

Ground 

B23 

AD27 

Address/Data 27 

B24 

AD25 

Address/Data 25 

B25 

+3.3V 

+3.3VDC 

B26 

C/BE3 

Command, Byte Enable 3 

B27 

AD23 

Address/Data 23 

B28 

GND 

Ground 

B29 

AD21 

Address/Data 21 

B30 

AD19 

Address/Data 19 

B31 

+3.3V 

+3.3 VDC 

B32 

AD17 

Address/Data 17 

B33 

C/BE2 

Command, Byte Enable 2 

B34 

GND13 

Ground 

B35 

IRDY 

Initiator Ready 

B36 

+3.3V06 

+3.3 VDC 

B37 

DEVSEL 

Device Select 

B38 

GND16 

Ground 

B39 

LOCK 

Lock bus 

B40 

PERR 

Parity Error 

B41 

+3.3V08 

+3.3 VDC 

B42 

SERR 

System Error 

B43 

+3.3V09 

+3.3 VDC 

B44 

C/BE1 

Command, Byte Enable 1 

B45 

AD14 

Address/Data 14 

B46 

GND18 

Ground 

B47 

AD12 

Address/Data 12 

B48 

AD10 

Address/Data 10 

B49 

GND20 

Ground 

B52 

AD8 

Address/Data 8 

B53 

AD7 

Address/Data 7 

B54 

+3.3V12 

+3.3 VDC 

B55 

AD5 

Address/Data 5 

B56 

AD3 

Address/Data 3 

B57 

GND22 

Ground 

B58 

ADI 

Address/Data 1 

B59 

VCC08 

+5 VDC 

B60 

ACK64 

Acknowledge 64 bit ??? 

B61 

VCC10 

+5 VDC 

B62 

VCC12 

+5 VDC 

B63 

RES 

Reserved 

B64 

GND 

Ground 

B65 

C/BE[6]# 

Command, Byte Enable 6 

B66 

C/BE[4]# 

Command, Byte Enable 4 

B67 

GND 

Ground 

B68 

AD63 

Address/Data 63 

B69 

AD61 

Address/Data 61 

B70 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

B71 

AD59 

Address/Data 59 

B72 

AD57 

Address/Data 57 

B73 

GND 

Ground 

B74 

AD55 

Address/Data 55 

B75 

AD53 

Address/Data 53 

B76 

GND 

Ground 

B77 

AD51 

Address/Data 51 

B78 

AD49 

Address/Data 49 

B79 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

B80 

AD47 

Address/Data 47 

B81 

AD45 

Address/Data 45 

B82 

GND 

Ground 

B83 

AD43 

Address/Data 43 

B84 

AD41 

Address/Data 41 

B85 

GND 

Ground 

B86 

AD39 

Address/Data 39 

B87 

AD37 

Address/Data 37 

B88 

+5V 

+V I/O (+5 V or +3.3 V) 

B89 

AD35 

Address/Data 35 

B90 

AD33 

Address/Data 33 

B91 

GND 

Ground 

B92 

RES 

Reserved 

B93 

RES 

Reserved 

B94 

GND 

Ground 
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SOFTWARE PRO CESTY PO EVROPE 


Kvalitnf velice podrobne elek- 
tronicke mapy se softwarem pro 
rychle zobrazovam, zmenu mefft- 
ka, vyhledavam mist a optimal- 
inch tras, urcovani zemepisnych 
souradnic, merem vzdalenosti 
a mnoho dalsich funkci - to je 
Microsoft AutoRoute 2001, nova 
verze mapoveho softwaru Auto- 
Route od Microsoftu s dvojna- 
sobnou rychlosti, podporou In- 
ternetu a mnoha novymi funk- 
cemi. 

Na rozdil od klasickych papirovych 
map, kde musi clovek pri priprave ces- 
ty pouzivat jen sve vlastni oci a mozek, 
nanejvyse pak meritko a tuzku, v pffpa- 
de AutoRoute 2001 za nej terrier vse- 
chno udela pocitac. 

AutoRoute 2001 obsahuje velmi po- 
drobne mapy cele Evropy, na kterych 
Ize najit i ty sebemensi oboe (napr. 
v okoli Prahy i oboe se stovkou obyva- 
tel). Daji se zvetsit prakticky neomeze- 
ne (az 1 km pres celou obrazovku). Me- 
ritko Ize menit po stupmch, plynule po- 
suvnou listou, nebo zvetsemm vybrane 
casti mapy do celeho okna. Mapou se 
da take „pod“ vyrezem plynule pohybo- 
vat (pan). Vsechny nastrojove pruhy 
s ovladacimi tlacitky mohou byt i „plo- 
vouci" a Ize je tak umistit i kamkoliv mi- 
mo pracovm okno programu. Nastave- 
m jednotlivych map a atributu jejich zo- 
brazeni se da ulozit do mapovych sa- 
blon a kdykoliv znovu pouzit jiz bez 
pracneho nastavovam. 

Na mapach je pres 4 miliony kilo- 
metru silnic a mnoho dalsich informa- 
ci, napr. i nekolik desitek tisic cerpa- 
cich stanic, hotelu, restauraci a bezpo- 
cet turistickych atrakci (u vetsiny Ize 
zobrazit doplnkove informace). Mapy 
se mohou zobrazit v jednom ze tri stylu 
-jako silnicm, fyzikalm nebo politicise. 
Pri praci s mapou Ize v leve casti pra- 



AutoRoute ma nekolik zpusobu zmeny 
meritka zobrazeni 




The Perfect Travel 
Partner for Europe 


Microsoft 


Squ.ar* 

Underflidood 




W ncom HT » wkstaso* 4 0«r CUS _ < \\\ 

Underrun*. 
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Bmbjrfcment I A 301 ! 
-Underground 
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ferny'/ 


Victona 

UniaigtoUhd 


4.3* million kilometres of navigable roads in 45 
countries across Europe 

400.000* kilometres of street maps for large 
population centres In Great Britain. France. 
Germany, and other European countries 
Pocket Streets for Window* CE 2.0 or later-based 
handheld PCs 

Global Postponing System (GPS) support * 




London 


A32121 


Microsoft 


AutoRoute 


covniho okna zobrazit legendu k mape 
a prehledovou mapku s vyznacenou 
oblasti, ktera je detailne zobrazena 
v hlavmrn mapovem okne. 

K dispozici je meritko, kterym Ize 
zjist’ovat vzdalenost mezi misty na ma- 
pe i delku trasy (postupnym vyznaco- 
vani'm bodu). 

V AutoRoute muzete zapnout i funk- 
ci zobrazovam standardmeh zemepis- 
nych souradnic, v malem plovoucim 
okenku se potom vypisuji prubezne 
aktualm souradnice kurzoru (zemepis- 
na delka a sirka). 

Do map se da kreslit, vkladat znac- 
ky („zapichovat spendliky“) i psat po- 
znamky. Ke kreslem jsou k dispozici 
zakladm nastroje podobne jako napr, 
v textovem editoru Word - kreslem 
rovnych car, kotovacich car (se sipka- 
mi), volne vedenych car, kruznic, elips, 
ctyruhelmku, libovolnych plosnych ob- 


razeu, cary i uzavrene plochy Ize vybar- 
vovat. Do map Ize vkladat jakekoliv tex- 
ty s volbou typu, velikosti a barvy pis- 
ma. Znacky („spendliky“ -pushpins) Ize 
pouzit bud’ jako klasicke „spendliky“ 
zapichovane do mapy k oznaceni urci- 
teho jednotliveho mista, nebo jako ko- 
lekci reprezentujici data, importovana 
do mapy (napr. vsechny oblibene res- 
taurace v kraji) . Ke kazde znacce se 
da pridat text (v „oblacku“), odkaz na 
web nebo odkaz na urcity soubor na 
pevnem disku pocitace. Vzhled znacky 
muze byt vybran z vice nez 200 ruz- 
nych symbolu. 

Vsechny dodatecne vlozene udaje 
muzete i s mapou ulozit do pocitace, 
mapy i sestavene itinerare se daji sa- 
mozrejme vytisknout. 

Ve vsech mapach se necha vyhle- 
davat-zeme, mesta, obce, mista, pri- 
rodni utvary, letiste ap. Ve Velke Brita- 
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K dispozici je pres 200 ruznych znacek, 
kterymi ize v mape AutoRoute oznacovat 
zvoiena mista 
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Pro vypocet a sestavenl trasy 
Ize predem podrobne zadat vsechny 
potrebne udaje 

nii a dulezitych oblastech Francie a Ne- 
mecka se da vyhledavat i podle postov- 
nich ad res. Funkce Find Nearby Pla- 
ces (vyhledej blizka mista) vyhleda ob- 
ce, letiste, podniky, restaurace, pffrod- 
ni zajimavosti ap. v okoli naplanovane 
trasy nebo v okoli mista vyznaceneho 
na mape. Tuknutim na kterekoliv vyhle- 
dane misto (v seznamu v leve casti 



Funkce Nearby vyhleda a prehledne 
vyplse vsechna mista zadaneho typu 
v okoli vyznaceneho mista 
nebo trasy na mape AutoRoute 


pracovniho okna) se misto ukaze (zvy- 
razni) na mape. 

Hlavni funkci programu je sesta- 
vovani tras - v leve casti pracovniho 
okna se v Planovaci cesty (Route Plan- 
ner) zada vychozi a cilove misto, popr. 
i dalsi mista, pres ktera je potreba jet, 
parametry dopravmho prostredku (ry- 
chlosti, spotreba, ceny za pohonne 
hmoty), zvyklosti ridice (cas odjezdu, 
prestavky na odpocinek ap.) a program 
behem nekolika vterin sestavi podrob- 
nou trasu cesty se vzdalenostmi, ca- 
sovymi odhady, misty prestavek a tan- 
kovani atd. - to vse v tabulcejako itine- 
rar cesty vcetne grafickeho vyznaceni 
trasy na mape. 

AutoRoute 2001 umi pracovat se 
systemem GPS (pro urcovam polohy 
ze satelitu) - pripoji-li se tak napr. k pre- 
nosnemu pocitaci v aute pristroj GPS, 


je na mape prubezne kazdych 15 vterin 
vyznacovana aktualni poloha. Mapa se 
urn i automaticky nastavovat tak, ze ak- 
tualni pozice (indikovana GPS)je vzdy 
uprostred. 

Zvolenou mapu ze softwaru Auto- 
Route Ize prenest i do malych kapes- 
nich pocitacu s operacnim systemem 
Windows CE a mit ji tak opravdu pri ru- 
ce. Pro mnoho evropskych mest jsou 
k dispozici i plany s nazvy ulic. 

Software AutoRoute 2001 obsahu- 
je i mnozstvi turistickych informaci o 45 
evropskych zemich, umi prevadetjed- 
notlive meny na jednotne Euro, oz- 
vuceny slovnicek obsahuje nejpotreb- 
nejsi fraze v jedenacti evropskych jazy- 
cich (vcetne cestiny). AutoRoute nabizi 
i mnozstvi odkazu na internetove (we- 
bove) adresy ke vsem zobrazovanym 
informacim. 



Hlavni funkci programu AutoRoute je sestavovanl cestovnlch tras vcetne jejich 
vyznaceni do mapy a vypoctu casu, spotreby pohonnych hmot ap. 


Microsoft zavadi antipiratske funkce v nekterych produktech 

Antipiratske funkce maji pomoci zastavit rostouci trend softwaroveho piratstvi 


Na zaklade uspechu antipiratskeho 
programu Product Activation rozsiruje 
Microsoft tento program na nekolik 
produktu, ktere by mely prijit na trh 
v tomto roce, vcetne dalsich novych 
verzi aplikaci Microsoft Office, Micro- 
soft Windows a Microsoft Visio. 

Product Activation je snadno vyuzi- 
telna vlastnost produktu, ktera byla 
vytvorena, aby pomohla omezit soft- 
warove piratstvi. Prvni verze teto funk- 
ce, znamajako Office Registration Wiz- 
ard, ktera byla na trhu v uplynulych 
dvou letech v prodejmch verzich Micro- 
soft Office 2000 v sedmi zemich vcet- 
ne USA, udajne dramaticky snizila ne- 
legalni pouzivani nelicencovanych pro- 


duktu a prinesla prodejcum i Micro- 
softu zvyseni prodeje a trzeb. Program 
byl podle Microsoftu priznive prijat i li- 
cencovanymi uzivateli Office, kteri po- 
tvrdili jeho jednoduchost, pohodlnost 
a nenapadnost. 

Technologie aktivace produktu je 
navrzena pro dalsi v maloobchodni siti 
prodavane verze techto softwarovych 
produktu na CD a nebude vzhledem 
k jejich specifickemu instalacmmu pro- 
cesu vtech produktech, ktere dostavaji 
zakaznici v ramci predplacenych hro- 
madnych licenci. 

Product Activation je uzivatelsky 
nenarocna technologie, ktera pomaha 
zabranit nelegalnim instalacim soft- 


waru. Zakaznici ziskavaji standard ne 
moznost produkt 50x spustit (nebo 
u operacmho systemu pouzivat 30 dni 
od prvniho startu) - potom je pozado- 
vana aktivace. Aktivace vyzaduje pou- 
ze udani nazvu zeme uzivatele a auto- 
maticky generovane identifikacni cis- 
lo k potvrzem aktivace. Uzivatele neu- 
davaji zadne osobni informace. Akti- 
vace je zcela anonymm a Ize ji usku- 
tecnit prostrednictvim Internetu nebo 
telefonu. Krome omezeni softwarove- 
ho piratstvi muze Product Activation 
uzivatelum, kteri se dobrovolne jmeno- 
vite registruji u Microsoftu behem akti- 
vace, umoznit ziskani dalsich uzitec- 
nych informaci. 
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HERN KONZOLE XBOX 


Netrpelive ocekavana herni 
konzole Microsoftu Xbox spolu 
s hernim ovladacem a ukazkami 
her byla predstavena zacatkem 
roku na vystave spotrebm elek- 
troniky v Las Vegas. 

Predstavil ji osobne ve svem uvod- 
nim projevu predseda predstavenstva 
a hlavni softwarovy architekt Microsof- 
tu Bill Gates. Na konci sveho vystou- 
peni predvedl tuto herni konzoli vcet- 
ne ovladace a na dvou exkluzivmch 
hrach pro Xbox demonstroval jeji vyji- 
mecne bohate a realisticke graficke 
moznosti. Rekl, ze se svou prevratnou 
technologii a neuveritelnymi graficky- 
mi moznostmi vytvori Xbox standard 
videoher pro pffsti leta, protoze umoz- 
nuje vyvojarum her tvorit cele nove 
svety s takovymi hermmi zazitky, ktere 
uchvati predstavivost a soutezivost 
hracu vice nez kterekoliv jine podob- 
ne zarizeni. 

Vybaveni Xboxu 

Konzole a ovladac Xboxu maji de- 
sign, snazici se vyjadrit mohutny vykon 
a moznosti, ktere Xbox poskytuje - po- 
dilelo se na nem svymi pripominkami 
vice nez 5000 hracu a tvurcu her z ce- 
leho sveta. Vzhled konzole je elegant- 
ni a pusobivy, zarizeni ma sytou cer- 
nou barvu a je ozdobene velkym X 
a zelenym „drahokamem“ v jeho stre- 
du. Konzole Xbox obsahuje: 

• Ctyri porty pro herni ovladace, 
ktere umoznuji snadno hrat vice hra- 
cum a pripojovat dalsi periferie od spe- 
cializovanych ovladacu po hlasem akti- 
vovane sluchatkove sady s mikrofo- 
nem. 

• Mechaniku DVD s vkladamm dis- 
ku zpredu. 

• Konektor audio/video, umoznuji- 
ci snadne pripojem ktelevizorum a do- 
macim reprodukcmm zarizenim (do- 
maci kino). 

• Port pro pocitacovou sit’ Ethernet 
pro rychle online hry pres sirokopas- 
move propojeni. 

• Grafickou jednotku NVIDIA, po- 
skytujici vice nez trojnasobny vykon 
oproti ostatmm soucasnym hernim 
konzolim. 

• Procesor Intel 733 MHz, nejvy- 
konnejsi procesor ze vsech hernich 
konzoli. 

• Pevny disk 8 GB pro ukladam her 
a hernich informaci. 

Herni ovladac Xboxu, ktery je rov- 
nez oznacen stejnym logem, je navr- 
zen pro maximalm pohodlnost ovladam 
vsech moznosti Xboxu. Obsahuje ovla- 
dac do osmi smeru (D-pad), levy a pra- 
vy analogovy joystick, sest barevnych 
na tlak citlivych analogovych tlacitek, 



Elegantni provedeni Xboxu ma demon- 
strovat jeho vyjimecny vykon a vlastnosti 


dva sloty pro pamet’ove karty a dalsi 
periferie a vestavenou funkci „tresem“ 
pro zvyseni pocitu reality. 

Hry pro Xbox 

Ve snaze splnit sve sliby o novem 
svete hernich zazitku predvedl Micro- 
soft predbezne verze dvou exkluziv- 
mch her pro Xbox: 

Oddworld: Munch’s Oddysee (Po- 
divny svet: Munchova Odysea) je 3D 
adventura, ve ktere se spolecne s ko- 
mickou okultni dvojici Abe a Munch 
poustite do podivnych problemu a pod- 
lych protivniku. Ve 3D prohnilem kon- 
zumnim svete hrajete vudce revoluce 
laboratormch krys proti tyranskym bi- 
dakum Glukkonum a jejich odpornym 
prisluhovacum Vykkersum. S uzitim 
svych psychickych sil a zbrani „hro- 
madne intoxikace" musite porazit Gluk- 
kony, zachranit Abeho matku, obnovit 
Munchovu zaniklou rasu Gabbity, a do- 
stat pod kontrolu svoji plynatost. 

Hra Malice je ponury a komicky my- 
tus kataklysmickych proporci ze sou- 


casnosti. Schema hry pracuje s jednot- 
livymi postavami a patramm po ukry- 
tych vecech. Hra je bohata na detaily, 
na vizualm humor - je to vyjimecna 
a poutava 3D akcni adventura s rych- 
lym spadem. Nove zrozeny demon, ne- 
chavaje za sebou stopy pokroucene 
a krehke reality, hrozi znicenim vsech 
neskutecnych a magickych svetu Mali- 
ce. Mlada hrdinka se musi probit triceti 
zapeklitymi urovnemi, porazit zlocin- 
ne kohorty boha ohne a naucit se ma- 
gicke dovednosti potrebne k tomu, aby 
nejak vratila vsechny zle sily zpet „do 
lahve“. 

Behem sveho uvodniho vystoupeni 
Gates rovnez potvrdil, ze pro Xbox bu- 
dou optimalizovany i pristi verze dvou 
her, ktere patri ve svete k nejpopular- 
nejsim - WWF od THQ a Tony Hawk 
Pro Skater 2x vydana firmou Activision. 

Hry pro Xbox vyviji i spolecnost 
Electronic Arts (EA), nejvetsi svetovy 
vyvojar a producent videoher, uznava- 
na jako svetova spicka v hernim soft- 
waru. Spolecnost Electronic Arts tes- 
ne spolupracovala s Microsoftem a po- 
skytovala pri vyvoji Xboxu zpetnou vaz- 
bu. Microsoft uzavrel jiz vice nez 200 
smluv s nejlepsimi svetovymi vyvojari 
a vydavateli her na produkci her pro 
Xbox. 

Vyroba Xboxu 

Podle svych planu bude Microsoft 
zajist’ovat vyrobu Xboxu ve spolupraci 
s firmou Flextronics International v ne- 
kolika ruznych regionech sveta. Flex- 
tronics z pocatku zajisti a povede regio- 
nalni vyrobu Xboxu v Mexiku a v Ma- 
d’arsku. Krome toho je v dlouhodobem 
planu Microsoftu i otevrem vyrobniho 
zavodu v Asii na podporu tamejsich 
trhu vcetne Japonska. Xbox ma byt 
uveden na trh v severni Americe a Ja- 
ponsku na podzim roku 2001 a v Ev- 
rope v prvnim ctvrtleti 2002. Rozpocet 
na celosvetovou marketingovou kam- 
pan teto unikatm herni konzole cini 500 
milionu USD. 


analogovy 

joystick 

(levy) 


smerove 
tlacitko 

(D-pad) 

Herni ovladac Xboxu, 
predvedeny na vystave 
spotrebni elektroniky v Las Vegas 



leve a prave tlacitko 
(citliva na tlak) 


dalsich sest 
tlacitek 

(citliva na tlak) 


analogovy 

joystick 

(pravy) 


tlacitka Start a Pal 
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www.tvfreak.cz 


Freak je anglicky vyraz pro nad- 
sence (az fanatiky) pro cokoliv - ve 
vazbe TV-freak jde tedy o lidi, kteff 
se zabyvaji prijmem a dekodovamm 
ruznych televiznich stanic (prevazne 
ze satelitu) a nahravamm a zpraco- 
vanim videa. Na internetove adrese 
www.tvfreak.cz je webove rmsto 
s touto tematikou -zdejejeho struc- 
ny popis. 

Vsechny informace a navody na 
techto strankach jsou roztrideny do 1 2 
rubrik - News, Hardware, Software, 
Video, DVD, Dekodery, Bastlirna, 
Speed, Info/FAQ, Download, Diskuze, 
Linky . 

V rubrice News jsou informace 
o novinkach jak ve smyslu informaci, 
tak hlavne pokud jde o nove technicke 
clanky na serveru. 

V rubrice Hardware jsou hlavne po- 
pisy televiznich karet do pocitace a ne- 
ktere obecne technicke clanky - napr. 
Princip karet s cipem BT8x8 nebo 
Sluzby prenasene pomoci VBI. 

Rubrika Software prinasi software 
pro zachytavam a zpracovam videa - 
najdete zde software ATV2000, Cinax 
WinVCR 1 .2.1 a CyberLink PowerVCR 
1.3 (a srovnavaci test obou), Cyber- 
Link Power VCR II (grabovaci program 
do MPEG-1/2), bRadioPro (ceska 
stranka programu), JPG Deinterlace 
(deinterlace statickych obrazku). 

Rubrika Video je o zachytavam vi- 
dea na pocitaci - byl to hlavni duvod 
zrodu karet pro zpracovam videa, ktere 
byly postupne modernizovany a zlev- 
novany, az se staly dostupne siroke 
verejnosti. Pridaly se na ne i televizni 
tunery a vznikly tzv. TV karty, ktere 
umoznily v pocitaci prijem televize, 
s mnoha vyhodami a funkcemi navic - 
zastaveni obrazu, prijem teletextu, wa- 
vetop, intercast, ukladam snimku pro 
pozdejsi ulozeni a nahravani (zachy- 
tavani) videa. V teto rubrice jsou testy, 
recenze a navody - napr. Grabovani 
pro zacatecniky, Optimalizace grabo- 
vani pod Windows 9x, Formaty nekom- 
primovaneho videa, Prehled video for- 
mats (kompresoru), Motion-JPEG ko- 
deky, Jak funguje format MPEG?, 
Srovnani MS MPEG -4 kodeku, Prav- 
da a iluze DivX, Grabovani z videa ad. 

Rubrika DVD se nezabyva beznymi 
komercmmi pristroji pro prehravam ani 
dostupnymi DVD mechanikami do PC, 
ale pouze metodikou prace s DVD 
a kopirovam (ripping). Jsou zde kvalitm 
navody na prevod DVD na CD. 

V rubrice Dekodery Ize najit nej- 
novejsi softwarove dekodery pro zako- 
dovane programy v systemu Syster/ 
Nagravision a Videocrypt. Pokud se 
chcete dozvedet neco vice o kodova- 
cim systemu Nagravision, muzete si 
precist jednoduchy popis jeho deko- 
dovani. 

Pakje zde nasemu casopisu velmi 
blizka rubrika Bastlirna (aneb vyrobte 
si sami). Zde muzete najit ruzna sche- 
mata zapojem pro vasi TV kartu nebo 
mozna i pro neco jineho. Napr. Deko- 


der A2 stereo pro normy B/G i D/K, 
Uprava karet AVerMedia TVCapture98 
a TVPhone98 pro prijem ceskeho ste- 
rea, Dekoder HBO, Oddelovac prepeti 
na kabelovem rozvodu, Antenni filtr + 
oddelovac prepeti, Zapojeni kabelu 
SCART - S-VHS vcetne popisu vyvodu 
SCART, Filtr pro odruseni napajeni 
tuneru na TV kartach, Odstraneni ruse- 
ni na nekterych TV kartach ad. Pak je 
zde i dokumentace pro jednotlive cipy 
a casti TV karet, zdrojove kody pro pro- 
gramovam video cipu a jinych kompo- 
nent ap. 

Rubrika Speed pojednava o vlivu 
a vyberu komponent pocitace pro us- 
pesnou praci s TV a prinasi i nektere 
uskutecnene testy v tomto smeru a in- 
formace o optimalizaci softwaru. 

V rubrice Info & FAQ najdete zod- 
povezene nejcastejsi otazky na tema- 
ta reseni problemu s TV kartami, k ce- 


mu vsemu Ize TV kartu vyuzit, jakou TV 
kartu koupit, jaky je rozdil mezi prima- 
ry a overlay surface a jaky je rozdil 
mezi VfW a WDM. 

Rubrika Download soustred’uje na 
jednom miste ovladace pro TV karty, 
programy pro ovladam TV a FM, tele- 
textove programy, software pro nahra- 
vani a prehravam videa, kodeky videa 
a zvuku a ruzne utility, zaplaty apod. 
Dale je zde i software (nebo odkazy na 
nej) pro komercm TV karty AIMS Lab, 
Askey, ATI, AVerMedia, DART Europe, 
Hauppauge, Lifeview a Prolink Pixel- 
View. 

Konecne v samostatne rubrice Lin- 
ky jsou zajimave odkazy na webova 
mista s touto problematikou v celem 

V I V 

svete. 

Snad vas tento prehled inspiruje 
a mozna po navsteve serveru tv-freak 
zjistite, ze to neni tak spatny korncek. 
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CB report 


„Sibickari“ a anteny 

Ing. Miroslav Prochazka, CSc. 


(Pokracovani) 


Zakladnove stanice Ize take pripo- 
jovat na zavesne vertikalni dipoly. Na 
obr. 3 je uveden vertikalni diagram za- 
vesneho dipolu 0,5/1 se spodnim kon- 
cem vodice ve vysce 0,1/1 nad zemi 
(vodic ma prumer 5 mm). Elevacni 
uhel maxima diagramu a = 14° se zis- 
kem G = 0,76 dBi. Abychom dosahli 
rozumneho prizpusobeni, je treba 
upravit delku dipolu na 0,49/1 pri stej- 
ne vzdalenosti dolniho konce zarice 
od zeme. Tehdy dosahneme na kmi- 
toctu 27 MHz prizpusobeni na kabel 
s vlnovou impedanci Z = 75 Cl CSV = 
= 1 , 1 . 

Zavesime-li dipol se spodnim 
koncem 0,5/1 nad zem (dosti neprak- 
ticke), zvedne se elevacni uhel maxi- 
ma na a = 37° se ziskem G = 3,07 dBi. 
Pro dobre impedancni prizpusobeni 
(CSV =1 ,1/75 Cl) je treba upravit delku 
zarice na 0,4782 a umistit dolni konec 
zarice do vysky 0,482 nad zem. 

Obr. 3. Zavesny dipol 
0,5X ve vysce 0,1 2 Z 
nad zemi 



Velmi oblibenou antenou pro CB 
je GP 1/42 (tzv. „gepecko“, lidove 
„hastros“ - viz obr. 4).Jde o ctvrtvlnny 
unipol s protivahou tvorenou tremi sik- 
mymi pruty dlouhymi priblizne 0,252. 
Pri vysce kolem 3 m nad zemi ma ver- 
tikalni diagram anteny uhel maxima a 
= 18° se ziskem G = 0,78 dBi. Upravi- 
me-li vysku anteny na priblizne 8 m, 
zvedne se elevacni uhel na a = 36° se 
ziskem G = 2,7 dBi a soucasne vznik- 
ne podruzne maximum s elevacnim 
uhlem a = 12°, G =1,97 dBi (viz dia- 
gramy dalsich anten groud plane). 
Udajne oblibena je tzv. balkonova 
antena [2], coz je „hastros” pouze 
sjednim sikmym vodicem protivahy 
(obr. 5). Pri vysce nad zemi kolem 3 m 
dostaneme smerovy diagram s maxi- 
mem pri elevacnim uhlu a = 20° se 
ziskem 1,35 dBi (cinitel zpetneho 
zareni 3,21 dB). 

Predesla antena s trojprvkovou 
protivahou je odvozena od zakladniho 
typu dlouho zname anteny ground 
plane se ctyrmi radialnimi pruty proti- 
vahy, resp. s pruty sikmo sklonenymi. 


Obr. 4. Antena typu 
ground plane (GP) 1/4Z 
- tzv. „ hastros 



Konstrukce anteny s radialnimi pruty 
se hodi spise pro VKV a UKV pasma, 
protoze delka prutu nezpusobuje je- 
jich ohyb, proto tedy sikme pruty. To, 
ze prutova protivaha omezuje vznik 
antennich proudu na nosnem stozaru, 
je davno znamo, ale teprve moderni 
vypoctove metody umoznily kvantifi- 
kovat velikost techto proudu a zjistit, 
co vlastne zpusobuji. 

Na obr. 6 a 7 jsou uvedeny verti- 
kalni diagramy dvou pripadu protivahy 
- radialni a sikme vcetne rozlozeni 
proudu na vodicich. Monopol 0,252 ve 
vysce 12 nad zemi se sikmou protiva- 
hou (-45°) ma dve stejna maxima pod 
elevacnimi uhly a = 27°, G = 2,87 dBi 
a a = 59°, G =2,81 dBi. Maxima (+ - ) 
proudu na nosnem stozaru jsou pri- 
blizne 30 % maxima proudu napajeji- 
ciho vertikalni zaric 0,252. Stejna an- 
tena s radialnimi vodici protivahy ma 
hlavni maximum vertikalniho diagra- 
mu pod elevacnim uhlem a = 56° se 
ziskem 4,41 dBi a vedlejsi maximum 
pod elevacnim uhlem a = 26°, G = 
= 2,02 dBi. Maxima proudu na nos- 
nem stozaru jsou ale 60 % maxima 
napajeciho proudu. Porovname-li oba 
pripady, tak antena s radialnimi pruty 
vyzaruje maximum energie pod vys- 
sim elevacnim uhlem a stredni hodno- 
ta impedancniho prizpusobeni je 
CSV = 1,37/50 Q (pri zkraceni nosne 
tyce na 0,52 se zmeni prizpusobeni 
na CSV = 2,81/50 Cl). U anteny se sik- 
mymi pruty je CSV = 2,39 /50 Cl (pri 
zkraceni nosne tyce na 0,52 se zmeni 
prizpusobeni na CSV = 2,81/50 Q. Je 
tedy zrejme, ze zmena delky nosne 
tyce rozladi impedancni prizpusobeni 
vice u radialnich prutu nez u prutu sik- 
mych, tedy tarn, kde je intenzita para- 
zitnich proudu vyssi. 

(Dokonceni priste) 



Obr. 5. GP 1/4X s jednim radialem 


Obr. 6. Vertikalni GP 
monopol 0,25X s radial- 
ni protivahou ve vysce 
1 2 nad zemi 


Obr. 7. Vertikalni GP monopol 0,25X s sikmou 
protivahou ve vysce 72 nad zemi 
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RADIO „Historie” 


Vojenska radiotechnika 

by vale NDR 


Rudolf Balek 

V roce 1993 vysla v Nemecku pozo- 
ruhodna kniha, jejlmz autorem je Gunter 
Fietsch, a jmenuje se „Nachrichten- 
technik der Nationalen Volksarmee”, 
Teil I, „Funkmittel und antennen 1956- 
-1990”, neboli „Sdelovacl technika Na- 
rodnl lidove armady 11 (byvale NDR - Ne- 
mecke demokraticke republiky - pozn. 
red.). Prvnl dll ma podtitul „Radiove pro- 
stredky a anteny 1956-1990”. Knihu vy- 
dalo nakladatelstvl „Verlag fur Technik 
und Handwerk” Baden-Baden, NSR. 
Brozovany vytisk formatu priblizne B5 
(164x229 mm) na krldovem paplru o 
432 stranach a s 350 fotografiemi, 
vykresy, schematy a tabulkami stojl 
58 DEM. 

Nejdrlve citujeme ve volnem prekla- 
du z prebalu knihy: po desetiletl konec- 
ne prlstupne, s bohatym obsahem pred- 
lozene bezmala uplne dejiny spojovacl 
techniky Narodnl lidove armady byvale 
NDR. Autor, amater-vysllac DL9WSM, 
popisuje s vlastnlmi profesionalnlmi 
znalostmi a zkusenostmi vyvoj vojenske 
radiove a spojovacl techniky byvale 
NDR od zacatku padesatych let az 
k modernlm prlstrojum, ktere se pouzl- 
valy pred zrusenlm tehdejsl lidove ar- 
mady v roce 1990. Kniha podava za- 
sveceny pohled na spojovacl techniku 
byvale Varsavske smlouvy a take na 
tehdejsl vyvojovou kapacitu za „zelez- 
nou oponou”, coz muze byt zajlmave 
pro kazdeho radioamatera, technika, 
sberatele a historika. 

Prvnl souborny dll pojednava o prl- 
strojlch maleho vykonu, o prijlmaclch a 
prlslusnych antenach. Kazdy prlstroj je 
podrobne popsan: konstrukce, cinnost, 
zapojenl, parametry a pouzitl. Obrazova 
dokumentace obsahuje mnoho detailu 
prlstroju, snlmku, nakresu, tabulek, upl- 
nych zapojenl atd. 

Volny preklad prebalu nepotrebuje 
pfipomlnek. Jen pro nas specificky do- 
datek, ze rada popisovanych prlstroju 
byla u nas predana do radioklubu, prl- 
padne se prodava v obchodech doplno- 
vanych z armadnlch zasob (napr. 
v Ostrave, Kutne Hore aj.). Konkretne je 
v knize popisovano v peti dllech 56 prl- 
stroju sovetske a nemecke provenience. 
Je to dais! kniha - a hned dodejme mo- 
hutne dllo, ktere poodhaluje novejsl az 
novodoba vojenska tajemstvl. Pokud 
v nl nekdo najde nepatrne nejasnosti 
(samozrejme z naseho horizontu), ne- 
jsou podstatne a vubec nesnizujl vy- 
znam a prlnos knihy. Kniha ma pet od- 
dllu, rozdelenych do 48 kapitol. 


Titulni strana knihy 


Nase recenze se 
nemuze zabyvat 
podrobnostmi: ty 
najde kazdy za- 
jemce v knize pod- 
le sveho zamerenl 
a pozadavku. My 
chceme radioama- 
terskou verejnost 
upozornit na pozo- 
ruhodne dllo. Au- 
tor dekuje vsem, 
kterl se nejakym 
zpusobem podlleli 
na tvorbe knihy. 

Byla mezi nimi take 
rada radioamateru 
jak z Vychodu, tak i ze Zapadu. 

Ctyrstrankova kapitola nazvana „Vy- 
voj a povaha sdelovacl techniky v lidove 
armade” nas zavede do roku 1956 - 
- roku vzniku teto armady. V kapitole se 
prehledne dozvlme o casovem sledu 
vyvoje a vzniku jednotlivych radiostanic 
z historickeho hlediska. Je to prlprava 
na to, co nas v knize ceka. Sdelovacl 
prlstroje a dais! prostredky byly vetsinou 
prevzaty od sovetske armady, ktera je 
pouzlvala behem druhe svetove valky a 
dale az do roku 1958. 

Predevslm to byla prenosna radio- 
stanice RBM-1 . Dale 50 W vysllac a sta- 
nice RSB-F3, stanice RAF-KW5 (umls- 
tena ve vozidle GAZ53). Pancerove 
vozy a tanky byly vybaveny sovetskymi 
radiostanicemi 9RS a 10RT. Dratova 
spojovacl technika, telefonnl prlstroje 
EF43 a EF53 a prenosne prepojovace 
polnl ustredny OB52 a prlslusenstvl 
byly prevzaty z byvale nemecke arma- 
dy. V dalnopisne technice byl pouzlvan 
klasicky mechanicky dalnopis typ T51, 
vyrobek NDR. 

V te dobe se rodil slaboproudy a 
elektrotechnicky prumysl NDR, vyrabejl- 
cl sdelovacl prostredky i pro ozbrojene 
slly. V letech 1956 az 1960 tak byly vy- 
vinuty a vyrabeny prenosne radiostani- 
ce maleho vykonu, pracujlcl na KV: 
transceiver FK-1, FKIa, pozdeji FK-3,5 
a FK-5a. Diky rozslrenemu vyvoji ve 
vice zavodech vznikla radiostanice FK- 
-50 pro KV pasma s vykonem 50 W. 
Byla urcena pro organy pohranicnl sluz- 
by, policii a namornictvo. 

V padesatych letech vznikla VKV ra- 
diostanice s malym vykonem FU-0,25. 



Z teze doby jsou i KV a VKV komunikac- 
nl prijlmace, u nas zname typy EK1, 
EKB a EUB (nase oznacenl R5). Tyto 
prlstroje byly nasazeny jen kratkodobe, 
pise autor, protoze se nemohly konku- 
rencne prosadit v tehdejslm tvrdem mili- 
taristickem souperenl. 

Velky upadek a zklamanl zazily i kon- 
strukce VKV transceiver^ FU-0,25. Pri 
jejich overovanl a testovanl v terenu u 
utvaru i pres mnoha vylepsovanl pro- 
padly, takze dais! vyvoj a vyroba byly 
zastaveny. Podrobnosti budou uvedeny 
dale. Spolecne platilo pro vyvojove pra- 
ce vojenskych prlstroju te doby, jak zdu- 
raznuje autor, ze prlstroje byvale NDR 
nemohly drzet krok se soucasnym sta- 
vem vojenske radiove techniky ve svete. 

(Pokracovani priste) 


• 29. zarl 2000 zemrel ve veku 93 

let jeden z nejznamejslch nemeckych 
radioamateru, profesor Walter Die- 
menger, ktereho znala hlavne nase 
povalecna generace radioamateru, 
ktera pracovala AM provozem, pod 
znackou DL6DS. Radioamaterstvl se 
venoval jiz od roku 1926, spolupraco- 
val i s Rolfem Formisem, zajlmal se o 
oblast kratkych vln a vedecka verej- 
nost jej znala jako reditele Institutu 
Maxe Plancka, kde se venoval vyzku- 
mu ionosfery a predpovedlm; radioa- 
materska verejnost vyuzlvala informa- 
ce z jeho QSL llstku se zobrazenlm 
ionosferickych diagramu kritickych 
kmitoctu. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Komory - nejvetsi expedice? 


Jak prohlasuj! organizatori expedice 
na ostrovy patriot statu Komory (Como- 
ros, 8. az 28. unora t.r.), ktera bude 
pracovat pod znackou D68C, bude to 
nejvetsi doposud uskutecnena radioa- 
materska expedice. Veskery potrebny 


Statni vlajka republiky Komory ■=> 


Mapa souostrovi Komory 



material byl odeslan 30. listopadu 2000 
z Anglie (odkud je take vetsina operato- 
ru) v kontejneru o obsahu 20 krychlo- 
vych metru (!) a hmotnost obsahu byla 
3 tuny. V kontejneru bylo 10 transceive- 
rs, 9 linearmch zesilovacu, 4000 metru 
koaxialmho kabelu, 1600 metru ovlada- 
c!ch kabelu, 6000 m dratu na protivahy, 
11 stozaru, 9 anten Yagi, 11 pocitacu (a 
kupodivu pouzejeden generator!). 

Oficialm anglicky nazev teto republi- 
ky, ktera ziskala samostatnost v roce 
1975, je Federal Islamic Republic of the 
Comoros. Hlavm mesto Moroni ma 
22 000 obyvatel a celkovy pocet obyva- 
tel je asi 600 000 az 700 000, vyznavaji- 
c!ch prevazne muslimske nabozenstvi. 
Republika sestava ze tn vetsfch ostrovu 
(Njazidja, Mwali a Nzwani) a nekolika 
malych koralovych utesu. K teto skupine 
patril take ostrov Mayotte, ale kdyz bylo 
v roce 1974 usporadano referendum, 
zda zustat ve spolecenstv! s Franci! 
nebo se osamostatnit, obyvatele ostrova 
Mayotte samostatnost odmitli. 

Na ostrovech se hovon prevazne 
arabsky a francouzsky, rozloha uzem! je 
2230 km 2 . Od listopadu do kvetna je na 
ostrovech tropicke klima. Presto, ze na 
ostrovech je pomerne slusne vybaveni 
pro turisty a maji dobre letecke spojen! 
s okolmmi zememi a Jihoafrickou repub- 
likou, ani turisticky ruch tarn nem velky a 
vlada se snazi o vylepseni teto situace. 
80 % populace farman, vyvazi se vanil- 
ka, kopra a ruzne ingredience pouzivane 
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v kosmetice. 


Letosni expedice D68C bude nmt 28 
clenu (rada z nich jiz byla cleny expedice 
9M0C) a krome bezneho provozu se zu- 
castni take telegrafm casti ARRL con- 
testu. Predpokladaji, ze budou mit ne- 
pretrzite v provozu stanice na deseti 
pracovistich! Tato aktivita by mela na 
dlouhou dobu vymazat ostrovy Comoros 
z tabulky zadanych zenm; hlavne v Se- 
vern! Americe je to zatim pomerne vzac- 
na zeme DXCC. Krome klasickych druhu 
provozu se budou venovat i provozu 


PSK31 , RTTY, pasmum WARC, „dlou- 
hym vlnam“ i satelitnimu provozu. Zatim 
v teto zemi nem zadny staly radioama- 
ter-koncesionar a take expedice vyhle- 
davaji spise jine ostrovy v teto oblasti. 

Pro expedici D68C bylo vybrano mis- 
to v Severn! casti nejvetsiho ostrova 
poblize mesta Mitsamiouli. Vsechna pra- 
coviste budou vzajemne propojena poci- 
tacovou s!t! a jejich server bude pecli- 
ve zaznamenavat provoz. Dopredu jsou 
propracovany moznosti otevren! jednotli- 


vych pasem do ruznych smeru, aby se 
vyuzilo i kratkodobeho otevren! nekte- 
rych pasem. QSL-listky budou rozesila- 
ny jak direct, tak pres byro. Presto, ze 
expedici podporuje rada sponzoru, kaz- 
dy z ucastmku musel zaplatit nemalou 
castku, aby se mohla uskutecnit. Cely 
tym preje vsem radioamaterum, aby se 
jim potrebna spojen! s expedici podarila. 

Pramen: Informacnl bulletiny expedi- 
ce, internet. 


ajfmavosti 


• Od 1. ledna do konce tohoto roku 
mohou rakouske stanice pouzivat speci- 
als prefix OE75 u pnlezitosti 75. vyroc! 
od zalozen! rakouskeho radioklubu. Po- 
kud se nasim stanicim podar! navazat 
50 spojen! se stanicemi pouzivajicimi 
tento prefix (plat! i pro posluchace!), mo- 
hou ziskat diplom za 100 ATS (15 DEM 
nebo 10 USD ci IRC) na adrese: Award 
manager, OEVSV Dachverband, Eisvo- 
gelgasse 4, A- 1060 Wien, Austria. 



• Zajimave informace jsme obdrzeli od 
radioamateru z P29 - Papua-Nova Gui- 
nea. Eviduj! tarn asi 150 radioamateru, 
z toho 70 aktivnich a 25 z nich je cleny 
narodniho radioamaterskeho svazu 
PNGARS. Vets! vzajemna komunikace 
mezi nimi samotnymi je problematicka, 
nebot’ v zemi, ktera ma nekolik milionu 
obyvatel, existuje asi 700 nmstmch nare- 
c!. Lide, po stalet! oddeleni napnc hlav- 
n!m ostrovem se tahnoucimi nekolika 
pohonmi se v jednotlivych udolich a na 
ostrovech vyvijeli zcela nezavisle, takze 
se nyn! vzajemne nejsou schopni domlu- 
vit. Narodn! organizace proto vyvij! usil!, 



aby pomoc! nedelnich krouzku v pasmu 
80 m se radioamatefi teto pro nas exotic- 
ke zeme poznali alespon podle znacek. 
Zatim se jich ucastn! jen asi 20. Zajima- 
vost! je, ze napr. v hlavnim meste Port 
Moresby je jen asi 20 radioamateru, za- 
timco v Ukarumpe 50. Skupiny radioa- 
materu se zajimaj! jak o KV, tak VKV 
provoz a take o paket radio a prevadece. 
Tato zeme nabizi i dais! moznosti - napr. 
pro aktivitu IOTA vice jak 1000 ostrovu, 
rada z nich splnuje podminky prideleni 
samostatnych referencmch cisel. 

OK2QX 








Tabulka zavodu na VKV v roce 2001 


Zavody poradane Ceskym radioklubem: 


Nazev zavodu 

Datum 

UTC od-do 

Pasma 

Denik na: 

1. subregionalm zavod 

3. a 4. brezna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 Ghz 

OK1AGE 

RKOK1KHI 

II. subregionalm zavod 

5. a 6. kvetna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

RK OK2KEZ 

Zavod mladeze 

2. cervna 

14.00-17.00 

144 MHz 

OKI MG 

Mikrovlnny zavod 

2. a 3. cervna 

14.00-14.00 

1,3 az 76 GHz 

OK1CA 

Point den mladeze 

7. cervence 

10.00-13.00 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

Point den na VKV 

III. subregionalm zavod 

7. a 8. 

cervence 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 

1 ,3 az 76 GHz 

OK2ZI 

RKOKIOFL 

QRP zavod 

5. srpna 

07.00-13.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 

VHF Contest 

1 . a 2. zart 

14.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 
RKOK1KKD 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

6. a 7. rijna 

14.00-14.00 

432 MHz, 

1,3 az 76 GHz 


A1 Contest - Marconi 
Memorial Contest 

3. a 4. 
listopadu 

14.00-14.00 

144 MHz 



Deniky ze zavodu se zastlajt do deseti dnu po zavode zasadne na adresy 
vyhodnocovatelu, ktert jsou u kazdeho zavodu uvedeni. Tam, kde nent adresa, nent 
zattm ptsemny souhlas se zvefejnentm adresy, nebo nent vyhodnocovatel zcela jisty. 
Bude zverejneno dodatecne. 

OKI AGE: Stanislav Hladky, Masarykova 881, 252 63 Roztoky, E-mail: hla@ujv.cz 
PR: OKI AGE@OKONF-8 

OK1CA: Frantisek Strihavka, E-mail: ok1ca@ges.cz 

OKI MG: Antonin Kriz, Polska 2205, 272 01 Kladno 2, E-mail: akriz@razdva.cz nebo 
ok1mg@qsl.net PR: OKI MG@OKOPCC 

OK2ZI: Karel Odehnal, E-mail: ok2zi@atlas.cz PR: OK2ZI@OKOPBX 


Ostatnt zavody: 





Velikonocni zavod 
Velikonocni zavod dett 
Vanocm zavod 

15. dubna 

15. dubna 

26. prosince 

07.00- 13.00 

13.00- 14.00 

07.00- 11.00 

12.00- 16.00 

144 MHz a vyse 
144 MHz a vyse 
144 MHz 

OKI KKT 

RK OKI KKT 
OK1WB 

OK1WB: Jin Sklenar, 

Dlouhodoba soutez, 

Na drahach 190, 500 09 Hradec Kralove 

poradana Ceskym radioklubem: 


Provozm VKV aktiv 

kazdou trett 
nedeli v mesici 

08.00-11.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 10 GHz 

OK1MNI 

RK OKI KPA 

OK1MNI: Miroslav Nechvtle, E-mail: ok1kpa@qsl.net 

PR: OKI KPA@OKOPHL 


VKV 

Kalendar zavodu 
na brezen 

3. -4. 3. I. subregionalm zavod ] ) 14.00-14.00 

144 MHz az 76 GHz 

6.3. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

10.3. FM Contest 144 a 432 MHz 09.00-11.00 

13.3. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00 

17.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

17.-18.3. Friuli Contest (Italy) 14.00-14.00 

144 MHz az 1,3 GHz 

18.3. Provozm VKV aktiv 08.00-11.00 

144 MHz az 10 GHz 

18.3. AGGH Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

18.3. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 

18.3. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 

18.3. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00 

27.3. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00 


') Podmmky viz PE-AR 2/97 a AMA 1/ 
/97, deniky na OKI AGE: Stanislav Hlad- 
ky, Masarykova 881, 252 63 Roztoky u 
Prahy , adresa pro elektronicke deniky E- 
-mailem: hla@nri.cz ; v siti paket radia: 
OKI AGE @ OKOPPR.#BOH.CZE.EU 

OKI MG 

Vseobecne podmmky 
zavodu na VKV - 
zmeny platne od 1. 3. 2001 

(Puvodm znent viz casopis Ama- 
terske radio 3/2000, casopis Radioa- 
mater 1/2000 nebo rubrika ZAVODY 
v siti paket radia) 

4) Soutezni kategorie: 

SINGLE OP. - stanice obsluhovana 
jednotlivcem bezjakekoli cizt pomoci be- 
hem zavodu. Cizt pomoci behem zavodu 
se rozumt vlastnt obsluha vystlactho a 
pfijtmactho zartzent, smerovant anten, 
vedent deniku a prehledu stanic, se kte- 
rymi bylo pracovano, obsluha zartzent 
pro pflstup do site PR. 

MULTI OP. - stanice ostatni 

1. 144 MHz - single op. 

2. 144 MHz - multi op. 

3. 432 MHz - single op. 

4. 432 MHz - multi op. 

5. 1,3 GHz - single op. 

6. 1,3 GHz - multi op. 

7. 2,3 GHz - single op. 

8. 2,3 GHz - multi op. 

9. 3,4 GHz - single op. 

10. 3,4 Ghz - multi op. 

11. 5,7 GHz - single op. 

12. 5,7 GHz - multi op. 

13. 10 GHz - single op. 

14. 10 GHz - multi op. 

15. 24 GHz - single op. 

16. 24 GHz - multi op. 

17. 47 GHz - single op. 

18. 47 GHz - multi op. 

19. 76 GHz - single op. 

20. 76 GHz - multi op. 

Druhy provozu: CW a tone podle po- 
volovactch podmtnek, pricemz je nutno 
dodrzovat doporucem I. regionu IARU 
pro ruzne druhy provozu v kmitoctovych 
usectch radioamaterskych pasem. 

Veskere vybavem stanice must byt 
umtsteno na plose o maximalmm prume- 
ru 500 metru. Stanoviste stanice ne- 
smi byt po dobu zavodu meneno. 


8) Vykon koncoveho stupne vysila- 
ce musi byt v souladu s povolovacimi 
podminkami, pokud neni podrmnkami 
zavodu stanoveno jinak. 

9) Spojem EME, cross-band a pres 
pozemm ci kosmicke prevadece se do 
zavodu nepocitaji. 

10) S kazdou stanicf Ize v zavode na 
kazdem souteznim pasmu zapocitat jen 
jedno platne spojeni, pri kterem byl obe- 
ma stanicemi predan a potvrzen kom- 
pletm soutezni kod. Opakovana spojeni 
musi byt v deniku oznacena (RPT, 
DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0. 

13) Soutezni demk je mozne zaslat 
vyhodnocovateli v elektronicke podobe, 
pisemne podobe, nebo obema zpusoby 
soucasne. 

14) Elektronicky demk must byt ve 
formatu EDI, urcenem jako standardni 
format pro vyhodnocovam zavodu v ram- 
ci I. regionu IARU. Demk vjinem formatu 
nebude akceptovan a stanice nebude 
v zavode hodnocena. 

1 5) Puvodnl text zustava beze zmen. 

Prubezny list soutezmho deniku by 

mel obsahovat minimalne 30 a maximal- 


ne 40 radek pro spojeni rovnomerne roz- 
lozenych na strance odshora dolu a 
nesmi byt ve forme tzv. „harmoniky“ 
z tiskarny pocitace. Denik ze zavodu 
musi byt v levem rohu nahore sesit 
sesivackou, tj. nesmi byt ve forme 
volnych listu. 

16) Pokud stanice zasila denik 
v tistene podobe a ma-li vice nez 200 
spojeni na jednom pasmu, musi k deni- 
ku prilozit abecedm seznam stanic, se 
kterymi na tomto pasmu pracovala. Ke 
kazde volaci znacce must byt uvedeno 
cislo vlastniho spojeni. 

18) Pokud stanice nezaslala denik 
k vyhodnocem v elektronicke podobe a 
svym deklarovanym vysledkem se radi 
do sedmeho mista v kategorii, ma pravo 
vyhodnocovatel pozadat o zaslam deni- 
ku v elektronicke podobe. Pro format de- 
niku plati ustanovem bodu 14. Denik 
musi byt na adresu vyhodnocovatele 
dorucen do deseti dnu od vyzadam. 
V opacnem pnpade nemusi byt tato sta- 
nice v zavode hodnocena. 

23) Soutezni stanoviste se prihlasuji 
podle platneho „REGULATIVU“ na adre- 
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k se koordinatora. Prihlasku Ize odeslat 

1 — V nejdrlve prvnl pracovni den druheho me- 
slce pred datem konanl zavodu. Prihlas- 
ky odeslane pred termmem nebudou po- 
tvrzeny. Rozhoduje datum postovmho 
razltka. 

24) Kontroly stanic: OK VKV mana- 
ger a VKV contest manazer nebo jimi ci 
Radou CRK poverene osoby maji pravo 
behem zavodu kontrolovat dodrzovam 
souteznlch podminek. Kontrolor je povi- 
nen pred zapocetlm kontroly se prokazat 
plsemnym poveremm. Stanice, ktera 
kontrolu poverenym osobam neumoznl, 
nebude na zaklade doporucem kontrolo- 
ra a po schvalem Radou CRK v zavode 
hodnocena. Kontrola dodrzovam soutez- 
nich podminek kontrolmm poslechem 
musl byt dokumentovana zvukovym za- 
znamem. 

OK2ZI - OK VKV manazer 
OKI MG - OK VKV contest manazer 


Pokracovani diplomu 
„Rozhledny dR” 
pouze v pasmu 70 cm 

Platnost diplomu „Rozhledny CR” se 
prodluzuje do odvolam. Pouze se men! 
tyto body „Technickych podminek diplo- 
mu” (viz PE-AR9/1999, s. 43 a PE-AR4/ 
/2000, s. 43): 

Bod 1. Diplom „Rozhledny CR” 
bude pokracovat od 1. 1. 2001 pouze 
v pasmu 70 cm. 

Bod 2. Spojeni uskutecnena v dobe 
zavodu jsou platna pouze mezi neza- 
vodlclmi stanicemi. 

Bod 6. Pro ziskani 100 bodu 
k obdrzeni diplomu Ize zapocltavat i 
spojeni od 1. 6. 1999 do 31. 12. 2000 
die platnych podminek diplomu. 

Manazeri diplomu doporucuji pro 
plnenl podminek diplomu pouzlvat 
volacl kmitocet 433,575 MHz. 

OK1UPU 
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Kalendar zavodu 
na unor a bfezen 2001 


12.2. 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

17.-18.2. ARRL DX Contest 

CW 

00.00-24.00 

21.2. 

AGCW Semiautomatic 

CW 

19.00-20.30 

23.-25.2. CQ WW 160 m DX Cont. 

SSB 

22.00-16.00 

24.-25.2. French DX (REF Contest) SSB 

06.00-18.00 

24.-25.2. 

Europ. Community (UBA) CW 

13.00-13.00 

24.-25.2. RSGB 7 MHz 

CW 

15.00-09.00 

25.2. 

OK-QRP Contest 

CW 

06.00-07.30 

25.2. 

HSC CW Contest 

CW 

09.00-11.00 

bfezen 

UBA SWL 

SSB 

viz podm. 

3. -4. 3. 

ARRL DX Contest 

SSB 

00.00-24.00 

3.3. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

4.3. 

Provoznl aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

5.3. 

Aktivita 160 

SSB 

20.00-22.00 

10.3. 

OM Activity CW/SSB 

05.00-07.00 

12.3. 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

13.-14.3. 

DIG QSO Party 

SSB 

viz podm. 

11.3. 

UBA 80 m Spring 

SSB 

07.00-11.00 

17.-18.3. 

Russian DX Contest 

MIX 

12.00-12.00 

17.-18.3. 

Internat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 


17.-19.3. BARTG Spring Contest RTTY 02.00-02.00 
24.-25.3. CQ WW WPX Contest SSB 00.00-24.00 

Termlny uvadlme bez zaruky, podle 
udaju dostupnych v zaveru lonskeho 


roku. Podminky jednotlivych zavodu 
uvedenych v kalendari naleznete v tech- 
to clslech PE-AR: SSB liga, Provozm ak- 
tiv a REF Contest 1/98, Aktivita 160 12/ 
/2000, OK-QRP 2/98, HA-DX, UBA, HTP 
a AGCW Semiautomatic 1/99, PACC, 
oba RSGB a HSC CW 1/2000, World- 
wide RTTY WPX, UBA SWL a Russian 
Contest 2/2000, OM Activity a ARRL DX 
minule cislo PE-AR, CQ WW 160 m 1/ 
/98, DIG QSO Pty a Int. SSTV DARC 2/ 
/98. 

Mimo uvedene zavody se poradajl 
jeste „party“ nekterych americkych statu 
a organizacl - poslednl vikend v unoru 
North Carolina, druhy vikend v breznu 
QCWA CW i SSB a Wisconsin Party, 
tret! vikend Alaska, Virginia a Ohio. Byva 
to dobra prllezitost navazat spojeni se 
vzacnymi americkymi okresy. Poslucha- 
cum doporucujeme aktivitu druhy vikend 
v breznu, kdy problha BERU Contest. 
Toho se zucastnuje rada vzacnych sta- 
nic, nase vysilaci stanice se vsak ucast- 
nit nemohou. Pro zajlmavost jsou dale 
uvedeny strucne podminky Wisconsin 
Party, jine problhajl obdobne. 

Adresy k odesllanl denlku pres inter- 
net: 

ARRL: contest@arrl.org 
CQ 160 m: cq160@contesting.com 
UBA: on7tk-on7lx@village.uunet.be 
WW RTTY WPX: edlyn.@global.california.com 
RSGB: hf.contests@rsgb.org.uk 
UBA Spring: ON6KL@QSL.NET 
Russian: rusdxc@contesting.com 
CQ WPX: n8bjq@erinet.com 

Strucne podminky nekterych zavodu: 


UBA Spring Contest 

Telegrafm cast se kona 2. 
nedeli v breznu (07.00-11.00 
UTC), SSB 2. nedeli v dubnu 
(06.00-10.00 UTC). Vyzva je 
CQ UBA Contest, kazde spoje- 
ni se hodnoti tremi body. Za- 
hranicni stanice navazuji spoje- 
ni vyhradne s belgickymi 
stanicemi a jsou hodnoceny 
v samostatne kategorii. Posluchaci hodnoti 
kazdou stanici pouze jednou, kazde zazna- 
menane spojeni musl byt s ON stanici (pla- 
tl i spojeni ON-ON) a jedna stanice muze 
jako protistanice byt uvedena nejvyse lOx. 
Nasobicem je kazda sekce UBA, predava- 
na jako trlplsmenny kod ON stanicemi, ktere 
jsou cleny UBA. Neclenove predavajl skupi- 
nu XXX, klubova stanice ON4UB predava 
skupinu UBA. Predavany kod: RS(T) + po- 
radove cislo spojeni poclnaje 001, belg. 
stanice navlc trlplsmenny kod. Zvlaste bu- 
dou vyhodnoceny stanice v kategorii QRP 
(maximalm vykon CW 5 W, SSB 10 W). De- 
niky (na diskete 3,5", via E-mail nebo papl- 
rove) musl poradateli dojlt nejpozdeji tri tyd- 
ny po zavode! 

Adresy: E-mail: ON6KL@QSL.NET, 
postovnl: Lode Kenens, ON6KL, Oudestraat 
8, B-3560 Lummen, Belgium. 



CQ WW WPX contest 

porada casopis CQ pro- 
vozem SSB poslednl vi- 
kend v breznu, CW provo- 
zem poslednl vikend 
v kvetnu (easy viz kalen- 
dar). Stanice s jednlm ope- 
ratorem mohou pracovat 
jen po dobu 36 hodin, prestavky musl byt 
nejmene jednohodinove a musl byt v denlku 
vyznaceny. Zavodl se v pasmech 1,8 az 28 
MHz mimo WARC v kategoriich: 




CQ 




1. Single operator - jeden operator 
(vsechna pasma nebo jedno pasmo), (a) 
stanice s jednlm operatorem - jedna osoba 
zajist’uje vse, co souvisl s vysllanlm i posle- 
chem, veetne psanl denlku a ostatnlch po- 
mocnych pracl. V kazdem okamziku muze 
byt vysllan pouze jediny signal. Pouzitl po- 
mocnych DX sltl (PR ap.) znamena zaraze- 
nl do kategorie vice operatoru - jeden vysl- 
lac. (b) Low Power - samostatne budou 
vyhodnoceny stanice s jednlm operatorem 
[viz 1 (a)], jejichz vykon behem zavodu ne- 
prekrocl 100 W. (c) QRP/p - jako 1(a), ale 
vykon neprekrocl 5 W. Sumar denlku musl 
byt touto kategorii oznacen a v cestnem pro- 
hlasenl uvedeno, ze pri vsech uvedenych 
spojenlch neprekrocil pouzity vykon 5 W. 
2. Multi Operator - vice operatoru vzdy 
vsechna pasma, (a) Single Transmitter - 
jeden vysllac (zmena pasma az po 10 minu- 
tach provozu, nepripoustejl se odskoky na 
jina pasma pro nasobice), (b) Multi Trans- 
mitter - vice vysllacu (jen jeden signal na 
kazdem pasmu), ktere musl byt veetne an- 
ten umlsteny v okruhu 500 m a anteny musl 
byt fyzicky zakonceny ve vysllaclch i prijl- 
maclch. Vymenuje se kod slozeny z RST a 
trlmlstneho poradoveho clsla spojeni od 
001, ktere se men! na ctyrmlstne, pokud po- 
cet navazanych spojeni prekrocl 1000. Sta- 
nice s vice vysilaci samostatne clslujl spoje- 
ni na jednotlivych pasmech. Bodovani: 
spojeni s jinym kontinentem v pasmech 14, 
21 a 28 MHz 3 body, s vlastnlm kontinentem 
1 bod. Bodova hodnota v pasmech 1,8 az 7 
MHz je dvojnasobna. Spojeni s vlastnl zeml 
se hodnoti jednlm bodem bez ohledu na 
pasma. Nasobici jsou jednotlive prefixv jed- 
nou za zavod bez ohledu na pasma. Ozna- 
cenl IP, /MM ap. se k prefixu nevztahuje. 
V denlku je treba vypsat dobu prestavek, 
kazdy novy prefix a bodovou hodnotu spoje- 
ni, doplnit prehled stanic podle jednotlivych 
pasem (tzv. cross-check), prehled prefixu. 
Denlk se doplnl sumarem s vyznacenlm 
souteznl kategorie, vysledky podle jednotli- 
vych pasem, pocet bodu za spojeni, nasobi- 
cu a celkovy vysledek. Denlky do konce na- 
sledujlclho meslce zaslete na adresu: CQ 
WW WPX contest, 76 N. Broadway, 
Hicksville, NY 11801 USA s poznamkou 
„CW log" nebo „SSB log" na obalce. Vhodne 
je zaslat denlk E-mailem, viz adresa v pre- 
hledu. 

Wisconsin QSO Party 

Tato party se kona vzdy druhou nedeli/ 
/pondell v breznu, zacatek v 18.00 a konec 
v 01.00 UTC. Spojeni se navazuji CW a 
SSB, kazdym modem a na kazdem pasmu 
muze byt s jednou stanici navazano spojeni. 
Nase stanice se mohou zucastnit v katego- 
riich jeden operator nebo vice operatoru, 
z jednoho stanoviste (FIXED). Stanice ze 
statu Wisconsin predavajl zkratku okresu, 
ostatnl zkratku zeme (CZE). Doporucene 
kmitocty na CW: 3550, 7050, 14 050; 
FONE: 14 290, 21 350, 28 400 kHz a jejich 
okoll. Spojeni CW provozem se hodnoti 
dvema body, fone jednlm bodem. Pocet 
bodu za spojeni se vynasobl poctem ruz- 
nych okresu. Deniky musl byt odeslany nej- 
pozdeji do konce brezna na adresu: Wiscon- 
sin QSO Party, West Allis Radio Amateur 
Club, P. O. BOX 1072, Milwaukee, Wl 
53201, USA. 

BARTG Spring RTTY Contest 

Zavod zaclna 3. sobotu v breznu 0200 
UTC a trva do pondell 0200 UTC. Kategorie 
stanic s jednlm operatorem a stanice poslu- 
chacu se mohou zucastnit nejvyse 30 hodin 
provozu, zbytek musl byt rozdelen do cast! 
nejmene trlhodinovych. Stanice s vice op. 


Prakticka elektronika 


- 2/2001) 


A Radio 



mohou vysilat celou dobu 
zavodu. Zavodi se v pas- 
mech 3,5 az 28 MHz vyjma 
WARC. Kategorie: 1 . jeden 
op. -expert, 2. jeden op.- 
-vsechna pasma, 3 . jeden 
op.-jedno pasmo, 4 . vice 
op. -jeden TX, 5 . vice op.- 
- vice TX, 6 . posluchaci. 

Stan ice, ktere se v kategorii 
jeden op.-vsechna pasma 
v letech 1998-2000 umistily 
mezi prvymi deseti, jsou povinny zucastnit 
se v kategorii 1, podle sveho uvazeni se do 
teto kategorie mohou prihlasit i dalsi stanice. 
Kategorie musi byt jasne vyznacena na su- 
mari zavodu. Kazda stanice se muze prihla- 
sit pouze v jedne kategorii. Kat. 1, 2, 3 a 4 
mohou vysilat pouze jeden signal. Kategorie 
1 nema omezeno prelad’ovam, v kategorii 2 
je povoleno prejitz jednoho pasma na druhe 
az po peti minutach. Vymehuje se RST, tri- 
mistne cislo spojeni od 001 a UTC cas jako 
ctyrmistna skupina cislic. Kompletni spojeni 
se hodnoti jednim bodem. Duplikatm spojeni 
na stejnem pasmu musi byt oznacena a ne- 
hodnoti se. Nasobice A jsou vsechny 
DXCC zeme a ciselne oblasti JA, VE, VK a 
W na kazdem pasmu, B kontinenty bez 
ohledu na pasmo. Spojeni s kazdou stanici 
bude zapocitano, pokud jeji znacka bude 
v logu i jine stanice, ktera se ucastni zavodu. 
Konecny vysledek ziskame takto: body za 
spojeni x A x B. Deniky musi dojit do 31. 
kvetna a musi obsahovat pasmo, datum a 
cas, volaci znacku protistanice, kod odesla- 
ny a prijaty, zemi a body. Deniky posluchacu 
datum a cas poslechu, znacku poslouchane 
stanice, report, ktery tato stanice odesila a 
znacku stanice, se kterou pracuje. Sumar 
pak celkovy vysledek, dobu prace od-do a 
postovni adresu. Nekompletm deniky budou 
brany jen pro kontrolu. Elektronicka forma 
deniku je preferovana ve formatu Cabrillo. 
Soubory mohou byt v ZIP textovych soubo- 
rech, musi obsahovat sumar, chronologicky 
denik a prehled nasobicu, musi byt pojme- 
novany vlastni znackou (OK2XY.sum, 
OK2XY.all apod). Deniky v binarni forme se 
neprijimaji. Deniky zaslane na diskete musi 
byt doplneny vytistenym sumarem. Adresa: 
John Barber, GW4SKA, P. O. BOX 611, 
Cardiff, CF24 4UN, Wales, UK nebo E-mail: 
ska@bartg.demon.co.uk. Ucastmk, ktery 
navaze spojeni s 25 nebo vice zememi, se 
kvalifikuje k ziskani diplomu Quarter Centu- 
ry Award a ziska jej, pokud zasle spolu s de- 
nikem 8 USD nebo 10 IRC. 

OK2QX 



Predpoved’ podmnek 
sireni KV na unor 

Ac se to subjektivne muze obcas jevit jinak, 
soucasny slunecni cyklus path mezi vysoke. Tim 
hlavnim, co se proti minulym cyklum naprosto pod- 
statne zmenilo, je technicke vybaveni a hustota 
stanic, coz je de facto optika, jiz pozorujeme situa- 
ci na pasmech. Ve zminenem vybaveni je pritom 
vedle dnes jiz beznych kilowattu a smerovek treba 
pocitat napr. i DX-cluster (autor tohoto textu je 
soucasne sysopem), jehoz dusledne vyuzivanf 
vede mj. k nerovnomernemu casovemu i kmitocto- 
vemu vyuziti pasem - a tim i k subjektivnimu zkres- 
leni dojmu z urovne podminek sireni. Tim se ale 
nic nemem na skutecnosti, ze sance k cetnym 
spojenim DX i na nejkratsich pasmech zacnou 
teprve az priblizne za dva roky viditelne ustupovat 
(aby se v pnznivem pnpade opet vratily koncem 
tohoto desetileti). 


Za srpen az prosinec 2000 byly prumerne hod- 
noty slunecmho toku 200,0, 163,1, 182,1, 167,8 a 
178,8 pri vyhlazenych prumerech cisla skvrn 
169,1, 130,5, 109,9, 101,1, 106,5 a 104,5. Za kve- 
ten tu pak mame vyhlazene R 12 = 118,7, jemuz 
predchazelo breznove R 12 = 120,8 a dubnove R 12 = 
= 119,0. Nejvyssimi dennimi hodnotami nadale 
zustava R = 401 z 20. 7. 2000 a slunecni tok 262 
s.f.u. z 17. 5. 2000. Pokud by letos slunecni aktivi- 
ta vyrazneji nestoupala, platilo by lonske breznove 
R 12 = 120,8 za vrchol 23. cyklu. Pripojene predpo- 
vedni diagramy pro letosni unor jsou s ohledem na 
mozny dalsi vzestup i na specifika radioamaterske 
praxe opet spocteny z R 12 = 148, priblizne odpovi- 
dajiciho slunecnimu toku 190 s.f.u. 

Pocatkem letosniho roku opet rostl pocet i veli- 
kost skupin slunecmch skvrn, coz by mohl byt po- 
catek trendu, ktery by mohl pokracovat i v unoru. 
Slunecni aktivitu tedy ocekavame vetsi, geomag- 
netickou aktivitu sice nadprumernou, ale oproti mi- 
nulym mesicum mensi a vyvoj podminek sireni 
kratkych vln bude proto vyrovnanejsi. Prevladat 
bude jejich mirne nadprumerna uroven (dana 
predpokladanou absenci vetsich ci cetnejsich po- 
ruch) s pravidelnym oteviranim vsech pasem krat- 
kych vln do vetsiny smeru. Severni smery na tom 
budou pocatkem mesice hure, na jeho konci jiz ale 
budou polarni oblasti pravidelne pruchodne na 
vetsine KV pasem. S tim, jak se bude stale rychleji 
prodluzovat delka dne na severni polokouli, bude 
se zvetsovat plocha zemskeho povrchu, snaze a 
na vice pasmech komunikacne dosazitelna 
z nasich ham-shacku. Pritom budou stale jeste 
v ionosfere severni polokoule panovat male hod- 
noty pruchoziho utlumu - budou ale nepravidelne 
stridany intervaly jeho zvetseni, typickymi prave 
pro unor. 

A nyni postrehy z lonskeho listopadu - po 
uklidneni geomagnetickeho pole a pri trvajici zvet- 
sene slunecni radiaci se vyvinuly velmi dobre pod- 
minky sireni, nejlepsi ve dnech 2.-3. 11. Spatne 
nebyly ani o nasledujicim vikendu, navzdory dal- 
sim probihajicim porucham, jejichz dusledky jsme 
mohli slyset ve forme auroralniho zkresleni signa- 
lu, prochazejicich ionosferou vyssich zemepisnych 
sirek. Geomagneticke poruchy probihaly 4.-7. 11. 
a po jen relativnim uklidneni 8.-9. 1 1 . opet (po slu- 
necmch erupcich 8.-9. 11.) ve dnech 10.-12. 11. 
Zhorsovani proto pokracovalo az do 12. 11., 
nacez diky uklidneni (a take rustu slunecni radia- 
ce) konecne nastoupilo zlepseni od 14. 11. Nicme- 
ne i behem naruseneho vikendu 11.-12. 11. stacily 
podminky sireni k navazovani spojeni DX do 
vsech hlavnich smeru na vsech pasmech az po 
desitku - jen signaly byly ponekud slabsi a ze se- 
vernich smeru roztrepane. Kdalsimu zlepseni do- 
slo pri vyraznem uklidneni geomagnetickeho pole 
ve dnech 15.-19. 11. Posledni interval vyskytu vel- 
kych protonovych slunecnich erupci probehl 24.- 
-26. 11. Byl pritom provazen prilivem protonu do 
okoli Zeme (trvajicim az do 29. 11.) a nasledovan 
mohutnymi magnetickymi bouremi se zhorsenim 
podminek sireni KV (zejmena 26.-30. 11.). Zvetse- 
na aktivita v dalsi oblasti na jihovychode slunecni- 
ho disku od 29. 11. prispela nicmene k zotaveni 
podminek sireni na pocatku prosince. 

Efektivni cislo skvrn SSN e : pocatecni rust vr- 
cholil cisly 177 a 175 ve dnech 2.-3. 11., nacez jej 
porucha stlacila 7. 11. az na stovku. Nasledoval 
vzestup - 8. 1 1 . na 1 35 a pote pokles do 1 2. 1 1 . na 
104 - a vzrust do intervalu 115-130, v nemz SSN e 
kolisalo az do konce listopadu. Obdobny index pro 
jizni polokouli Zeme, kde bylo v ionosfere leto, za- 
znamenal 27. 11. - narozdil od polokoule severni - 
- pad hluboko pod stovku. Neco podobneho se 
v mensi mire opakovalo jeste na konci poruch 30. 
11 . 

Zaver path jako obvykle prubehum hlavnich in- 
dexu slunecni a geomagneticke aktivity v listopa- 
du. Slunecni tok (mereny v mistni poledne na 120. 
stupni zapadni delky, tj. ve 20.00 UTC) byl v den- 
nich hodnotach 204, 196, 199, 195, 186, 178, 180, 
173, 166, 153, 150, 147, 144, 149, 147, 154, 163, 


177, 175, 174, 185, 195, 205, 197, 202, 202, 192, 
196, 188 a 192. Jejich prumer cinil 178,8. Denni 
indexy geomagneticke aktivity A k urcili v observa- 
tori Wingst takto: 7, 4, 5, 30, 21, 53, 30, 14, 12, 30, 
20,18,11,7, 4, 4, 3, 7, 8, 8,11,9, 9,14, 7, 27, 34, 
27, 39 a 6, prumer vychazi opet pomerne vysoky: 
16,0. 
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